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HPS40 n to mtzmktym 
nwltimemm i wyswietlaczem 
graticmym, lecz 
peinowartosciowym, 
pmnosnym oscyioskopm. 
Hiewatpliwgzaieta jest 
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HPS230 1900 zl 


Bwukanaiowy przenosny 
oseyioskop 
z podswwtianym 
wyswietlaczem i€B. 
Doskonaiy przyrzad do 
pracowni etektromczimb 
serwisow Up. Moibwosc 
podtaezenta do komputera 
ztaezem RS232 
2 kanaty 2*30 MHz 



HPS50 1500 Zl 


Stworzony i zaprojektowany przez 
eiekfronikow- entuzjastowdta 
etektromkow- entuziasiowW 
Urzadienie faezy w some wygodp 
uzytkowania zpraktyczuoscia 
i wielozadaniowoscip. 

Urzatizeme sprawdzi sip przy pomiaracb 
wszeikiego rodzaju urzgdzen audio-video, 
zasilaezy ukladow cytrowyck czujnikdw. 
1kairal2MHz 
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Przystawka do komputera PO - kompietny zesfaw 
potmarowy zawieraiacy oseyioskop i generator. 
Urzgdzenie moze praeowac tako dwukanaiowy 
oseyioskop, anaiizator widma, generator funkeyiny 
reiestrator tnzehiegow etc. Generator pozwaia 
edytowac wtasne przebiegi i ich sekwencie. 
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0 wymiaracb i cenie doOret 
klasy nmttimetru. 
Potpezenie wysokiei 
czulosci z duza iloscia 
funkcji pomiarowych 
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sanwcbodowycti 
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generator funkeyiny 
sterowany z komputera PC. Do pofaezenia 
wykorzystywany test port USB. Gprocz 
standardowycb przebiegow isinus r trojkqt 
prostokpti nrzyrzad otentie moztiwosc tworzenia 
wlasnycb sygnatow. Przystawka jestwpetni 
bezpieezna w uzytkowaniu -wyposazouo ip 
w settaraeje gatwaniezna odPG-ta. 








W moim przypadku Echolink to jedyny 
sposdb komunikacji. Pozbytem sig sprzQtu 
w wyniku nagtej potrzeby finansowej. 
Na KF nie rozmawiatem - miatem tylko 
2 m i 70 cm. Az tu nagle zrobitem QSO 
z Potudniowq Afrykq na 70 cm... SUPER... 
Popieramw 100% Echolink. 
/SQ8CMF/ 


Echolink odkrytem w 2005 roku i od 
czasu ciqgle z nim eksperymentujg. 
W 2008 roku uruchomitem bramkg 
Echolink-IRLP. 

/K0KN/ 


Skorzystatem z Echolinku. Dziata i bardzo mi 
sig podoba, bo na UKF mozna 
robic tqcznosci z zagranicq. a 

/SP5XHN/ A 


Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spotka opracowany przez 
Krzysztofa Dgbrowskiego OE1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 


WYDANIE SPECJALNE: Emisje cvfrowe 


2010 


Wl 
SSTV 
D-STA 
D-PRS 


Moim zdaniem, mowiqc zwigzle: Echolink nie 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tqcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujqcym z prowizorycznego 
QTH nawiqzac pozqdane tqcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest 
tqcznosc radiowa. 

/D06FM/ 


Echolink niczego nie zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejqcych systemem 
tqcznosci pokazujqcym mtodziezy, co 
mozna osiqgnqc, korzystajqc z prostych 
radiostacji, tqczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

/D06FM/ 
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Ustyszatem australijskiego krotkotalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajnq tqcznosc. 
h witryny ARI w Weronie/ 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgcznq 
radiostacji, rozmawiajqc z Wtochami lub 
Hiszpaniq. Wyobraz sobie 
miny sqsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ 


Najwazniejsze aby aktywni krotko- 
talowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 
ozywiajq krdtkofalarstwo. 

/D06BC0/ 


Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tqcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sa zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzinq eksperymentalnq. 
Echolink przygotowuje ultrakrdtkofalowcdw 
do swiatowych tqcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. 

I /DL8RDL/ 


EchoLink zostat wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. 

/SQ80Y/ 


WYDANIE 


SPECJALNE 


Doticzony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwiizane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami t^cznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
moci odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowii rozwiq- 
zania stuz^ce do komunikacji za 
pomoci stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujicych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu OE1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 

Numer specjalny „Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest w salonach 
prasowych Empik oraz na 
www.sklep.avt.pl . Kosztuje 28 
zt, zas Prenumeratorzy „Swiata 
Radio” mogg go nabyc z rabatem 
w wysokosci 50% (14 zt). Wptaty 
nalezy dokonac na konto 
97 1600 1068 0003 0103 0305 5153. 




...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 26 


Wouxun - KG-UVD1P 

Na rynku pojawit siQ nowy transceiver pod marlq Wouxun 
- KG-UVD1 P produkcji chinskiej, a wkrotce po tym to samo 
urz^dzenie pod mark^ Albrecht DB 270. S 3 to dwupasmo- 
we rQczne transceivery FM na 2 m i 70 cm 0 rewelacyjnie 
niskiej cenie, a zawieraj^ce bardzo rozbudowane programy 
obstugowe. Odbiornik ma czuiosc ponizej 0,2 yL/V na obu 
pasmach dla 12 dB SINAD zas nadajnik moc 5 W (VHF) 
i 4 W (UHF) przy 7,4 V. Przed zakupem warto poznac testy 
tych urz^dzen. 





SPIS TRESCI 


u 

AKTUALNOSCI 

6 


Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 

13 


Zawody 

14 

u 

ANTENY 

No we anteny odbioreze (2) 

20 

u 

TEST 

Wouxun -KG-UVD1P 

26 

u 

SWIAT KF/UKF 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

34 

u 

LACZNOSC 

Graficzna transmisja pisma 

23 


Kanaly CB-Radia 

28 


Nowosci Intertelecom 2010 

60 

u 

RADIO RETRO 

Radiofonia wczesnego PRL-u 

30 


Odbiornik A1 

49 

u 

WYWIAD 

Historia digi mode w Polsce 

38 

u 

HOBBY 

Analizator wektorowy do 1,3 GHz 

42 


Minitransceiver TinySSB na 80 m 

44 

u 

DIGEST 

Rozne uklady radiowe 

50 

u 

DYPLOMY 

100 lat Harcerstwa Polskiego, Program dyplomowy 
Malopolskiego Pikniku Lotniczego 

37 

u 

FORUM CZYTELNIKOW 

Listy 

54 


Porady 

56 

• 

LISTA OBECNOSCI 

67 

• 

RYNEK 1 GIEtDA 

70 

• 

ANKIETA 

65 

wewnqtrz: 

KROTKOFALOWIEC 
POLSKI 6/2010 


Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 . ul. Leszczynowa 1 1 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcia@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 22 257 84 49 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek, Adam towicki 


Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 



Mieshgcznik 

ny 

Odznakq 

Honorowq 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 


Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czfonkowskich IARU. 



Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadeslanycb 
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Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
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Str. 38 


Historia digi 
mode w Polsce 

Po ukazaniu siQ broszury „30 
lat emisji cyfrowych w Polsce” 
postanowilismy porozmawiac 
z Ryszardem Grabowskim 
SP3CUG (prezesem PZK w latach 
1992-96) na temat jubileuszu 
digi mode w Polsce. Z rozmowy 
dowiemy siQ o pionierach tej dzie- 
dziny oraz mistrzach digi mode. 
Poznamy tez sylwetki zdobywcow 
czoiowych miejsc w zawodach, 
a takze pierwsze urzqdzenia 
umozliwiajqce iqcznosci emisjami: 
RTTY, FAX, AMTOR i PR. 
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Nowosci 

Intertelecom 

2010 

W kwietnia br. odbyly siQ w todzi 
MiQdzynarodowe Targi Komunikacji 
Elektronicznej Intertelecom 2010. 
Pomimo wszechobecnego kryzysu 
jest to jedyna w Polsce i najwiqksza 
w Europie srodkowo-wschodniej 
impreza branzy IT oraz ITC. Tego- 
roczne targi skupity siQ na cyfryzacji 
telewizji i mobilnych rozwiqzaniach 
komunikacyjnych. W artykule przed- 
stawiono wybrane nowosci, w tym 
takze nagrodzone Ztotym Medalem 
Intertelecom. 
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Analizator wektorowy do 1,3 GHz 

Analizator wektorowy to uniwersalny przyrzqd pomiarowy w.cz. do 1 ,3 GHz o du- 
zym zakres dynamiki, skonstruowany przez DG8SAQ i z powodzeniem powielony 
przez SQ4AVS. Uktad moze bye zasilany z portu USB, a catosci^ urzqdzenia 
steruje oprogramowanie pra- 
cujqce w systemie Windows. 

Uklad wykorzystuje dwa syn- 
tezery DDS typu AD9859, trzy 
ukiady NE612 (SA612) oraz 
dwa podwojne wzmacniacze 
operacyjne niskoszumne 
i przetqcznik elektroniezny. 
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Radiofonia w okresie wczesnego PRL-u 
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Towarzystwo Trioda zorganizowato 
w marcu kolejne miqdzynarodowe spotkanie 
kolekcjonerow i mitosnikow starych 
radioodbiornikow, polqczone z sympozjum 
tematyeznym. Stare radioodbiorniki z okresu 
wczesnego PRL-u przypominaty czasy 
powojenne i historic kilku zakiadow radio- 
wych. Duzym zainteresowaniem cieszyta siQ 
ekspozycja radioodbiornikow lampowych 
Elektrit, a takze prelekcje o „kotchoznikach”, 
radioodbiornikach tranzystorowych Eltra czy 
renowacji radioodbiornikow retro. 


„Kto w czasie wojny, bez prawnego zezwolenia wtadzy 
wyrabia, przechowuje, nabywa lub zbywa aparat radio- 
wy, nadawezy lub odbiorezy - podlega karze wigzienia 
lub karze smierci”. 

Kryzys targow? 

Planujqc wyjazd na targi Intertelecom 2010 w 
Lodzi wiedzialem juz od kolegow z innych redakcji 
AVT, uczestniczqcych w tegorocznych targach CeBIT 
czy Automaticon , ze nie mozna liezye na duzq liezbg 
ofert handlowych oraz nowinek technicznych. Mu- 
sialem jednak sam przekonac sig, ze wszechobecny 
kryzys zmusil nawet duze firmy do ograniczania 
wydatkow na innowacje i marketing. 

Na tegorocznych targach lodzkich bylo mniej 
wystawcow krajowych takze z powodu zaloby na- 
rodowej (na kilku wykupionych stoiskach, zamiast 
wyrobow i obslugi, byly jedynie kwiaty ozdobione 
kirem) f mimo to bylo co oglqdac i podziwiac. Mozna 
bylo wigeej czasu poswiecic na rozmowy z przedsta- 
wicielamifirm i dokladniej obejrzec oferty handlowe. 

Rewolucji nie bylo widac, ale jestem przekonany, 
ze w zamieszczonym artykule /r Nowosci Intertelecom 
2010" mozna dojrzec kierunek zmian telekomunika- 
cji. Zastanawiajqcym jest fakt, ze na stoiskach wy- 
stawowych (a takze na naszym rynku) coraz wigkszy 
jest udzial wyrobow produkcji chihskiej. Wytwa- 
rzane sq masowo , wi§c ich cena jest zdecydowanie 
nizsza, niz innych produktow zagranicznych. 

Rowniez prezentowany na okladce rgczny radio- 
telefon dwupasmowy VHF/UHF WOUXUN - KG- 
-UVD1P jest produktem chihskim. Zwracamy na 
niego uwagg glownie z tego powodu , ze w ostatnim 
czasie zdobyl wielkq popularnosc nie tylko na kra- 
jowym rynku. Ciekawostkq jest , ze na rynku mamy 
dostgpne to samo urzqdzenie pod markq Albrecht 
DB 270 , rozniqce sig tylko napisem na obudowie. 
Obydwa urzqdzenia majq rewelacyjnie niskq ceng, 
a zawierajq bardzo rozbudowane programy obslugo- 
we. Sq wychwalane przez uzytkownikow takze z tego 
wzgl^du, ze parametry elektryezne nie ustgpujqce 
podobnym , markowym urzqdzeniom. Warto zainte- 
resowac sig tymi radiotelefonami takze ze wzglgdu na 
wakaeje i urlopy. 

Wychodzqc naprzeciw glosom , aby w SR zamiesz- 
czac opisy wykonania takze najprostszych ukladow 
radiowych dla dopiero zdobywajqcych doswiadezenie 
konstruktorskie, prezentujemy opis budowy mini- 
transceiver a Tiny S SB. Jest on przygotowany pod 
kqtem tanich i powszechnie dostgpnych elementow, 
a jego celem jest dydaktyka i skonstruowanie naj- 
prostszego urzqdzenia nadawezo-odbiorezego. Prze- 
ciwiehstwem tego ukladu jest opis wykonania ana- 
lizatora wektorowego do 1,3 GHz , w ktorym zwraca 
sig uwagg na uzyskanie najwyzszych parametrow. 

Niezaleznie od zainteresowah kazdy powinien 
przeczytac artykul /r Radiofonia wczesnego PRL-u". 
Podczas spotkania sympatykow retro dowiedzialem 
sig, ze Art. 6. Dekretu PKWN z 1944 r. o ochronie 
Pahstwa („Kto w czasie wojny , bez prawnego ze- 
zwolenia wladzy wyrabia , przechowuje , nabywa 
lub zbywa aparat radiowy, nadawezy lub odbiorezy 
- podlega karze wigzienia lub karze smierci") zostal 
zastosowany w stosunku do krawcowej, ktorq roz- 
strzelano 1 maja 1945 roku. 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


Sprzyt 


Lafayette Trucker 


Nowa propozycja z firmy Lafayette 



Yaesu FT-250 


W ostatnim czasie w ofercie Avanti Radio- 
komunikacja po trzech modelach Lafayette 
(Ares, Ermes, Zeus) pojawila siy kolejna 
propozycja CB-radia o nazwie Trucker. 
Nowy Lafayette Trucker oprocz znako- 
micie dzialajycej funkcji ASQ (automa- 
tyczney squelch) ma dodatkowo funkcji 
RF-gain (regulacja czulosci odbiornika) 
oraz Mic gain (regulacja wzmocnienia 
mikrofonu). 

Modulacja AM i FM wraz z funkcjy Mul- 
tistandard sprawia, ze radiotelefon jest 


zgodny z wymaganiami w Polsce i innych 
krajach Europy. 

Z kolei glosnik na przedniej scianie obu- 
dowy zapewnia dobry odsluch komunika- 
tow niezaleznie od miejsca zamontowania 
urzydzenia, zas mikrofon z przelycznikiem 
kanalow i ASQ daje rowniez wiykszy wy- 
gody i komfort obslugi. 

W radiotelefonie mozna wybrac kolor pod- 
swietlenia (bursztynowy lub zielony) oraz 
jego intensywnosc i w ten sposob dopaso- 
wac do jazdy dziennej i nocnej. 


Producent przewidzial mozliwosc monta- 
zu radia na wsporniku i w dedykowanej 
kieszeni, dziyki czemu z latwosciy mozna 
znalezc miejsce na radiotelefon w kazdym 
samochodzie. 

Oprocz automatycznej regulacji blokady 
szumow (ASQ) radiotelefon jest wyposa- 
zony w system blokady klawiatury, bezpo- 
sredni dostyp do kanalu 9 i 19, skanowanie 
kanalow, a takze funkcji pamiyci i przywo- 
lywania do 5 kanalow wstecz. 

Parametry radiotelefonu: 

■ zakres czystotliwosci: 26,960-27,400 MHz 

■ liczba kanalow: 40 

■ modulacja: AM/FM 

■ moc nadajnika: 4W AM/FM 

■ czulosc odbiornika: 0,5 /iV/AM (S:N 
lOdB), 0,5/LtV/FM (SINAD 20dB) 

■ zasilanie:13,8 V/DC 

■ impedancja antenowa: 50 Q 

■ impedancja audio: 8 Q 

■ wymiary: 188x57x158 mm 

■ waga: 1,9 kg ze standardowymi akceso- 
riami. 

[ www.avanti-radio.pl] 


Kolei ny radiotelefon r^czny FM/2 


Po prezentowanym juz w SR 5/2010 Yaesu 
FT-270 na krajowym rynku ukazal si^ nowy 
kolejny radiotelefon FM marki Yaesu/Vertex 
Standard FT-250. 

Posiada on zwartq i niewrazliwq na wstrzq- 
sy budow^, 16-przyciskowq klawiatury oraz 
7-pozycyjny wyswietlacz alfanumeryczny. 
Model ten pokrywa pasma czystotliwosci 
w zakresie 136-174 MHz (VHF) i zapewnia 
dobrq slyszalnosc z wbudowanego glosni- 
ka (700 mW). 

FT-250E zapewnia pracy z mocq wyjsciowq 
nadajnika do 5W (z bateriq FNB-83). 
Zastosowanie gumowych uszczelek wo- 
kol wszystkich zewnytrznych przyciskow, 
przelqcznikow oraz wskaznikow zapewnia 
duzq odpornosc na dzialanie takich czyn- 
nikow zewnytrznych jak kurz, deszcz czy 
mgla, co gwarantuje niezawodnq pracy 
w trudnych warunkach przez dlugi okres 
czasu. 

Mimo niewielkich gabarytow, jakie ma 
FT-250E, w modelu tym znajduje siy duzo 
roznorodnych funkcji i mozliwosci ich 
prezentacji. 

Podstawowe cechy FT-250: 

■ liczba komorek pamiyci: 209 z alfanume- 
rycznq klawiatury 

■ mozliwosc bezposredniego wprowadza- 
nia czystotliwosci z klawiatury 

■ moc wyjsciowa: 5W (dla akumulatorow 
FNB-83) 


■ glosne, wyrazne wyjscie audio (700mW) 
z wbudowanym glosnikiem 

■ akumulator FNB-83 (7,2 V/1400 mAh) 
z dolyczony ladowarky 

■ rodzaje scaningu: skanowanie zakresu 
roboczego VFO/pamiyci/czysci zakresu 
roboczego PMS/podwojny nasluch 

■ 9 pamiyci automatycznego wybierania 
numeru DTMF 

■ mozliwosc blokady pokrytel i klawiatury 

■ dwa przyciski na panelu przednim, ktore 
mozna oddzielnie programowac 

■ automatyczny przesuw (SHIFT) prze- 
miennikowy (ARS) 

■ automatyczna kontrola obecnosci ra- 
diotelefonow we wzajemnym zasiygu 
(ARTS) 

■ dogodny przycisk dostypu do funkcji 
WIRES 

■ funkcja oszczydzania baterii dla TX i RX 

■ koder/dekoder CTCSS/DCS 

■ funkcja inteligentnego wyszukiwania 

■ duzy wyswietlacz FCD 

■ ograniczenie czasu nadawania (TOT) 
oraz automatyczne wylyczenie radiotele- 
fonu (APO) 

■ blokada nadawania w zajytym kanale 
(BCFO) 

■ wskaznik stanu baterii 

■ wymiary: 58 X 108,5 X 26,5 mm 

■ waga: 352 g z bateriy, anteny i klipsem 

[ www.conspark.pl] 
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iRiver VR1 


I N F 


Cyfrowy dyktafon z 



flEC II 


ifiver 


iRiver VR1 jest to najnow- 
szy, cyfrowy dyktafon, ktory 
moze pelnic rowniez funkcje 
klasycznej mp3. Z pewnosciq 
jest to produkt godny uwa- 
gi, ktory wykorzystac mogQ 
w swojej profesjonalnej pracy 
naukowcy czy tez dzienni- 
karze. 

Model VR1 uzywa eksklu- 
zywnej technologi dzwiQ- 
ku od iRivera, dzi^ki ktorej 
mamy do czynienia z za- 
awansowanym dyktafonem 
wysokiej klasy. Jego spora 
wydajnosc zapisu dodat- 
kowo wspiera Linear PCM, 
ktory umozliwia nagrywanie 
dzwi^ku w wysokiej jakosci 
na dowolny nosnik, a potroj- 
ny mikrofon potrafi wychwy- 
cic nawet najcichsze dzwiQ- 
ki w stosunkowo szerokiej 
przestrzeni. 


radiem 

Dyktafon zostal opracowany 
ze szczegolnym naciskiem na 
poprawQ wygody uzytkow- 
nika. Ma duzy glosnik o mo- 
cy 300 mW, ktory zapewnia 
znakomitq jakosc dzwi^ku 
oraz eliminuje koniecznosc 
posiadania zestawu sluchaw- 
kowego. 

VR1 ma 6 trybow nagrywania 
W trybie SLP dyktafon wydlu- 
za czas nagrywania do 1152 
godzin dla wersji 2GB, a dla 
wersji 4 GB ten czas wynosi 
2304 godziny 

Urz^dzenie to ma funkcje 
„Hidden recording", kiedy 
nagrywajqcy nie chce, by inni 
o tym wiedzieli. 

VR1 moze sluzyc jako odtwa- 
rzacz mp3 oraz odbiornik ra- 
diowy FM. 

[ www.iriver.pl] 


Aeroflex 3500 


Przenosny tester 
radiokomunikacyj ny 


Aeroflex serii 3500 to nowoczesny tester 
radiokomunikacyj ny z najnowszymi roz- 
wi^zaniami w zakresie przenosnosci, zy- 
wotnosci baterii i wydajnosci. 

Model 3500 umozliwia pomiar duzych 
mocy (bezposredni pomiar mocy 20 W, 
do 150 W z opcjq zewnQtrznego tlumika), 
jak rowniez do wykrywania uszkodzen 
w traktach antenowych, antenach, wzmac- 
niaczach i polqczeniach mi^dzy aparaturq 
radiowq. 

Zaprojektowany, aby zaspokajac potrzeby 
prowadzonych testow aparatury radio- 
komunikacyjnej zamontowanej na pokla- 
dzie samochodu lub statku powietrznego. 
Zapewnia szybkie i wiarygodne pomiary 
parametrow nadajnikow i odbiornikow. 
Z dodatkowq zdolnosciQ do wykonywania 
szybkich pomiarow anten i kabli, model 
3500 dostarcza najbardziej kompletne roz- 
wi^zanie umozliwiajqce szybkie wyelimi- 
nowanie problemow i oszacowanie wyni- 
kow pomiarow radiowych. 

Tester radiokomunikacyjny 3500 ma solidn^ 
wodoszczelnq aluminiowQ obudowQ, pra- 
cuje w zakresie temperatur od -20° do +55° 
C. Dzi^ki wzmocnionej konstrukcji umozli- 
wia pracQ w szerokim zakresie parametrow 
wilgotnosci, wysokosci, wstrzqsow i drgan 
(spelnia normQ MIL PRF 28800F Class II). 
Inne wlasciwosci (parametry): 

■ zakres czQstotliwosci: 2 MHz-1 GHz 

■ wbudowany generator i odbiornik do 
1 GHz 



■ pomiary nadajnika AM/FM: moc, blqd 
czQstotliwosci, gl^bokosc modulacji AM, 
dewiacja FM, wskaznik poziomu sygnalu 
odbieranego RSSI (ang. Received Signal 
Strength Indicator) 

■ pomiary odbiornika AM/FM: znieksztal- 
cenia, SINAD/czulosc 

■ pomiary WFS i lokalizacja uszkodzen 
w kablu i antenie (VSWR i DTF - Distan- 
ce to Fault) 

■ pomiary jakosci mowy przy pracy w po- 
l^czeniu z mikrofonem (over the air Talk 
Test) 

■ czas pracy na baterii: 5 godzin 

■ waga: 3,9 kg. 

[www.aeroflex.com] 



Koniec Centrum Uslug 
Satelitarnych 

Rozwoj telefonii komorkowej oraz miQdzynarodowych sieci 
swiattowodowych spowodowat, ze gwaitownie spadto 
zapotrzebowanie na przesytanie pol^czen gtosowych oraz 
transmisji danych ztrudno dostQpnych miejsc za posrednic- 
twem satelity. 

Technologia poszta do przodu i z tego wzglQdu Telekomuni- 
kacja Polska sprzedaje nierentowne Centrum Ustug Satelitar- 
nych w Psarach. 

Centrum rozpoczQto dziaialnosc w 1974 r. i pocz^tkowo 
miato zapewnic Polsce t^cznosc satelitarn^ z krajami bloku 
wschodniego, a jako pierwsz^ uruchomiono antenQ systemu 
Intersutnik. 

NajwiQksza antena obstuguje system Intelsat, ktory umozli- 
wia transatlantyckie pot^czenie centrali telefonicznej w Pol- 
sce i w USA. DziQki centrum dziata tez system Inmarsat 
zapewniaj^cy t^cznosc m.in. na morzu oraz Eutelsat (lokalne 
pot^czenia w technologii Vsat). 

Przez lata centrum byto synonimem nowoczesnosci, umoz- 
liwiajqc pot^czenie z dowolnym punktem na Ziemi. 

„Gwiezdne miasteczko” w sktad ktorego wchodzi siedem 
anten - najwiQksza ma 32 m srednicy i wazy 300 ton 
- w Gorach SwiQtokrzyskich jeszcze widac z daleka, ale bye 
moze w niedtugim czasie niemal wszystkie anteny zostanq 
zdemontowane i prawdopodobnie trafiq na ztom (trudno je 
wykorzystac do innego celu, bez bardzo kosztownej wymia- 
ny elektroniki). 

Obiekt zatrudniaj^cy 40 osob formalnie miat dziatac do konca 
kwietnia, ale Telekomunikacja Polska juz wczesniej wystawita 
go na sprzedaz. 

Centrum Uslug Satelitarnych w Psarach przejmie prawdopo- 
dobnie TP Emitel, spotka nalez^ca do grupy TR ktora zajmuje 
siQ m.in. emisj^ sygnalu na potrzeby telewizji. Nowy obiekt 
ma siQ zajmowac m.in. ustugami satelitarnymi na rzecz 
nadawcow i operatorow telekomunikacyjnych. 

Ekologiczne rozwiqzania ZyXEL 
Communications 

Na targach CeBIT 2010 swiatowy dostawca kompletnych 
rozwi^zan dostQpu szerokopasmowego, ZyXEL Communica- 
tions, zapowiedziat poszerzenie swojej oferty w dziedzinie 
technologii „zielonych” produktow. Seria energooszczQd- 
nych rozwi^zan ma za zadanie ograniezye koszt energii 
bez zmniejszania wydajnosci. BQd$ to takie urzqdzenia jak: 
routery bezprzewodowe, rozwi^zania Powerline, sieciowe 
urz^dzenia pamiQciowe (NSA) oraz przet^ezniki. 

Poprzez nastQpuj^ce rozwi^zania energooszczQdne produkty 
ZyXEL zapewniaj^ wiQksz^ funkcjonalnosc i ograniczaj^ 
pobor mocy oraz pomog^ klientom w zmniejszeniu kosztow 
energii: 

■ Dostosowywanie poboru mocy do stanu tqcza. Prze- 
t^ezniki ZyXEL-a automatyeznie dopasowuj^ pobor 
mocy do liezby aktywnych urz^dzen, ktore s^ do nich 
podt^ezone. 

■ OszczQdzanie energii przez wykrywanie dtugosci kabla. 

Przet^czniki ZyXEL-a mog^ automatyeznie dostosowywac 
pobor mocy do dtugosci kabla ethernetowego, aby pomoc 
uzytkownikom w zmniejszeniu kosztow energii (im krotszy 
kabel, tym mniejsze zuzyeie pr^du). 

■ Harmonogram pracy urzqdzen bezprzewodowych. 
W czasie kiedy siec bezprzewodowa nie jest uzywana, 
urz^dzenia Wi-Fi firmy ZyXEL mog^ wt^czac siQ i wyt^- 
czac zgodnie ze wzorcami korzystania z sieci. Uzytkow- 
nicy mog^ skonfigurowac router wtaki sposob, zeby 
wt^czat siQ, kiedy wracaj^ do domu, i wyt^czat, kiedy 
ktad^ siQ spac. 

■ Budzenie na zadanie. Po wykryciu aktywnosci siecio- 
wej (dostQp do Internetu albo internetowej rozmowy 
telefonicznej) urz^dzenia ZyXEL-a bQd$ budzone ze stanu 
oszczQdzania energii. 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


■ Inteligentne sterowanie wentylatorem. Wentylatory 
w sieciowych urz^dzeniach pamiQciowych i przet^czni- 
kach firmy ZyXEL mog 3 obracac siQ ze zmniejszonq prQd- 
kosci 3 , aby ograniczyc zuzycie energii, gdy temperatura 
systemu jest niska. 

[ www.zyxel.com] 

Uniwersalne moduly na 2,4 GHz 

Producent modutdw do bezprzewodowej transmisji danych 
Radiocratfs AS wprowadzit do oferty dwie nowe serie tanich 
i uniwersalnych modutdw w.cz. przeznaczonych do pracy 
w pasmie 2,4 GHz: RS2400 i RS2400HR 
Bazuj 3 one na standardzie IEEE 802.15.4 i mog 3 znalezc 
zastosowanie w sieciach opartych na protokotach ZigBee 
PRO, 6 L 0 WPAN, RF4CE, Wireless HART. Typowe aplikacje 
to mierniki z automatycznym odczytem (AMR, AMI, Smart 
Grid), systemy automatyki budynkow, elektronika medyczna 
i sieci czujnikow bezprzewodowych/M2M. 

RS2400 jest wersjq podstawowq, natomiast 
RC2400HP zawiera dwa dodatkowe bloki pozwala- 
jqce zwigkszyc 8 -krotnie zasigg transmisji: wzmac- 
niacz niskoszumowy w stopniu odbiorczym i wzmac- 
niacz mocy w stopniu nadawczym 0 mocy wyjsciowej 
lOOmW. Charakteryzuj^ sig one szybkosci^ transmisji 
do 250 kb/s, moc 3 wyjsciow 3 +4 dBm (+20 dBm dla 
RS2400HP), czuiosci 3 -97 dBm dla PER=1% (-99 dBm 
dla RS2400HP) oraz ttumieniem w kanale przylegaj^cym 35 dB. 
Montowane S 3 w ekranowanej obudowie 12, 7x25, 4x2, 5mm 
przystosowanej do montazu SMT. W urz^dzeniach pracuj 3 
mikrokontrolery steruj^ce zgodne z 8051 , pamigci 256 kB 
Flash i 8 kB SRAM. Wykorzystane S 3 interfejsy UART i SPI 
oraz zegary RTC taktowane sygnatem 32,768 kHz. 
[ www.radiocrafts.com ] 

Przel^cznik SP4T do GHz 

Na rynku pojawity siQ przet^czniki SP4T charakteryzuj^ce sig 
znakomit^ liniowosci^ (MP3 = +67 dBm) i szerokim zakre- 
sem czgstotliwosci pracy od 50 MHz do 3 GHz (50 MHz - 3 
GHz 0 punkcie MP3 rownym +67 dBm). 

Dostgpne przetgczniki PE42440 S 3 przeznaczone do zasto- 
sowari gtownie w uktadach strojenia anteny i przetgczal- 
nych filtrach telefonow komorkowych i urzgdzen radiowych 
pracujgcych w pasmie ISM 2,4 GHz. S 3 to przet^czniki 
odbiciowe, zamykane w obudowie QFN-16 (3x3 mm) zawie- 
raj 3 ce wejscia steruj^ce kompatybilne z poziomami CMOS. 
Maj 3 one uktady zabezpieczaj^ce przed wytadowaniami ESD 
do 4 kV HBM na wejsciu w.cz. 

Charakteryzuj 3 sig nastQpuj^cymi parametrami: 

■ rezystancja wewngtrzna w stanie ON: 4,5 Q 

■ straty wtr 3 cone: 0,45 dB 

■ izolacja wejsc/wyjsc: 34 dB/1 GHz 

■ impedancja falowa wejsc/wyjsc: 50 Q 

■ maksymalna moc wejsciowa: +33 dBm 

■ PI dB: +41,5 dBm. 

[ www.psemi.com] 

Poczworny transceiver WiLink 7.0 

Konstruktorzy Texas Instruments opracowali poczworny 
transceiver WiLink 7.0 z sekcjami WLAN, GPS, Bluetooth 
oraz FM. Bgdzie to pierwszy na rynku poczworny transce- 
iver wyposazony w sekcje WLAN, GPS, Bluetooth i nadajni- 
ka/odbiornika FM na pojedynczym chipie, moggcy znalezc 
zastosowanie w telefonach komorkowych, odtwarzaczach 
przenosnych, grach elektronicznych, a takze urz 3 dzeniach 
nawigacyjnych. 

Uktad zostat wykonany wtechnologii CMOS 65 nm i ma 
wbudowane mechanizmy sprzgtowe zapobiegaj^ce interfe- 
rencjom w.cz. na poziomie uktadu oraz ptytki drukowanej, co 
utatwia projektowanie obwodow w.cz. 



MFJ-926B i MFJ-927 


Napowietrzne skrzynki antenowe 


Wsrod wielu mode- 
li tunerow automa- 
tycznych MFJ dwa 
z nich S 3 przezna- 
czone do pracy 
na zewn 3 trz: MFJ- 
-926B i MFJ-927. 
MFJ-926B to tuner 
wzorowany na mo- 
delach Icom AH-4 oraz Yaesu FC-40. 

Tuner ma niemalze identyczne parametry 
jak modele stacjonarne z wyj 3 tkiem liczby 
komorek pami^ci. 926B potrafi zapami^tac 
tylko jedn 3 anteny i przeznaczyc na ni 3 
2500 komorek pami^ci. Zasilania tunera 
odbywa sig poprzez modul MFJ-4117, ktory 
umozliwia zasilenie urz 3 dzenia bezpo- 
srednio z kabla koaksjalnego biegnqcego 
z radiostacji to tunera antenowego. Ante- 
na jest w stanie pracowac z jedn 3 anten 3 
zasilan 3 kablem koaksjalnym tub jedn 3 
antenq drutowq. Tuner dziala w pelni 
automatycznie. Strojenie odbywa sig w 
momencie przekroczenia wartosci 1,5 
wspolczynnika SWR. Urz 3 dzenie wypo- 
sazono w dwie diody LED, ktore sygna- 
lizujq stan pracy urz 3 dzenia oraz przycisk 
TUNE, ktorego zadaniem jest mozliwosc 
zmian parametrow tunera (po zalozeniu 
pokrywy tunera korzystanie z tych funkcji 
nie jest mozliwe). Tuner jest w pelni wo- 
doodporny i moze bye zamontowany na 
maszeie. 


Tuner MFJ-927, choc konstrukcyjnie bar- 
dzo podobny do opisanego wyzej, nie jest 
w pelni wodoodporny (z^cza antenowe 
ma przeniesione na zewn 3 trz urz 3 dzenia). 
Konstrukcja umozliwia montaz na murze. 
Parametry tunerow MFJ-926B (MFJ-927): 

■ pasmo pracy: 1,8-30 MHz 

■ zakres tolerancji anteny: 6-1600 Q 

■ maksymalna moc przenoszona: 200 
WCW/SSB 

■ minimalna moc potrzebna do zestrojenia: 
2 W 

■ zakres pojemnosci: 0-3961 pF 

■ zakres indukcyjnosci: 0-24,86 uH 

■ liezba komorek pami^ci: 2500 (20 000) 

■ liezba gniazd antenowych: 3 

■ liezba mozliwych do zapamigtania anten: 
1(4) 

■ zasilanie: 12-15 V/DC 

■ pobor prqdu: maks. 750 mA 

■ wymiary: 267 x 64 X 356 (191 X 140 X 229) mm 

■ waga: 0,5 (1,36) kg 

[ www.ten-tech.pl] 




Midland G5 XT 


Bezplatna l^cznosc wsz^dzie 
i dla kazdego 


Wsrod wielu radiotelefonow Mindland 
w ofercie firmy Alan pojawil sig nowy mo- 
del Midland PMRG5 XT. 

Jest on wyposazony w najnowszq funkcji 
Baby Sitting (elektroniezna niania) oraz 
gumowe wykonezenie. 

Radiotelefon ten podobnie jak kazdy inny 
z serii PMR446 to najwygodniejszy sposob 
bezplatnej komunikaeji. 

Po^czenie nawiqzywane jest natychmiasto- 
wo bez koniecznosci wybierania numerow, 
oczekiwania na dzwonek ani innych dodat- 
kowych procedur. 

Kazdy uzytkownik tego samego kanalu po- 
zostaj 3 cy w zasiggu anteny moze odebrac 
transmisji i natychmiast odpowiedziec. 
Urz 3 dzenia te sq lekkie, nieduze, o atrakeyj- 
nym wyg^dzie, latwe w obsludze, trwale 
i niezawodne. Wykorzystywane zawsze 
i wszgdzie oszczgdzajq czas i pien^dze. 
Radiotelefony PMR446 pracujq na czgsto- 
tliwosci 446 MHz (8 kanalow) z mocq 500 
mW. Przecigtny zasigg w miescie, migdzy 
budynkami wynosi 1 do 2 km (na otwartej 
przestrzeni z niewielkimi przeszkodami 


jak drzewa czy male 
domy, mozna sie I 3 - 
czyc do 4-6 km). 

Podstawowe funkcje 
G5 XT 

■ kanaly PMR 446: 8 
+ 16 zaprogramo- 
wanych 

■ tony: 38 CTCSS 

■ funkeja Baby Sit- 
ting z dedykowa- 
nymi kanalami 

■ blokada klawiatu- 
ry 

■ autooszczgdzanie energii 

■ wskaznik niskiego stanu akumulatora 

■ VOX 3 stopnie czulosci z funkcj 3 rozmo- 
wy zwrotnej 

■ CAFF/Skaner/Monitor 

■ roger beep, dzwigk konczqcy transmisji 

■ podswietlany wyswietlacz FCD 

■ zasilanie: 3 akumulatory AAA 

■ wymiary: 50x85x25 mm 

■ waga: 74 g. 

[ www.alan.pl] 
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Scala Rider G4 


I N F 


Bluetooth dla motocyklistow 


na 1 mil^ 



Cardo Systems, swiatowy ekspert w produk- 
cji zestawow sluchawkowych Bluetooth dla 
motocyklistow zaprezentowal Scala Rider 
G4. Ta najnowoczesniejsza obecnie wsrod 
tego typu sluchawek jest juz dost^pna na 
naszym rynku w dystrybucji Kontel-Tele- 
com. G4 oferuje 4cznosc z dowolnymi urz$- 
dzeniami obsluguj^cymi technologic Blu- 
etooth, wbudowane radio FM oraz obsluge 
urz^dzen mobilnych, telefonow i aktywacji 
glosowej. Jest to pierwszy zestaw sluchaw- 
kowy Bluetooth zapewniaj^cy pol^czenie 
pomi^dzy trzema kierowcami motocykli lub 
komunikacjc mi^dzy dwoma kierowcami 
i dwojlq pasazerow na odleglosc do 1,6 km 
(1 mila). Rozwi^zanie wyznacza nowy stan- 
dard dla sluchawek przeznaczonych dla 
motocyklistow. 

Urz^dzenie nadawczo-odbiorcze umozli- 
wia komunikacjc czterem osobom (dwom 
kierowcom i dwom pasazerom) lub trzem 
kierowcom, czy tez dwom osobom (kierow- 
cy z kierowq lub pasazerowi z kierowq) 
na odleglosc do 1,6 km. Zestaw sluchaw- 


kowy zapewnia pelnq synchronizacje pod- 
czas nadawania i odbioru (duplex) oraz 
funkcjc telekonferencji mi^dzy kierowcami, 
kierowcami i pasazerami lub z osobami 
znajdujqcymi poza pojazdem. 

Moze l^czyc sic praktycznie z kazdym 
przenosnym urzqdzeniem Bluetooth, 
w tym z telefonami GSM, odtwarzaczami 
MP3 i urz^dzeniami GPS (polecenia gloso- 
we). Sluchawka mozne rowniez pol^czyc 
sic z GPS-ami i MP3, niemaj^cymi funkcji 
Bluetooth, za pomocq kabla ze zl^czami 
jack znajdujqcego sic w zestawie. Nowa 
sluchawka moze bye jednoczesnie pod- 
l^czona do jednego urz^dzenia Bluetooth 
i dwoch innych sluchawek Scala Rider®. 
Zestaw ma wbudowane radio FM z RDS, 
pamicc szesciu staeji z funkcji wyszukiwa- 
nia i zapamictywania. 

Dzicki A2DP Stereo Music mozna sluchac 
znakomitej jakosci muzyki z dowolnej MP3 
obsluguj^cej profil A2DP 
Zestaw ma mikrofon z funkcji redukcji 
szumow otoczenia i odporn^ na warunki 
atmosferyczne konstrukcjc- Jest wyposazo- 
ny w VOX Activation umozliwiaj^cy uzyt- 
kownikom nawiqzywanie, odrzucanie lub 
odbieranie pol^czen za pomocq komend 
glosowych. 

G4 pasuje do wickszosci kaskow otwartych, 
polotwartych i zamknictych, a instalacji 
mozna dokonac samodzielnie w ciqgu 5 
minut. 

Czas rozmowy przy wykorzystaniu aku- 
mulatora Li-Po wynosi do 7 godzin, a czas 
czuwania do 10 dni. 

[ www.kontel.pl] 


Muzzio MonsterHD 


Nowy krol multimediow 


VEDIA S.A. zaprezentowala niezwykly mul- 
timedialny kombajn, ktory pojawil sic pod 
markq Muzzio. Model MonsterHD odtwarza 
filmy bez konwersji w jakosci do 720p wraz 
z napisami, wyswietla zdjecia a takze odtwa- 
rza muzyke- Zawiera transmiter FM, czytnik 
kart i duzy wyswietlacz LCD. 

Jest to jeden z pierwszych odtwarzacz na 
polskim rynku, ktory obsluguje micdzy in- 
nymi filmy AVI i RMVB bez konwersji w ja- 
kosci do 720p wraz z napisami w formacie 
SRT. Dopelnieniem calosci jest funkeja 
TV-out takze w jakosci 720p. 

Duzy, jasny wyswietlacz LCD o przek^tnej 
4" pozwala cieszyc sic filmami nie tylko na 
telewizorze, ale takze bezposrednio z od- 
twarzaeza, np. w czasie podrozy. Dzicki 
wbudowanemu glosnikowi film mozna 
ogl^dac w kilka osob. 

Odtwarzacz MonsterHD to takze swietny 
grajek muzyezny. Ma mozliwosc obslugi 


formatow od MP3 przez WMA, WAV, na 
FLAC i APE konczqc. Do tego wszystkich 
milosnikow wysokiej jakosci brzmienia 
ucieszy fakt, ze odtwarzacz ma zewnctrzny 
kodek firmy CirrusLogic (model CS42L52). 
Odtwarzacz ma takze wbudowany trans- 
miter FM, ktory moze nadawac na do- 
wolnej czestotliwosci FM do dowolnego 
radioobiornika. 



i 


Zostat wyposazony w rozbudowane uktady nadawania 
WiFi/Bluetooth/Bluetooth Low Energy pozwalaj^ce na 
rownolegt^ obstugc kilku pot^czen. Modut WiFi (802.11 
a/b/g/n) obsluguje tryby WiFi Direct i Soft AP oraz - po- 
dobnie jak w przypadku transceivera Bluetooth - moze 
bye w przysztosci rozszerzany o obstugc dodatkowych 
protokolow. Z kolei modut Bluetooth obsluguje najnowsze 
specyfikacje low-energy i Bluetooth 3.0 oraz umozliwia 
rozszerzenie o obstugc nowych protokolow, zas modut 
nadajnika/odbiornika FM moze korzystac z zewnctrznej lub 
wewnctrznej anteny. 

[ www.ti.com] 

Innowacyjny detektor mocy RMS 

Firma MAXIM wprowadzita do oferty nowe innowacyjne 
detektory RMS 0,8. ..2 GHz do pomiaru mocy sygnatow 
z roznymi typami modulacji. 

Jednym z nich jest aktualnie dostepny detektor mocy RMS 
osymbolu MAX2203 produkowany wtechnologii SiGe BiC- 
MOS. Charakteryzuje sic on duzq doktadnosci^ pomiarow 
w szerokim zakresie temperatur pracy od -40°C do +85°C, 
bez wzglcdu na rodzaj stosowanej modulacji. 

Sjest to rozwi^zanie „future proof” zapewniajqce doktadny 
wynik pomiarow nie tylko dla roznych schematow modu- 
lacji stosowanych obecnie, ale tez dla nowych opracowan. 
Detektor nadaje sic do uzyeia w wielopasmowych i wie- 
lomodowych telefonach komorkowych UMTS/CDMA oraz 
kartach szerokopasmowych modemow bezprzewodowych. 
MAX2203 jest zamykany w obudowie WLP-6 i zostat przy- 
gotowany do pracy w zakresie czestotliwosci 800 MHz - 2 
GHz. Toleruje sygnaty wejsciowe z zakresu od -25 dBm do 
+ 3 dBm, a temperaturowy bt^d pomiaru wynosi typowo 
±0,5 dB. 

Wyjsciowy sygnat napieciowy zmienia sic liniowo wraz ze 
wzrostem mocy sygnatu wejsciowego przy wspotezynniku 
proporcjonalnosci 40 mV/dB.. 

[ www.maxim-ic.com] 

Szerokopasmowe zestawy 
filtrow SAW 

TDK-EPC oferuje zestaw filtrow SAW na pasmo do 2450 
MHz zamykanych w ceramicznych, hermetycznych obudo- 
wach SMD o wymiarach 3x3x1 mm. 

Filtry te s$ produkowane w wersjach o czestotliwosci srod- 
kowej z zakresu do 315 do 2450 MHz i maj^ dopuszczalny 
zakres temperatur pracy od -45°C do +125°C. Dostcpne 
s^ rozne wersje zestawow o charakterystyce w^skopasmo- 
wej i szerokopasmowej, ktorych uzyteczne pasmo wynosi 
odpowiednio 100-600 kHz i 0,6-97 MHz, a straty wtrqcone 
odpowiednio 1,9-3, 3 dB i 1,4-2, 9 dB. 

[ www.epcos.com] 

Wzmacniacz ISM do 25 W 

Na rynku jest dostepny nowy uniwersalny mikrofalowy 
wzmacniacz mocy 25 W do 6 GHz firmy Cree. 

Wzmacniacz ten, oznaezony symbolem CMPA0060025F, jest 
wykonany wtechnologii GaN HEMT (powierzchnia struktury 
12,7x12,7 mm) i odznacza sic szerokim zakresem czestotli- 
wosci pracy od 20 MHz do 6 GHz. 

W stosunku do podobnych uktadow realizowanych w tech- 
nologii krzemowej i GaAs, zapewnia wieksze napiccie 
przebicia, wiQkszq predkosc dryftu elektronow, wiQkszq 
przewodnosc cieplnq i wiQkszc gestose mocy. Przy napiQ- 
ciu zasilania 50 V i czestotliwosci 3 GHz uktad charakteryzu- 
je sic moc^ wyjsciowy 25 W i wzmocnieniem mocy rownym 
12 dB. 

Wzmacniacz jest polecany do aplikaeji militarnych i cywil- 
nych wykorzystuj^cych pasma ISM. 

[www.cree.com] 


Swiat Radio Czerwiec 2010 








QMQ301DW7 






N 


#*• 

• •• 

Szajpi 

••• 

•** 

••• 

••• 

••• 

• •i 

*»Pofr 

• ••• 


mmm immkoj 

identyczne w 100% z wydaniem papierowym 


co najmmer 
2 numery gratis 




[RDdM] 




co naimmer 
3 numery gratis 








^ • • - 












ilKUllil 

0 


archiwalialGRATilS 


za „wystugg lat 
POtDARMO! 


R 0 

I pfi. 


GRATIS 


Download 


elektrdnika 


0 DEfis® Ararat 
0[{fl3i\!2^ 






Mwm-mm 



















P.olska 


• mmm mm 


nasza 


ZGiOSZENIOWY 
SR 6/2010 


Tylko=Prenumeratorzy 


WYDANIE SPECJALNE: Emisje cyfrowe 


mm 
• • 
• * 
mm 


mmmmm * 

• •*w Gi 

mmmmm 
mmmmm 
mmmmmm 
mmmmmm 
mmmmmm 
mm 


Wybrany prezent mozna (do konca czerwca 2010 r.) wskazac telefonicznie (22 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00) lub nadsytaiac na adres redakcii LSwiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 
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Tak, wykupitem prenumeratq „Swiata Radio” w czerwcu 2010 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ koszulkQ „Swiata Radio” □ ptytQ Mademoiselle Karen 


imiQ i nazwisko . 



miejscowosc . 


Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwi^zanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


* * + 
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. e-mail ... 
Data.. 


Podpis . 
















za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeratQ probn^ od lipca 2010 do wrzesnia 2010, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerow (pazdziernik 2010 - czerwiec 2011). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.09.2010 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wpfaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesitjczna 

od lipca 2010 r. do wrzesnia 2010 r. 

od pazdziernika 2010 r. do czerwca 2011 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiqcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 107,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zt (8 numerow gratis) 

1 37,20 zt (1 0 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ majQ bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum ) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2009 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl ) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zt 


Czlonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 

dokonujqc wptaty 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl ) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub poczt^) wypetniony formularz ze strony 29 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


8Q Maldives 


Z wyspy Embudu w archipelagu Malediwy 
czynny b^dzie Tom PF4T. W dniach 5-26 
czerwca ma pracowac pod znakiem 8Q7TB. 
Aktywnosc na SSB, RTTY i BPSK31, glownie 
na 40 i 20 m oraz na 17, 15 i 10 m, o ile b^dzie 
aktywnosc na tych pasmach. Sprz^t to Yaesu 
FT897D, anteny Windom FD4 i Inverted 
V G5RV na 40-20 m podczepionq do szczytu 
palmy kokosowej. QSF via PA0FEY lub PF4T. 
Adres strony: http://8q7tb.pf4t.nl . 


9H Malta 


Russell G5XW wybiera si^ na Malt^ (IOTA 
EU-023, MIA MM-001, WFOTA FH-1113) 
w dniach 12-19. Pod znakiem 9H3XW czyn- 
ny b^dzie na pasmach KF na SSB. QSF na 
znak domowy - tylko direct. 

Rowniez z Malty ma pracowac Steve G0SGB. 
Jego znak 9H3/G0SGB/p w dniach 12-25 
czerwca. Zapowiada tez aktywnosc z sqsied- 
niej wyspy, Gozo (EU-023, MIA MM-004, 
WFOTA FH-0046) jako 9H4/G0SGB/p. Glow- 
nym celem jest aktywacja latarni morskich 
na obu wyspach. QSF na znak domowy, 
niestety rowniez tylko direct. 


BW Taiwan 


Z Tajwanu w dniach 18-20 czerwca czynny 
b^dzie Yoshihiro JK2VOC. Jego znak to BW 2/ 
JK2VOC, a QSF na znak domowy. 


GM Scotland - Dawn To Dusk 


Tego jeszcze nie bylo. Bob GM0DEQ poinfor- 
mowal o swojej aktywnosci z 15 szkockich 
wysp w ciqgu 24 h. Posluzy si^ wodnosa- 
molotem jako srodkiem transportu, prze- 
mieszczajqc si^ z wyspy na wysp^. Termin 
tej ciekawej aktywnosci to 14 czerwca. Fi- 
sta wysp nie byla pod koniec kwietnia do 
konca ustalona. Ustalenie tylu lokalizacji 
nadawania w ciqgu doby, nawet korzystajqc 
z samolotu, to karkolomne zadanie, o ile 
w ogole mozliwe. Uslyszymy w polowie 
czerwca, jak b^dzie z realizacjq. Uzywal 
b^dzie znaku GB4DTD (Dawn To Dusk, czyli 
od brzasku do zmierzchu). Praca na 40-10 m 
a QSF via GM0DEQ. Wi^cej szczegolow pod 
adresem http://www.gdram.com. Specjalne 
trofeum o nazwie Orkney Crystal Glass 
Trophy ma trafic do korespondenta, ktoremu 
jako pierwszemu uda si^ nawiqzac Iqcznosci 
z wszystkimi lokalizacjami. 


HB0 Liechtenstein 


W dniach 22-27 czerwca Marc OZ1MDX b^- 
dzie czynny z tego kraju pod znakiem HB0/ 
OU4U. Aktywnosc na pasmach KF emisjami 
CW, SSB, RTTY i prawdopodobnie PSK31. 
QSF via M0URX, a prosb^ o kart^ via e-mail 
mozna przeslac pod adresem http://www. 
mOurx.com/qsl-request-form.html. 

Rowniez z Fiechtensteinu czynny b^dzie Da- 
vid OK1FJD/OK6DJ. W dniach 3-6 czerwca 
pracowal b^dzie pod znakiem HBO/OK6DJ/ 
p. Wezmie udzial w zawodach IARU Region 
1 Fieldday Contest. Ma uzywac Kenwooda 
TS480HX, anten G5RV i dipoli. QSF via 
OK1DRQ, rowniez via FoTW. 


DX-news 


AKTUALNOSCI 


IOTA 


EU-038: Texel Isl., PA Netherlands. Roland 
DF1EAF b^dzie czynny z tej wyspy pod zna- 
kiem PA/DF1EAF do 10 czerwca. Ma to bye 
wakacyjna aktywnosc na 80-10 m z prostymi 
antenami, preferujqc telegrafi^, choc zapowia- 
da rowniez prac^ na PSK, RTTY i SSB. QSF na 
znak domowy przez biuro, eQSF i FoTW 
EU-062: Engeloya Isl., FA Norway. Na tq wy- 
sp^ wybiera si^ Waldek SP7IDX. W dniach 
2-17 czerwca czynny b^dzie pod znakiem 
FA/SP7IDX na 20, 17, 15 i 10 m emisjami SSB 
i RTTY. Jego sprz^t to TRX 100 W i antena 
Hexbeam. Drugim celem tej wycieczki jest 
w^dkowanie. QSF na znak domowy. 

EU-078: Formigues Isis (DIE E-058, FEA 
E-0467, WFOTA FH-2128, ARFHS SPA- 
-139), EA Spain. Christian EA3NT wspolnie 
z EA1DR, EA2TA i F4BKV majq pracowac 
z tej lokalizacji w dniach 25-26 czerwca pod 
znakiem EG3FI. Pierwsza aktywnosc z For- 
migues miala miejsce w ubieglym roku, 
ale byla bardzo krotka, tylko kilka godzin. 
Szczegoly tamtej aktywnosci pod adresem 
http://www.tinet.cat/~jfcp/eg3fi.html. Tuz 
przed tq aktywnosciq grupa wybiera si^ na 
Flannan Isles - patrz EU-118. 

EU-114: Herm Isl., GU Guernsey. Kevan 2E- 
0WMG b^dzie pracowal z tej wyspy pod zna- 
kiem 2U0WMG/P w dniach 1—17 czerwca. 
Aktywnosc na 80-15 m na SSB. Ma to bye przy- 
miarka do wi^kszej aktywnosci z tej lokalizacji 
w przyszlym roku. QSF na znak domowy. 
EU-118: Flannan Isles, GM Scotland. Z tej rzad- 
ko odwiedzanej wyspy ze wzgl^du na bardzo 
trudne lqdowanie szykowana jest spora ak- 
tywnosc. Oscar EA1DR, George EA2TA, Chri- 
stian EA3NT, Col MM0NDX, Vincent F4BKV 
i Bjorn SM0MDG majq stamtqd pracowac 
w dniach 18-21 czerwca. Ostatnia aktywnosc 
z Flanan byla w 2002 i jest duze zapotrzebowa- 
nie na Iqcznosci stamtqd. Znak MS0INT, praca 
na 80-10 m na 2 do 3 stacjach. Glownym celem 
jest danie szansy na zaliczenie EU-118 staejom 
japonskim - one majq najtrudniej. Poniewaz 
ich pobyt jest krotki, proszq o ograniczanie siq 
do jednej Iqcznosci. QSF do M0URX, strona 
http://www.ms0int.com. 

EU-172: Fyn Isl., IZ Denmark. Osmiu ope- 
ratorow z Grantham Amateur Radio Club 
wybiera si^ na t^ wysp^ w dniach 18-23 
czerwca. Uzywac majq znaku OZ/GOGRC 
- wszystkie Iqcznosci b^dq potwierdzone 
automatyeznie przez biuro. 

NA-231: East Pen Island. Wyprawa Cezara 
VE3FYC/VY0V o malo co nie skonczyla si^ 
tragieznie. Poczqtek byl pomyslny. Wylqdo- 
wal z lokalnym przewodnikiem na wyspie, 
zmontowal stacj^ i zaczql prac^ w eterze. 
Niestety, wkrotce przewodnik zostawil go 
samotnego na wyspie, zapewniajqc, ze przy- 
sle zast^pc^. Przewodnik nie dotarl, po 36 h 
skonczylo mu si^ paliwo do generatora, aku- 
mulator zaczql si^ wyczerpywac, skonczyla 
mu si^ woda, padal intensywny deszcz, 
przy wyjqcym wietrze psychicznie czul si^ 
fatalnie. Wtedy postanowil wezwac sluzby 
ratunkowe, ktore dotarly do niego po wielu 
godzinach. Na szcz^scie mial wsparcie w ete- 


rze krotkofalowcow z USA i Kanady, a eska- 
pada skonczyla si^ pomyslnie. Pami^tajmy 
o takich przypadkach, probujqc oceniac 
efektywnosc ekspedycji z perspektywy bez- 
pieeznego, suchego i cieplego ham shacku. 
SA-041: Fencois Isl., PY Brasil. Czlonkowie 
Araucaria DX Group Ciro PY7ZY, Fred PY- 
2XB, Jim PY7XC i Andre PY0FF b^dq praco- 
wac z tego podmiotu IOTA w dniach 9-15 
czerwca pod znakiem PW8J. Praca na dwoch 
stacjach z dwoma wzmacniaczami mocy oraz 
antenami pionowymi i drutowymi na 80-10 
m CW plus SSB. QSF via PY7ZY, wi^cej pod 
adresem http://www.pw8j.com. Po powrocie 
z tej aktywnosci majq jeszcze w planach od- 
wiedzenie Sao Fuis SA-016 w dniach 16-18 
czerwca. Praca stamtqd pod znakiem PW8F. 


JA Japan - QRP Day 


International QRP Day - 17 czerwca to okazja 
do uruchomienia okolicznosciowych staeji 
z Japonii pod znakami 8J1P, 8J4P i 8J6P Majq 
one pracowac na roznych pasmach i emisjach 
do 30 czerwca. Choc, jak twierdzq niektorzy, 
„life is too short for QRP", to my darzymy 
szacunkiem milosnikow tej techniki. 


T30 Western Kiribati 


Haru JA1XGI/W8XGI poinformowal, ze po- 
nownie wybiera si^ do zachodniego Kiribati. 
W dniach 3-9 czerwca b^dzie pracowal jako 
T30XG lub T30/T32XG na 40-6 m na CW 
i emisjach cyfrowych. QSF via JA1XGI. 


VK Australia - 100-lecia WIA 


Okolicznosciowa staeja o znaku VK100WIA 
czynna b^dzie do 31 pazdziernika w ra- 
mach obchodow 100-lecia Wireless Institute 
of Australia - australijskiego odpowiedni- 
ka naszego PZK. Wszystkie Iqcznosci b^dq 
potwierdzane automatyeznie przez biuro, 
a warunki okolicznosciowego dyplomu pod 
adresem http://www.wia.org.au. 


VQ9 Chagos 


Jim ND9M (VQ9JC) mial powrocie w kwiet- 
niu na Diego Garcia (AF-006) na kolejne czte- 
ry miesiqce. Spodziewa si^ otrzymac znak 
VQ90JC, co b^dzie mozna zaobserwowac 
w zawodach CQ WW WPX CW Contest. 


ZK3 Tokelau 


Czerwcowy przystanek trasy Ukrainian 
DXpeditioners Team to Tokelau (OC-048), 2-6 
czerwca znak ZK3X, praca na 160-10 m emi- 
sjami CW, SSB i cyfrowymi. QSF do UR3HR. 


ZA Albania 


Z miasta Orikun w Albanii b^dzie czynny na 
pasmach Chris HG5XA. Ma uzywac znaku 
ZA/HA5X w dniach 10-24 czerwca. Aktyw- 
nosc typu wakacyjnego - wybiera si^ tarn 
z zonq Martq ZA/HA9WM i coreczkami. Ma 
nadziej^, ze uda mu si^ pracowac z okolicz- 
nych latarni morskich i parkow przyrody. 
QSF via FoTW i eQSF, jesli ktos b^dzie chcial 
papierowq kart^, to wylqcznie za posrednic- 
twem OQRS (Online QSF Request System). 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubryk§ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Dzien Dziecka 2010 


Organizator: Klub Eqcznosci LOK 
SP4KSY w Olsztynie. 

Termin zawodow: 1 czerwca, 15.00 
-17.00 (UTC). 

Raporty: RS(T) + skrot wojewodz- 
twa, np. 59(9) J. 

Stacja organizatora SP4KSY 
(SN4DD) oraz kluby z woj. war- 
minsko-mazurskiego (SP4KCF, 
SP4KCM, SP4KDX, SP4KEV, 
SP4KGB, SP4KHM, SP4KIE, 
SP4KIG, SP4KPP) podajq RS(T) + 
skrot DD. 

Stacje indywidualne i klubowe: 

- z operatorem do lat 16 podajq 
RS(T) + DZ 

- posiadajqce odznak^ Przyjaciel 
Dziecka podajq RS(T) + TPD 

- posiadajqce Medal dr Henryka 
Jordana podajq RS(T) + MHJ 

- posiadajqce Order Usmiechu po- 
dajq RS(T) + POU 

Punktacja: QSO z wymienionymi 
stacjami klubowymi LOK na SSB: 
5 pkt. (na CW 10 pkt.) 

Stacje indywidualne i klubowe 
z operatorem do lat 16 na SSB: 
5 pkt. (na CW 10 pkt.) 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
dajqce w raporcie TPD na SSB: 10 
pkt. (na CW 20 pkt.) 

Stacje indywidualne i klubowe po- 
dajqce w raporcie MHJ oraz POU 
na SSB: 20 pkt. (na CW 50 pkt.) 
Pozostale stacje na SSB: 2 pkt. 
(na CW 4 pkt.) 

Mnoznik: liczba skrotow DD, DZ, 
TPD, MHJ oraz POU liczone jeden 
raz bez wzgl^du na rodzaj emisji 
(maksymalnie 5 mnoznikow). 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik. 

Szczegolowy regulamin jest w 
SR 5/2010. 


Dni Podzamcza 2010 



Cel: popularyzacja regionu 
walbrzyskiego, popularyzacja krot- 
kofalarstwa, aktywizacja krotkofa- 
lowcow z OT-01. 

Organizator: Klub Ligi Obrony 
Kraju przy Europejskim Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej 
SP6KCN w Walbrzychu (wspol- 
organizatorzy i sponsorzy: Euro- 
pejskie Centrum Radiokomunika- 
cji Amatorskiej („Gora Chelmiec // , 
Osrodek Spoleczno Kulturalny 
przy SM „Podzamcze // ). 
Uczestnicy: wszystkie licencjono- 
wane stacje nadawcze klubowe, 
indywidualne i nasluchowe pracu- 
jqce z terytorium Polski. 

Termin zawodow: 5 czerwca (dwie 
niezalezne tury): 

I tura od 15.00 - 16.00 UTC, 

II tura od 17.00 - 18.00 UTC. 
Wszystkich uczestnikow 


obowiqzuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach. 

Pasma i emisje. 

I tura: KF - CW, SSB (wg obowiqzu- 
jqcego band planu) 

II tura: KF - RTTY (wg obowiqzujq- 
cego band planu) 

tqcznosci cross - mode s^ 
niedozwolone. 

Wywolanie w zawodach: na CW 
i RTTY „CQ SP", na SSB „WY- 
WOEANIE W ZAWODACH DNI 
PODZAMCZA" 

Raporty i grupy kontrolne: uczest- 
nicy spoza OT01 nadajq RS(T) 
+ nr QSO + skrot powiatu; czlon- 
kowie OT01 nadajq RS(T) + OT01 
+ skrot powiatu 

Przyklady: stacja spoza OT01: 
na SSB 59 001ZE na CW i RTTY 
599 001ZE 

stacja z OT01: na SSB 59 OT01AB 
na CW i RTTY 599 OT01AB 

Punktacja, mnozniki i wynik 
koncowy: 

- za Iqcznosc lub nasluch na SSB: 

1 pkt. - za Iqcznosc lub nasluch na 
CW: 2 pkt. - za Iqcznosc na RTTY: 

2 pkt. - za Iqcznosc lub nasluch 
ze stacjq SP6KCN niezaleznie od 
rodzaju emisji: 5 pkt. 
Mnoznikiem jest liczba stacji 
z OT01 powi^kszona o jeden. Sta- 
cje do mnoznika liczone sq jedno- 
krotnie, bez wzgl^du na emisj^. 
Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal. 
Eqcznosc z tq samq stacjq mozna 
powtorzyc innym rodzaj em emisji. 
Podczas pracy CW i SSB (Mixed) 
obowiqzuje numeracja ciqgla. 

Nie zalicza si^ Iqcznosci obu 
korespondentom w przypadku: 

- roznicy czasu ponad 5 minut 

- bl^dnie odebranej grupie 
kontrolnej 

- bl^dnie odebranego znaku 
korespondenta 

Wynik koncowy to suma punktow 
za QSO X mnoznik (w przypadku 
rownej liczby punktow wygrywa 
stacja, ktora nawiqzala wi^cej Iqcz- 
nosci ze stacjami z OT01). 
Klasyfikacje I Tura: 

A - stacje indywidualne i 
klubowe (Mixed) 

B - stacje indywidualne 
i klubowe CW 

C - stacje indywidualne 
i klubowe SSB 

D - stacje SWL (klasyfikacja 
Iqczna CW/SSB) 

II Tura: E - stacje indywidualne 
i klubowe RTTY 

Uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie dla I tury. 
Klasyfikowane b^dq dzienniki 
zawierajqce 10 QSO i wi^cej dla 
I tury. Pozostale dzienniki wyko- 


rzystane zostanq jako CHECKLOG 
(stacja klubowa SP6KCN nie b^- 
dzie klasyfikowana). 

Do punktaeji SWL zalicza si^ na- 
sluchy danej stacji tylko jednokrot- 
nie, niezaleznie od emisji. 

Zadna stacja nie moze bye wyka- 
zana w logu wi^cej niz jeden raz . 
Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie obydwu znakow i raportow. 
Dzienniki zawodow oddzielnie dla 
tury I i II, nalezy przeslac wylqcz- 
nie jako niespakowany zalqcznik 
formatu Cabrillo na adres sp6kc- 
n@wp.pl podajqc; 

- w temacie wiadomosci znak wy- 
wolawczy uzywany w zawo- 
dach i tur^ 

np.: SP6KCN I tura, SP6XXX II 
tura, 

- w nazwie zalqcznika podac wy- 
Iqcznie znak wywolawczy uzy- 
wany w zawodach 

np.: SP6KCN.cbr, SP6XXX.cbr . 

Nie jest wymagane obliczenie ilo- 
sci zdobytych punktow. 

Termin nadsylania dziennikow 
7 dni od zakonezenia zawodow. 
Wykaz nadeslanych logow b^dzie 
dost^pny na stronie internetowej 
klubu SP6KCN. Wyniki b^dq obli- 
czone przy uzyciu oprogramowa- 
nia SP7DQR. 

Nagrody Za pierwsze 3 miejsca 
w kazdej kategorii przewidziano 
puchary i dyplomy. Za pierwsze 
5 miejsc dyplomy. Wszyscy pozo- 
stali uczestnicy otrzymajq dyplom 
okolicznosciowy. Stacje nie prze- 
strzegajqce regulaminu zawodow, 
pracujqce niezgodnie z warunkami 
licencji nie b^dq klasyfikowane. 

W zawodach obowiqzuje ograni- 
czenie mocy wyjsciowej nadajnika 
do 100 W 

W pliku Cabrillo w rubrykach (AD- 
DRESS:) nalezy podac: 

- adres emaliowy do koresponden- 
cji zwrotnej, 

- adres do korespondeneji pocztowej. 
W rubryce (CATEGORY) wylqcznie 
liters kategorii np.; CATEGORY: A 
Brak danych teleadresowych 
utrudni dostarezenie dyplomow 
udzialu lub zdobytych nagrod. 

Do logowania Iqcznosci zaleca si^ 
stosowanie programu DQR_Log 
a dla nasluchowcow programu 
SWL DQR Log dost^pnych na 
stronie htt p://sp7dqr.waw.pl/in - 
dex pl.html 


Dni aktywnosci stacji SP1 2010” 


Wspolzawodnictwo stacji okr^- 
gu pierwszego polega na na- 
wiqzaniu jak najwi^kszej liczby 
Iqcznosci w dniach aktywnosci 
(wszystkie Iqcznosci - nie tylko 
z SP) - dla stacji pracujqcych 
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z terenu wojewodztwa zachodnio- 
pomorskiego. 

Organizatorzy: ZOT PZK i Klub 
Krotkof alo wco w SP1PBW 
przy Klubie Garnizonowym 
w Szczecinie 

Termin: od 07 czerwca godz. 00:00 
do 11 czerwca 2010r. godz. 23:59 
(czas GMT) 

Pasma: zgodnie z warunkami 
licencji 

Emisje: zgodnie z warunkami li- 
cencji 

Kategorie: A - stacje indywidu- 
alne pracujqce z terenu woje- 
wodztwa zachodniopomorskiego 
(z okr^gu SP1) 

B - stacje klubowe i okoliczno- 
sciowe pracujqce z terenu Woje- 
wodztwa Zachodniopomorskiego 
(z okr^gu SP1) 

Punktacja: kazde QSO - 1 pkt. 
Logi: wyciqgi z logow w formie 
komputerowych wydrukow lub 
kopii dziennika z wlasnor^cznym 
podpisem o przeprowadzeniu 
zalqczonych Iqcznosci zgodnie 
z warunkami licencji nalezy prze- 
slac na adres: Zachodniopomor- 
ski Oddzial Terenowy PZK, skr. 
poczt. 599, 70-952 Szczecin 2, z do- 
piskiem „Dni aktywnosci SP1" lub 
pocztq elektronicznq - na adres: 
splpbw@wp.pl w terminie do 
15 lipca 2010 r. 

Wszystkie stacje pracujqce z okr^- 
gu SP1 uczestniczqce we wspol- 
zawodnictwie (obowiqzuje przy- 
slanie wyciqgu z logu) otrzymaj^ 
pamiqtkowe dyplomy. Zwyci^skie 
stacje w kategorii A i B otrzymajq 
dodatkowo puchary. 
Wspolzawodnictwo prowadzone 
jest tylko dla stacji pracujqcych 
z terenu wojewodztwa zachodnio- 
pomorskiego (SP1). Stacje spoza 
SP1 (w tym stacje zagraniczne) 
otrzymajq dyplom pod warunkiem 
nawiqzania Iqcznosci w dniach ak- 
tywnosci z minimum 10 stacjami 
pracujqcymi z terenu Wojewodz- 
twa Zachodniopomorskiego. Obo- 
wiqzuje wyciqg z logu przeslany 
na adres organizatora. Krotkofa- 
lowcy nie b^dqcy czlonkami PZK 
(w tym stacje zagraniczne) pro- 
szeni sq o przeslanie wraz z wy- 
ciqgiem z logu odpowiedniq ilosc 
znaczkow pocztowych na prze- 
slanie dyplomu kopertq formatu 
A4 (o nominale 5zl lub 2 IRC). 
http://zot.hamradio.szczecin.pl 


PGA TEST VI 


Termin: 12 czerwca (06.00 - 07.00 
oraz 15.00 - 16.00) 

Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal - CW 
lub SSB. W obu etapach danej tury 


miesi^cznej z tq samq stacjq mozna 
przeprowadzic tylko dwa punkto- 
wane QSO: jedno na CW i drugie 
na SSB. Uczestnicy zawodow wy- 
mieniajq grupy kontrolne zlozone 
z raportu RS(T) oraz skrotu gminy 
(wg standardu z programu dy- 
plomowego PGA), np. 599 EL09, 
59 WM01 itp. Stacje zagraniczne, 
.../mm i .../am nadaj^ RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO. 

Punktacja: kazde bezbl^dne QSO 
- 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO z obu etapow. 
Szczegolowy regulamin w 
SR 2/2010 i na stronie 

www.skjkc.pl/pga 


Zawody Dzialdowskie 2010 


Zawody HF o puchar starosty 
dzialdowskiego 

Organizator: HKL „Swist" SP4ZHT 
(osoba odpowiedzialna za prze- 
bieg zawodow jest SQ4VW - 

sq4vw@wp.pl) 

Cel: Uczczenie 90. rocznicy po- 
wstania harcerstwa na ziemi dzia- 
dowskiej oraz promocja powiatu 
dzialdowskiego 

Patronat: starosta powiatu dzial- 
dowskiego 

Termin: 15. czerwca 2010 r., od 

16.00 do 17.00 UTC 
Pasmo i emisja: 3,7 MHz - SSB, 
w segmentach zgodnych z band 
planem HF 

Wywolanie: „zawody dzialdowskie ,/ . 
Wymiana: RS + nr QSO + skrot 
powiatu np. 59 01 DA 
Punktacja: (a) QSO-1 pkt., (b) QSO 
stacja organizatora HF 90 DH - 
10 pkt 

Mnozniki: powiaty z wojewodz- 
twa warminsko-mazurskiego 
(maksymalny mnoznik wynosi 21) 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSOs x mnoznik. 

Nie zalicza si^ punktow za QSO ze 
stacjami, ktore nie przyslaly logow 
do organizatora 
Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje klubowe ZHP 
D - SWL (naluchowcy) 

W zawodach obowiqzuje max moc 
100 W zgodnie z krajowym regula- 
minem zawodow KF 
Stacja organizatora nie b^dzie kla- 
syfikowana. 

Uwaga! W przypadku gdy w do- 
wolnej grupie klasyfikacyjnej 
zostanie sklasyfikowanych mniej 
niz 5 zawodnikow, nagrodzony 
zostanie tylko zwyci^zca. 
Klasyfikacja SWL 
Za prawidlowy nasluch uwa- 
za si^ odbior obu znakow 


korespondentow, raportow 
i grup kontrolnych. Znak tej sa- 
mej stacji moze pojawic si^ 
w dzienniku tylko jeden raz. Za 
kazdy nasluch - 2 pkt X mnoz- 
niki i wynik koncowy jak dla 
nadawcow. 

Dzienniki zawodow zaliczane do 
klasyfikacji musza zawierac: za- 
znaczonq grupq klasyfikacyjnq, 
znak wywolawczy oraz podliczo- 
ne punkty najlepiej w formacie 
Cabrillo lub Txt (nalezy przeslac 
w terminie 14 dni tj. do 26 czerwca 
2010 r. na adres: sp4zht@op.pl 
dziennik wyslany e-mailem b^dzie 
potwierdzony). 

Organizator dopuszcza dzienni- 
ki w formie papierowej (termin 
nadsylania jak wyzej) na adres: 
HKL SP4ZHT „Swist ,r ul. Chopina 
4, 13-200 Dzialdowo. 

Dyplomy: za miejsca 1-3 w kaz- 
dej grupie klasyfikacyjnej - pu- 
chary; za miejsca 4-5 - dyplomy. 
Z posrod wszystkich nadeslanych 
logow zostanq wylosowane trzy 
nagrody niespodzianki. 
www.sp4zht.prv.pl 


Zawody Podlaskie 


Organizatorzy zawodow: Studenc- 
ki Klub Krotkofalowcow przy Po- 
litechnice Bialostockiej SP4YPB, 
Klub Lqcznosci LOK w Bialym- 
stoku SP4KAI. Do udzialu w za- 
wodach zapraszamy wszystkie 
stacje indywidualne, klubowe oraz 
zagraniczne. 

Termin zawodow: 18 czerwca 
(trzeci piqtek czerwca) od godz. 

15.00 - 17.00 czasu UTC (17.00 - 

19.00 czasu lokalnego). 
Obowiqzuje QRT 5 minut przed 
i po zawodach. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z obowiq- 
zujqcym band planem 
Emisje: CW i SSB 

Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal (na 
CW lub SSB). Mozna nawiqzac 
dwie Iqcznosci z tq samq stacja 
- jednq na CW i jednq na SSB. 
Wywolanie w zawodach: na CW 
„TEST ,/ na SSB „WYWOLANIE 
W ZAWODACH PODLASKICH" 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Zaleca sie stosowanie 
logow elektronicznych 
SP7DQR ( http:/ / 


www.sp/dc 

l r - 

waw.pl/ind 

ex 


(http://www. 

hamradio.biaman. 

pl/contest/podla- 

sie.htm ). 

www.sp4kai.glt.pl 


Wymiana raportow 

Uczestnicy zawodow wymie- 
niajq numery kontrolne zlozone 
z raportu, numeru Iqcznosci oraz 
skrotu wojewodztwa (np. SSB: 
59 001 R, CW: 599 001 O) 
Numeracja ciqgla niezaleznie od 
emisji. Stacje zagraniczne nadajq: 
raport i numer Iqcznosci (np. SSB: 
59 024, CW: 599 102) 

Punktacja SSB 

Za Iqcznosc ze stacjq nadajqcq 
z wojewodztwa podlaskiego: 2 
pkt. Za Iqcznosc ze stacjq nadajqcq 
z innych wojewodztw: 1 pkt. 

Za Iqcznosc ze stacjq zagranicznq: 

1 pkt. 

Punktacja CW 

Za Iqcznosc ze stacje nadajq- 
cq z wojewodztwa podlaskiego: 
3 pkt. Za Iqcznosc ze stacjq nadajq- 
cq z innych wojewodztw: 2 pkt. 

Za Iqcznosc ze stacjq zagranicznq: 

2 pkt. Punktowane sq tylko bez- 
bl^dne QSO. Rozbieznosc czasu 
nie moze przekroczyc 3 min. Lqcz- 
nosc ze stacjq, ktora nie przeslala 
dziennika nie zostanie zaliczona 
Wynik koncowy: suma zdoby- 
tych punktow. Wyniku mozna nie 
obliczac samodzielnie poniewaz 
wykona to komputerowy program 
sprawdzajqcy. 

Klasyfikacja: 

- stacje indywidualne CW (SO 
CW) 

- stacje indywidualne SSB (SO 
SSB) 

- stacje indywidualne CW i SSB 
(SO MIX) 

- stacje klubowe 

- klasyfikacja CW i SSB (MO MIX) 

- stacje z wojewodztwa podlaskie- 
go (PODL) 

- stacje nasluchowe (SWL) 

Stacja uczestniczqca w zawodach 
moze bye sklasyfikowana tylko 
wjednej grupie. 

Nagrody: za zaj^cie I. miejsca 
w klasyfikacji A..D - puchar; za za- 
j^cie I, II, Ill-ego miejsca w kazdej 
klasyfikacji - dyplom 
Dzienniki. Dzienniki zawodow 
nalezy przeslac w terminie do 14 
dni po zakonezeniu zawodow 
tylko i wylqcznie w formie elek- 
tronieznej w postaci pliku cabril- 
lo na adres: sp4kai@wp.pl lub 
sp4jcq@o2.pl. 

W temacie listu nalezy podac tylko 
swoj znak wywolawczy. Log musi 
bye tekstowym zalqcznikiem do 
listu majqcym w nazwie znak wy- 
wolawczy uezestnika i rozszerze- 
nie „.cbr ,/ lub „.log". (np. log staeji 
SP4YPB - sp4ypb.cbr lub sp4ypb. 
log, dla staeji „lamanych" np. 
sp4kai/4 - sp4kai_4.cbr lub sp4kai_ 
4.log) Otrzymanie logu zostanie 


potwierdzone. Prosimy o podanie 
w pliku cabrillo aktualnego adresu. 

www.hamradio.biaman.pl 


Zawody Tarnowskie 2010 


Organizator: Tarnowski Oddzial 
PZK nr 28 w Tarnowie SP9PTA 
(przewodniczqcy komisji - Janusz 
SP9LAS). Celem zawodow jest roz- 
wijanie i trening umiej^tnosci ra- 
diooperatorskich, zach^canie do 
wspolzawodnictwa oraz propago- 
wanie regionu tarnowskiego. 
Uczestnicy zawodow: 

a) Zawody dost^pne sq dla licen- 
cjonowanych radiooperatorow 
staeji indywidualnych, klubo- 
wych i SWL, ktorzy zobowiqzani 
sq do pracy zgodnie z posiada- 
nymi pozwoleniami. Zalecana 
moc doprowadzana do anteny 
do 100 W. 

b) Za uezestnikow uwaza si^ ope- 
ratorow, ktorzy przeprowadzi- 
li w zawodach dowolnq liczb^ 
QSO/HRD w sposob okreslony 
w regulaminie i przeslali w ter- 
minie swoj log do klasyfikacji. 

c) Nasluchowcy nie mogq posiadac 
licencji nadawezyeh. 

d) Jednoczesnie moze bye uzywa- 
ny tylko jeden nadajnik. 

Cz^sc UKF 

Termin zawodow: 19.06.2010 r. 
(sobota - trzeci pelny weekend 
czerwca) w godz. 18.00 - 20.00 
UTC. Zawody odbywajq si^ w pa- 
smie 144 MHz, 432 MHz: (emisjami 
CW, SSB, FM zgodnie z band 
planem.) Proponowany podzial 
czasu pracy w zawodach: 18.00 
- 19.00 (2 m) 

19.00 - 19.30 (aktywnosc 70 cm 
/432.250 + - QRM dla CW i SSB, 
oraz 433.500 + - QRM dla FM 
- proponowany odst^p 25kHz) 
19.30 - 20.00 (dowolnie 2m 
i 70 cm). Celem zawodow jest roz- 
wijanie i trening umiej^tnosci ra- 
dio operatorskich, zach^canie do 
wspolzawodnictwa oraz propago- 
wanie naszego regionu. Zawody 
dost^pne sq dla licencjonowanych 
radiooperatorow staeji indywi- 
dualnych, klubowych, ktorzy zo- 
bowiqzani sq do pracy zgodnie 
z posiadanymi pozwoleniami. Za 
uezestnikow uwaza si^ operato- 
row, ktorzy przeprowadzili w za- 
wodach dowolnq liczb^ QSO/HRD 
w sposob okreslony w regulaminie 
i przeslali w terminie swoj log do 
klasyfikacji. 

Jednoczesnie moze bye uzywany 
tylko jeden nadajnik. 

Klasyfikacja w zawodach: 

A - stacje indywidualne i 
klubowe pracujqce na 2 m 
B - stacje organizatora 


C - Stacje pracujqce na 70 cm 
Raporty w zawodach: RS lub RST 
plus kolejny numer Iqcznosci plus 
lokator np. 59 001 KN09LX (obo- 
wiqzuje numeracja Iqczna dla CW, 
SSB, FM). 

Wywolanie w zawodach: „test sp" 
na CW, „wywolanie w zawodach 
tarnowskich " na SSB i FM 

Punktacja: 

- za kazdy kilometr odleglosci: 1 pkt. 

- za Iqcznosc z tym samym 
lokator em: 3 pkt. 

Wynik koncowy stanowi suma 
punktow (Iqcznosci mozna po- 
wtarzac innymi rodzajami emisji; 
jeden znak moze wystqpic trzy 
razy dla CW, SSB i FM). Minimalna 
ilosc przeprowadzonych QSO nie 
moze bye mniejsza niz 5. Nawiq- 
zanie mniejszej ilosci QSO kwali- 
fikuje danq stacje do grupy CHEC- 
KLOG, a przeprowadzone przez 
niq Iqcznosci nie dajq punktow ko- 
respondentom (nie dotyezy pasma 
432 MHz). 

Czesc KF 

Termin zawodow: 20 czerwca 
2010 r. (niedziela - trzeci pelny 
weekend czerwca) godz. 4.00 - 
6.00 UTC 

Pasmo (emisje): 3,5 MHz (CW 
i SSB zgodnie z band planem: 
3510 - 3560 CW i 3700 - 3750 SSB) 
Klasyfikacja zawodow: 

A - stacje indywidualne i klubowe 
pracujqce emisjq CW i SSB 
B - stacje indywidualne i klubowe 
pracujqce emisjq CW 
C - stacje indywidualne i klubowe 
pracujqce emisjq SSB 
D - stacje organizatora (podajqce 
w raporcie „28 // zamiast powiatu) 

E - stacje nasluchowe ( niezaleznie 
od rodzaju emisji) 

Raporty i grupy kontrolne: 

Stacje uezestnikow podajq: RS lub 
RST + 3 cyfrowy Nr QSO + skrot 
powiatu - np. 59 001 TW 
Stacje czlonkowie OT PZK 
w Tarnowie podajq: RS lub RST + 
Nr QSO + 28 - np. 599 023 28 
Punktacja: 

- za Iqcznosc ze stacjq 

- czlonkiem OT w Tarnowie (28): 
3 pkt. 

- za Iqcznosc z pozostalymi staejami: 
1 pkt. 

- Iqcznosci pomi^dzy staejami organi- 
zatora nie zalieza s@ 

Mnoznikiem jest liezba powiatow 
plus liezba staeji OT 28 w Tarno- 
wie liezona jeden raz.(Za dwie 
Iqcznosci (CW + SSB) z jed- 
nym znakiem z OT 28 mnoz- 
nik liezymy jeden raz, powiat 
liezony jeden raz bez wzgl^du na 
ilosc Iqcznosci i staeji zrobionych 
z tego samego powiatu) 
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Wynik koncowy = mnoznik X 
liczba zdobytych punktow za 
Iqcznosci. Nasluchowcow obowiq- 
zuje odebranie poprawnie znakow 
i raportow korespondentow. 
Punkty za nasluch zalicza si^ tyl- 
ko za pierwszq stacja wykazanq 
w nasluchu. Dana stacja moze po- 
wtorzyc si^ w dzienniku dwa razy, 
lecz do punktacji liczona jeden raz. 
Punktacja dla nasluchowcow: 

- za nasluch stacji OT w Tarnowie 
3 pkt. 

- za nasluch pozostalych stacji lpkt. 
Mnoznik: liczba powiatow plus 
liczba stacji OT w Tarnowie liczona 
jak u nadawcow - patrz wyzej. 
Zawodnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie KF. 
Minimalna ilosc przeprowadzo- 
nych QSO nie moze bye mniejsza 
niz 5. Nawiqzanie mniejszej ilosci 
QSO kwalifikuje danq stacji do 
grupy CHECKLOG, 

a przeprowadzone przez niq 
Iqcznosci nie dajq punktow 
korespondentom. Stacje gru- 
py "A" ( MIXED) mogq po- 
wtarzac Iqcznosc innym 
rodzajem emisji. Numeracja QSO 
na CW i SSB jest Iqczna. 

Wywolanie w zawodach: „test SP" 
na CW; „wywolanie w zawodach 
tarnowskich" na SSB. 

Lqcznosci nie zalicza si^ obu kore- 
spondentom w przypadku: 

- braku logu korespondenta, chy- 
ba, ze wystqpi w co najmiej 5 
nadeslanych logach 

- bl^dnego odebrania znaku kore- 
spondenta 

- roznicy czasu przekraczajqcej 
5 min - obowiqzuje czas UTC, 

- niezgodnosci raportow lub grup 
kontrolnych. 

Preferowanym formatem zapisu 
Iqcznosci jest format CABRILLO 
Dzienniki drogq elektronieznq, 
przesylac w terminie 7 dni od 
zakonezenia zawodow na adres: 
sp9pta@onet.eu. 

Pliki logow elektronicznych prosi- 
my przesylac jako zalqczniki opi- 
sane znakiem stacji np: sq9aor.cbr 
/sq9aor.log / lub sq9aor_9.cbr, jesli 
w zawodach uzywany byl znak 
SQ9AOR/9 

W temacie musi si^ rowniez zna- 
lezc znak stacji np: sq9aor_log_tar- 
nowskie, sq9aor_log, sq9aor 

Uwaga! 

Dopuszcza si^ dodanie do nazwy 
pliku zalqcznika okreslenie „kf" 
lub „ukf", dla ulatwienia i rozroz- 
nienia wysylanych plikow. Np: 
sq9aor_kf.cbr, sq9aor_ukf.cbr 
Inne formaty dziennikow niz 
„cbr"- takie jak np.: gif, jpg, 
bmp, pdf, doc, itp. wyslane drogq 


elektronieznq - zostanq uzyte do 
kontroli. Dzienniki „papierowe // 
na ogolnie przyj^tych drukach 
z dolqczonq strong zbiorezq, (z de- 
klarowanq kategoriq z wlasno- 
r^eznym podpisem) prowadzone 
w czasie UTC, przeslac w terminie 
10 dni od zakonezenia zawodow 
(decyduje data otrzymania logu) 
pod adresem: Tarnowski Oddzial 
PZK 28 w Tarnowie skr. poczt.144, 
33-100 Tarnow 1 

Organizatorzy przewidujq przy- 
znanie pucharow za zaj^cie pierw- 
szyeh miejsc oraz dyplomow. 
W kategorii „C // dla najaktywniej- 
szej stacji przewidziano dyplom. 
Podsumowanie zawodow i wre;- 
czenie trofeow odb^dzie si^ w cza- 
sie tradycyjnego spotkania 
„Krotkofalarska jesien na Po- 
gorzu" w Jodlowce Tuchow- 
skiej (10 - 12 wrzesnia br.) 
Do logowania Iqcznosci w 
zawodach zaleca si^ uzywania 
programu DQR-log (http://sp7dqr. 
waw.pl) http://sp9pta.w.interia.pl/ 


Dni Morza 2010 


Celem zawodow Dni Morza jest 
doskonalenie umiej^tnosci opera- 
torskich oraz promoeja Iqcznosci 
ze staejami nadmorskimi a takze 
zach^canie operatorow radiosta- 
cji amatorskich do organizowa- 
nia wypraw na polskie latarnie 
morskie. 

Organizator: Zachodniopomorski 
Oddzial Terenowy PZK w Szczecinie 
(skr. poczt. 599, 70-952 Szczecin - 2; 
e-mail: zot@hamradio.szczecin.pl). 
Zawody dost^pne sq dla licencjo- 
nowanych radiooperatorow sta- 
cji indywidualnych, klubowych 
i SWLs, ktorzy zobowiqzani sq do 
pracy zgodnie z posiadanymi po- 
zwoleniami. Za uezestnikow uwa- 
za si^ operatorow, ktorzy prze- 
prowadzili w zawodach dowol- 
na liczb^ QSOs/HRDs w sposob 
okreslony w regulaminie i przeslali 
w terminie swoj log do klasyfikacji. 
Licencjonowani nadawey nie mogq 
bye klasyfikowani w grupie SWL. 
Termin: 27 czerwca (ostatnia 
niedziela czerwca) od 04.00 do 
07.00 UTC. Wszystkie stacje biorqce 
udzial w zawodach obowiqzuje 5 
min. QRT przed i po zawodach. 
Pasma i emisje: 80m i 40m na CW 
i SSB, zgodnie z obowiqzujqcym 
band planem (nie zalicza si^ Iqcz- 
nosci cross-band i cross-mode) 
Wywolanie: na CW „Test SP", 
na SSB „Wywolanie w zawodach 
Dni Morza" 

Klasyfikacje: 

Grupa I - stacje z powiatow nad- 
morskich (wg wykazu ponizej) 


Grupa II - pozostale stacje 
Grupa III - stacje QRP - nie nalezy 
lamac swoj ego znaku /QRP 
Grupa IV - stacje nasluchowe 
Grupa V - stacje SWL 
Kazdy zawodnik moze bye sklasy- 
fikowany tylko w jednej grupie. 
Uwaga! Maksymalna moc radio- 
staeji uzywanej w zawodach nie 
moze przekraczac 100 W. 

Wymiana raportow i grup kontro- 
lnych: a) stacje pracujqce z powia- 
tow nadmorskich (grupa I) - RS(T) 
+ skrot powiatu, np. 59(9) KP 

b) stacje pracujqce z latarni mor- 
skich - RS(T) + skrot powiatu/nr 
latarni morskiej, np. 59(9) SF/15 

c) pozostale stacje nadajqce z tere- 
nu SP (grupa II) - RS(T) + skrot 
wojewodztwa, np. 59(9) B 

d) stacje /mm - RS(T) + nr QSO, 
np. 59(9) 025 (obowiqzuje ciqgla 
numeracja Iqcznosci) 

Z tq samq staejq na KF mozna prze- 
prowadzic max. 4 Iqcznosci - po 
jednej na kazdym pasmie i kaz- 
dym rodzajem emisji. 

Punktacja: 

- za bezbl^dne QSO/HRD: 1 pkt. 

- za bezbl^dne QSO/HRD ze staejq 
/mm: 2 pkt. 

- za bezbl^dne QSO/HRD ze sta- 
ejq pracujqca z terenu latarni 
morskiej: 2 pkt. 

- za bezbl^dne QSO / HRD ze sta- 
ejq organizatora SN0SZ: 2 pkt. 

Za bezbl^dne QSO uwaza si^ 
Iqcznosc, w ktorej obie stacje wy- 
mieniq poprawnie swoje znaki 
wywolawcze, raporty i grupy 
kontrolne logujqc te dane przy 
rozbieznosci czasu nie wi^kszej 
niz 5 minut. 

Stacje nasluchowe obowiqzuje 
poprawne odebranie znakow obu 
stacji oraz nadawanych przez nie 
grup kontrolnych. Punkty i mnoz- 
niki przyznawane sq za obie 
wykazane w nasluchu stacje. Ta 
sama stacja moze bye wykazana 
w dzienniku jeden raz danym ro- 
dzajem emisji i na danym pasmie 
(maksymalnie 4 razy = 2 pasma 
X 2 emisje). W kategorii SWL nie 
mogq bye klasyfikowani licencjo- 
nowani nadawey nawet jesli nadal 
posiadajq licencj^ SWL. 
Mnoznikami sq powiaty nadmor- 
skie wymienione ponizej. (Mnoz- 
nik na danym pasmie liezy si^ je- 
den raz, niezaleznie od emisji). 
Praca z powiatu nadmorskiego 
automatyeznie zalicza si^ jako wla- 
sny mnoznik dla pasma, na ktorym 
dana stacja pracowala. 

Wynik koncowy: suma punktow 
z obu pasm X suma mnoznikow 
z obu pasm (max. 84). W przypad- 
ku braku zaliczonych mnoznikow 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Naganne praktyki 
Na stronie 
www.swialradio.pl 
zoslaty zamieszczone 
wnioski po analizie 
dostqpnych logow 
na stronach interne- 
towych niektorych 
organizatorow 
zawodow. 

Wynika z nich, ze 
niektorzy uczestnicy 
zawodow mataczq 
w logach oraz prowa- 
dzq tendencyjne QSO 
z kolegami w imiq 
wlasnych interesow 
i dziwnie pojmowane- 
go ham spiritu. 

Na dodatek uchodzi 
im to bezkarnie, bo 
organizatorzy nie 
chcq lub niestety nie 
widzq w nadeslanych 
logacb zadnych 
nieprawidlowosci. Po- 
zostali, chociaz widzq 
te nie fair zagrania 
milczq, nie chcqc robic 
sobie wrogow i korica 
problemu nie widac! 

A co na ten temat 
sqdzq Czytelnicy SR? 


wynikiem koncowym jest suma 
punktow z obu pasm. Nie ma po- 
trzeby samodzielnego obliczania 
wyniku, poniewaz uczyni to pro- 
gram rozliczajqcy zawody opraco- 
wany przez Marka SP7DQR. 
Dzienniki zawodow: (papiero- 
we) nalezy przeslac na adres: Pol- 
ski Zwiqzek Krotkofalowcow - 
Zachodniopomorski Oddzial 
Terenowy w Szczecinie skr. 
poczt.599; 70-952 Szczecin w 
terminie do 31 lipca (decyduje data 
stempla pocztowego; dzienniki 
przyslane po tym terminie b^dq 
uzyte tylko do kontroli). 
Organizator zaleca sporzqdza- 
nie dziennikow elektronicznych 
(darmowy program DQR Log au- 
torstwa SP7DQR dost^pny jest 
na stronie autora [http://sp7dqr. 
waw.pl/index_pl.html]). Dzienni- 
ki elektroniczne nalezy przeslac 
na adres: dnimorza@hamradio. 
szczecin.pl podaj^c w temacie 
wiadomosci znak wywolawczy 
stosowany w zawodach. Wyma- 
gany format Cabrillo; ewentualnie 
txt, fil. Dzienniki w formatach nie 
dajqcych si^ przekonwertowac do 
Cabrillo oraz z podanym czasem 
lokalnym (zamiast UTC) b^dq uzy- 
te tylko do kontroli. 

Nagrody: dyplomy uczestnictwa 
dla wszystkich stacji; statuetki dla 
stacji, ktore zaj^ly 1 miejsce w po- 
szczegolnych grupach. 

Dyplomy i statuetki zostanq ro- 
zeslane do uczestnikow poprzez 
oddzialy terenowe PZK. Krotkofa- 
lowcy nie b^dqcy czlonkami PZK 
(w tym stacje zagraniczne) pro- 
szeni sq o przeslanie odpowied- 
niej ilosci znaczkow pocztowych 
na przeslanie dyplomu kopertq 
formatu A4 (o nominale 5 zl lub 
2IRC). 

Zawody rozliczane sq za pomo- 
cq programu sprawdzajqcego au- 
torstwa Marka SP7DQR. Wykaz 
powiatow lez^cych na terenie wo- 
jewodztw nadmorskich: AG, AW, 
BG, CE, CJ, CS, CU, DR DY, EB, EL, 
GD, GF, GL, GN, IY, KC, KG, KP, 
KZ, LA, LL, MB, MY, NR, OV, PK, 
RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, UK, 
WC, WJ, WN, YA, YW, YR, ZE. 
Wykaz latarni morskich: 01 - 
Gdansk Port Polnocny, 02 - Kryni- 
ca Morska, 03 - Hel, 04 - Jastarnia, 
05 - Rozewie, 06 - Stilo, 07 - Czol- 
pino, 08 - Ustka, 09 - Jaroslawiec, 
10 - Darlowo, 11 - Gqski, 12 - Ko- 
lobrzeg, 13 - Niechorze, 14 - Kikut, 
15 - Swinoujscie. 

Dzienniki stacji organizatora oraz 
komisji zawodow zostanq uzyte 
tylko do kontroli. http://dni-morza. 
hamradio.szczecin.pl 


Kalendarz zawodow krajowych 201 0 

Czerwiec 



Dzien Dziecka 

15.00, 01.06 

17.00, 01.06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17.00, 01.06 

21.00, 01.06 

Mistrzostwa Polski ARKI- tura DIGI 

15.00, 03.06 

17.00.03.06 

Mistrzostwa Polski ARKI- tura UKF 

17.00, 03.06 

19.00,03.06 

Zawody Mikrofalowe wszystkie pasma 

14.00, 05.06 

14.00, 06.06 

Dni Podzamcza 2010 

15.00, 05.06 

16.00, 05.06 

Dni Podzamcza 2010 

17.00, 05.06 

19.00, 05.06 

Dni Aktywnosci SP1 

00.00, 07.06 

23.59,11.06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17.00, 08.06 

21.00, 08.06 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura KF 

15.00,10.06 

17.00,10.06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17.00,10.06 

21.00,10.06 

PGA TEST-201 0 HF 

06.00,12.06 

07.00,12.06 

PGA TEST-201 0 HF 

15.00,12.06 

16.00,12.06 

Dziafdowskie Zawody HF 2010 

16.00,15.06 

17.00, 15.06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17.00,15.06 

21.00,15.06 

Podlaskie Zawody Krotkofalowcow 

15.00,18.06 

17.00,18.06 

Tarnowskie - UKF 

18.00,19.06 

20.00,19.06 

Tarnowskie - KF 

04.00, 20.06 

06.00, 20.06 

Zawody IARU 50 MHz 

14.00,19.06 

14.00, 20.06 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3+ GHz 

17.00, 22.06 

21.00, 22.06 

Dni Morza 

04.00, 27.06 

07.00, 27.06 

Lipiec 



Mistrzostwa Polski ARKI- tura DIGI 

15.00, 01.07 

17.00, 01.07 

Mistrzostwa Polski ARKI- tura UKF 

17.00, 01.07 

19.00, 01.07 

III Proby Subregionalne wszystkie pasma 

14.00, 03.07 

14.00, 04.07 

Krajowe Zawody na Kluczach Sztorcowych 2010 

17.00, 04.07 

19.00, 04.07 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17.00, 06.07 

21.00, 06.07 

Mistrzostwa Polski ARKI- Tura KF 

15.00, 08.07 

17.00, 08.07 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17.00, 08.07 

21.00, 08.07 

IARU HF Championship 2010 

12.00,10.07 

12.00, 11.07 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17.00,13.07 

21.00, 13.07 

Grunwald 2010 - zawody HF 

16.00,15.07 

18.00, 15.07 

PGA TEST-201 0 HF 

06.00,17.07 

07.00,17.07 

PGA TEST-201 0 HF 

15.00,17.07 

16.00,17.07 

Proby Subregionalne MGM 

14.00,17.07 

14.00, 

„YAGA” o Puchar Dyrektora Osrodka w Biatej 

17.00,18.07 

18.00,18.07 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17.00, 20.07 

21.00, 20.07 

Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

17.00, 27.07 

21.00, 27.07 


Kalendarz zawodow miQdzynarodowych 2010 


Czerwiec 

IARU Region 1 Fieldday, CW 

SEANET Contest 

ANARTS WW RTTY Contest 

Portugal Day Contest 

GACW WWSA CW DX Contest 

REF DDFM 6 m Contest 

All Asian DX Contest, CW 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

Ukrainian DX DIGI Contest 

Marconi Memorial HF Contest 

Lipiec 

RAC Canada Day Contest 
DL-DX-RTTY Contest 
DARC 10 m Digital Contest 
IARU HF World Championship 
DMC RTTY Contest 
CQ Worldwide VHF Contest 
RSGB IOTA Contest 


15.00,05.06 

14.59,06.06 

12.00,05.06 

12.00,06.06 

00.00,12.06 

24.00,13.06 

00.00,12.06 

24.00,12.06 

15.00,12.06 

15.00,13.06 

16.00,12.06 

16.00,13.06 

00.00,19.06 

24.00, 20.06 

12.00,26.06 

12.00,27.06 

12.00,26.06 

12.00,27.06 

14.00,26.06 

14.00,27.06 

00.00,01.07 

23.59,01.07 

11.00,03.07 

10.59,04.07 

11.00,04.07 

17.00,04.07 

12.00,10.07 

12.00,11.07 

12.00,17.07 

12.00,18.07 

18.00,17.07 

21.00,18.07 

12.00,24.07 

12.00,25.07 




SPDXM 

-KLUBY (stan na 31.03.20100) 



Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 21 

28 

Data 

1 

SP2PM0 

4380 

814 

882 

916910 

858 

6.07 

2 

SP9PDF 

4241 

771 

842 

880893 

855 

9.02 

3 

SP3PLD 

4061 

722 

781 

872865 

821 

3.10 

4 

SP9PR0 

4053 

638 

802 

881 890 

842 

6.09 

5 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783679 

585 

6.02 
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Rozliczenie SPDXM (stan na 31.03.2010) 


SPDXM - TOP TWENTY (stan na 31 .03.201 00) 


Lp Znak 

1 SP5EWY 

1 SP5EWY 

2 SP7HT 

3 SP8AJK 

4 SP9PT 

5 SP5ENA 

6 SP4Z 

7 SP3E 

8 SP3IOE 

9 SP8NR 

10 SP7GAQ 

11 SP5CJQ 

12 SP3FAR 

13 SP9DWT 

14 SP7CDG 

15 SP2JKC 
15 SP7VC 

17 SP2B 

18 SP7ASZ 

19 SP7ITB 

20 SP6CZ 

21 SP6IHE 

22 SP8FHM 

23 SP6CIK 

24 SP3AGE 

25 SP1JRF 

26 SP2BRZ 

27 SP1S 

28 SP8IIS 

29 SP5KP 

30 SP8FNA 

31 SP3IBS 

32 SP6A 

33 SP4GFG 

34 SP8HXN 

35 SQ9HZM 

36 SP3MGM 

37 SP8GSC 

38 SP6AAT 

39 SP9W 

40 SP2QCR 

41 SP5ES 

42 SP9CTW 

43 SP9HTU 

44 SP9HZF 

45 SP6DVP 

46 SP1GZF 

47 SP5BB 

48 SP7HQ 

49 SQ8J 

50 SP6EQZ 

51 SP9UH 

52 SP8UFB 

53 SP1DMD 

54 SP3CGK 

55 SP3VT 

56 SP3FYM 

57 SP3CDQ 

58 SP8NCJ 

59 SP3DIK 

60 SP2EFU 

61 SP5LM 

62 SP3FYX 

63 SP6BFK 

64 SQ9MZ 

65 SP1MWK 

66 SP7ENU 

67 SP7ICE 

68 SQ9ACH 

69 SP1AAQ 

70 SP2CA 

71 SP3JUN 

72 SP7DZA 

73 SP3FIM 

74 SP5IKO 

75 SQ1EIX 

76 SP5JXK 

77 SQ5TA 

78 SP6FXY 

79 SQ9DXN 

80 SQ5RK 

81 SP9AUV 

82 SP9DTE 

83 SP2DNT 

84 SP3GEM 940 


14 

952 
952 
968 
960 
960 
950 

941 
946 
940 

942 

938 
942 
937 

936 
940 

940 

930 
928 

941 

937 

939 

932 
934 
927 

922 
934 

931 

923 

915 

933 

912 

877 

878 
909 
926 

916 
896 

891 
941 
906 

913 
894 

892 
874 
884 
878 
896 
866 
888 

893 
880 

890 

891 
848 
881 
820 
828 
831 
858 
822 
794 
817 
810 
780 
815 
798 
774 
650 
763 
771 
731 
836 
761 
783 
811 
741 
707 
693 
661 
710 
649 
747 
484 

125 576 
940 0 0 


21 

28 

Data 

948 

940 

12.09 

948 

940 

12.09 

953 

934 

12.09 

955 

939 

12.09 

952 

937 

12.09 

943 

928 

3.09 

941 

916 

12.09 

940 

922 

6.07 

937 

918 

12.07 

941 

924 

12.06 

936 

923 

12.09 

937 

920 

9.08 

930 

914 

9.08 

931 

904 

9.08 

930 

909 

6.08 

937 

900 

6.07 

919 

879 

3.10 

926 

905 

3.07 

932 

907 

3.10 

933 

915 

6.08 

925 

907 

3.10 

918 

887 

9.09 

914 

902 

12.09 

919 

868 

12.09 

939 

915 

3.09 

929 

903 

3.10 

926 

905 

6.03 

915 

881 

12.09 

897 

862 

12.09 

915 

885 

12.09 

902 

885 

3.10 

868 

875 

9.09 

870 

906 

9.05 

910 

882 

12.07 

889 

825 

12.08 

898 

853 

3.10 

895 

833 

6.07 

895 

862 

12.09 

896 

836 

9.09 

896 

878 

3.04 

901 

866 

9.09 

890 

881 

12.04 

897 

850 

3.10 

869 

813 

3.10 

850 

736 

9.05 

830 

773 

12.08 

879 

835 

9.05 

889 

846 

12.07 

802 

735 

12.09 

879 

834 

12.09 

849 

821 

3.10 

871 

814 

12.09 

854 

805 

12.09 

826 

825 

12.09 

849 

768 

3.10 

841 

818 

6.06 

815 

827 

9.03 

857 

775 

3.09 

829 

778 

9.08 

797 

620 

3.10 

818 

698 

12.06 

745 

649 

12.03 

830 

765 

12.07 

815 

746 

12.07 

741 

741 

6.09 

710 

552 

3.10 

751 

643 

6.05 

750 

629 

6.05 

799 

552 

9.09 

786 

645 

3.06 

706 

646 

9.06 

728 

550 

3.10 

782 

616 

12.04 

681 

582 

6.06 

728 

573 

12.09 

700 

522 

3.10 

614 

467 

9.07 

720 

604 

3.10 

739 

606 

6.08 

639 

513 

9.04 

707 

553 

3.05 

545 

231 

9.09 

544 

423 

12.08 

398 

248 

12.05 

0 

0 

12.08 


Punkty 3,5 7 

4725 939 946 
4725 939 946 
4715 911 949 

4706 914 938 
4692 904 939 
4658 901 936 

4654 917 939 
4633 895 930 
4625 904 926 
4619 889 923 
4618 890 931 
4608 885 924 
4582 877 924 
4575 881 923 

4562 874 909 
4560 864 919 
4560 911 921 

4551 875 917 
4550 845 925 
4546 842 919 
4523 860 892 
4519 887 895 
4515 863 902 
4475 852 909 
4468 824 868 
4457 821 870 

4438 797 879 
4435 830 886 
4425 850 901 
4382 802 847 
4379 795 885 
4358 877 861 
4337 826 857 
4313 757 855 
4309 789 880 
4244 738 839 
4220 735 861 
4202 691 863 

4191 696 822 
4177 712 785 
4167 695 792 
4157 685 807 
4117 633 845 
4076 697 823 
4071 778 823 
4052 796 775 
4051 645 796 
4035 655 779 
3941 682 834 
3935 614 715 
3929 592 787 
3897 520 802 
3880 562 768 
3795 624 672 
3790 477 815 
3755 600 676 
3695 509 716 
3689 484 742 
3684 587 632 
3656 655 762 
3639 556 773 
3435 545 679 
3420 265 750 
3398 442 615 
3268 261 710 

3230 452 718 
3229 391 670 

3133 447 657 
3113 423 576 
3036 258 576 
3030 460 487 
3021 294 613 
3002 265 578 
2965 408 511 
2914 278 524 
2698 291 444 

2679 396 495 
2668 224 427 
2577 164 407 
2568 208 498 
2276 105 262 
2189 220 446 
1956 234 271 
1458 111 


Lp 


3,5 


7 



14 


21 

28 

1 

SP3GEM 

940 

SP7HT 

949 

SP7HT 

968 

SP8AJK 

955 

SP5EWY 

940 

2 

SP5EWY 

939 

SP5EWY 

946 

SP8AJK 

960 

SP7HT 

953 

SP8AJK 

939 

3 

SP4Z 

917 

SP9PT 

939 

SP9PT 

960 

SP9PT 

952 

SP9PT 

937 

4 

SP8AJK 

914 

SP4Z 

939 

SP5EWY 952 

SP5EWY 

948 

SP7HT 

934 

5 

SP7HT 

911 

SP8AJK 

938 

SP5ENA 

950 

SP5ENA 

943 

SP5ENA 

928 

6 

SP7VC 

911 

SP5ENA 

936 

SP3E 

946 

SP4Z 

941 

SP8NR 

924 

7 

SP9PT 

904 

SP7GAQ 

931 

SP8NR 

942 

SP8NR 

941 

SP7GAQ 

923 

8 

SP3I0E 

904 

SP3E 

930 

SP5CJQ 

942 

SP3E 

940 

SP3E 

922 

9 

SP5ENA 

901 

SP3I0E 

926 

SP4Z 

941 

SP3AGE 

939 

SP5CJQ 

920 

10 

SP3E 

895 

SP7ASZ 

925 

SP7ASZ 

941 

SP3I0E 

937 

SP3I0E 

918 

11 

SP7GAQ 

890 

SP5CJQ 

924 

SP6AAT 

941 

SP5CJQ 

937 

SP4Z 

916 

12 

SP8NR 

889 

SP3FAR 

924 

SP3I0E 

940 

SP2JKC 

937 

SP7ITB 

915 

13 

SP6IHE 

887 

SP8NR 

923 

SP7CDG 940 

SP7GAQ 

936 

SP3AGE 

915 

14 

SP5CJQ 

885 

SP9DWT 

923 

SP2JKC 

940 

SP7ITB 

933 

SP3FAR 

914 

15 

SP9DWT 

881 

SP7VC 

921 

SP6CZ 

939 

SP7ASZ 

932 

SP7CDG 

909 

16 

SP3FAR 

877 

SP2JKC 

919 

SP7GAQ 938 

SP9DWT 

931 

SP7ASZ 

907 

17 

SP3IBS 

877 

SP7ITB 

919 

SP3FAR 

937 

SP3FAR 

930 

SP6CZ 

907 

18 

SP2B 

875 

SP2B 

917 

SP7ITB 

937 

SP7CDG 

930 

SP6A 

906 

19 

SP7CDG 

874 

SP7CDG 

909 

SP9DWT 936 

SP1JRF 

929 

SP2B 

905 

20 

SP2JKC 

864 

SP6CIK 

909 

SP8FHM 934 

SP2B 

926 

SP2BRZ 

905 


„Siggaj do gwiazd” 2009 

Czqsc KF 


A - stacje indywidualne 

1.SQ9E 

1083 

2. SQ1DWR 

1007 

3. SP1AEN 

988 

4. SP7RJI 

846 

5. SQ5FWR 

720 

B - stacje klubowe 


1.SN5G 

1100 

2. SP2KFW 

1026 

3. SP4KW0 

874 

4. SP4KSY 

833 

5. SP3ZAC 

480 

C - stacje nastuchowe 

1 . SP3-1058 

567 

2. SP4-21 1 85 

304 

3. SP5250573 

285 

4. SP4-208 

280 

5. SP525648 

228 

Czgsc UKF 


A - stacje indywidualne 

1.SQ2LKM 

338 

2. SQ2FRQ 

128 

3. SP2AGA 

115 

4. SP2CA 

104 

5. SP2DHR 

53 


„Kamykowe Wici’ 

2009 

A - stacje indywidualne 

1.SP5AYY 

300 

2. SP1AEN 

252 

3. SP7FGA 

248 

4. SP6IEQ 

224 

5. SP5CGN/5 

212 

Grupa B - stacje klubowe 

1.SP4KSY 

315 

2. SP4KHM 

240 

3. SP4KW0 

204 

4. SP2KFW 

174 

5. SP3PJY 

164 

Grupa C - nastuchowcy 

1 . SP3-1058 

410 

2. SP4-208 

288 

3. DE2UAA 

240 


Urodziny miasta Bydgoszczy” 2009 


A -stacje indywidualne 
z poza woj. kujawsko-pomorskiego 

1.SP3LWP 

183 

2. SQ9CW0 

132 

3. SQ3HXH 

123 

4. SQ5NPF 

120 

5. SN3S 

117 

SP4ICP 

117 

B - stacje klubowe z poza 
woj. kujawsko-pomorskiego 

1.SP4KSY 

147 

2. SP3ZIR 

129 

3. SP4PSU 

123 

4. SP3PJY 

117 

5. SN7T 

114 

SP5ZIP 

114 

PA - stacje indywidualne 
z woj. kujawsko-pomorskiego 

1.SP2DKI 

141 

2. SQ2HNA 

99 

3. SP2IU 

46 

PB - stacje klubowe 
z woj. kujawsko-pomorskiego 

1.SN2U3 

138 

C - stacje nastuchowe 

1 . SP3-1058 

120 

2. SP4-208 

114 

3. SP4-21 1 85 

32 


Przypominamy, ze w za- 
wodach krajowych obo- 
wiqzuje ograniczenie 
mocy do 100 W 
Prosimy i apelujemy 
o sportowq postaw^ 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymagania, 
ktore zawarte jest we 
wszystkich regulaminach 
zawodow. Jezeli nie za- 
poznales si^ wczesniej 
z regulaminem a praco- 
wales w zawodach z du- 
zq mocq to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


r ^ 

STOP 

A 
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ANTENY 


Anteny odbiorcze HF 


Anteny IV3PRK: TX3A DHDL 

Nowe anteny odbiorcze w 

W SR 5/2010 zostat zamieszczony opis specjalistycznej anteny odbiorczej zaprojektowanej przez N4IS. 
AA7JV uzywat jej podczas ekspedycji TX3A na wysp§ Chesterfield. Koncept polega na potqczeniu 
w naroznikach dwoch potp^tli i zespoleniu ich w jednq p§tl§ odbiorczq, wymagaj^cq tylko jednego 
transformatora impedancji i jednego opornika obciqzaj^cego (duze utatwienie konstrukcyjne i konser- 
watorskie). Rozwiqzanie to owocuje rowniez lepszymi parametrami elektrycznymi. 


IV3PRK, podczas wielu lat aktyw- 
nosci DX w trudnym pasmie ama- 
torskim 160m, musial ci^gle „wal- 
czyc" z zakloceniami powszechnie 
obecnymi w lokalizacjach miej- 
skich. Wbrew ograniczeniom wyni- 
kajqcym ze stosunkowo niewielkich 
rozmiarow dzialki (jak na potrzeby 
pasma 160m) probowal roznych 
rozwi^zan specjalistycznych anten 
odbiorczych. Jego doswiadczania 
pokazaly, ze najbardziej przydatny- 
mi (w jego miejskiej lokalizacji) byly 
malogabarytowe anteny odbiorcze 
typu Pennant. S 3 one niezalezne od 
parametrow elektrycznych podloza 
i zapewnialy mu najnizszy poziom 
odbieranych zaklocen lokalnych. 
W oparciu o zebrane doswiadcze- 
nia eksploatacyjne IV3PRK po- 
stanowil zoptymalizowac system 
swoich anten odbiorczych, uzywa- 
jqc programu modelowania anten 
EZNEC. Konfiguruj^c dwie anteny 
Pennat w system fazowany, mozna 
osi^gn^c znacz^c^ wartosc wspol- 


czynnika kierunkowosci RDF, az 
ponad 12 dB i ujemne „wzmoc- 
nienie ,/ -27 dBi. Jest to znacz^co 
wi^cej niz mozna uzyskac z fazo- 
wanej wzdluznie anteny Waller 
Flag (-55 dBi). To ulatwia walk^ 
z nanoszeniem siq sygnalow zaklo- 
cen na zewn^trzn^ powierzchni^ 
ekranu kabla koncentrycznego do- 
prowadzaj^cego sygnal ze specja- 
listycznej anteny odbiorczej. Dzial- 
ka IV3PRK ma w kierunku polnoc 
-poludnie rozpi^tosc 74 metrow. 
Rozwieszony Beverage o tej dlugo- 
sci zapewnial podobn^ skutecznosc 
uslyszenia stacji DX z kierunkow 
polnocnych (na pierwszej stronie 
http://www.iv3prk.it/user/image/..- 
-rxant.prk_tx3a.pdf pokazany jest 
widok z Google Satellite ukazuj^- 
cy usytuowanie anten na dzialce 
IV3PRK). Za pomoc^ programu 
EZNEC IV3PRK wykonal modelo- 
wanie swoich anten odbiorczych. 
Rezultaty S 3 umieszczone w tabeli 
ponizej. 


Antena 

Zysk 

dBi 

K qt 

podnie- 

sienia 

wi^zki 

Rozwartosc 
wi^zki w 
azymucie 

Kierunko- 

wosc 

przod/tyl 

dB 

Zysk 

usred- 

niony 

dB 

RDF 

dB 

Skladowa 

rzeczy- 

wista 

ft 

Skladowa 

urojona 

X 

R 

Standardowa 

FLAG 

-29,97 

30 

149 

30,0 

-37,73 

7,76 

948 

-6 

950 

Waller 

FLAG 

-56,09 

22 

79 

27,0 

-66,67 

11,58 




Standardowa 

Pennant 

-35,50 

30 

148 

32,4 

-43,28 

7,78 




Zestaw 
2 anten 
Pennant 
fazowanych 
wzdluznie 

-32,35 

30 

123 

56,0 

-41,22 

8,87 

915 

3 

870 

Zestaw 2 

anten 

Pennant 

fazowanych 

poprzecznie 

-32,31 

30 

55 

37,0 

-43,32 

11,01 




TX3A 

- pojedyncza 

-27,57 

20 

106 

31,4 

-37,52 

9,95 

806 

-105 

1200 

Dwie TX3A 
fazowane 

- 26,77 

18 

74 

31,0 

-39,05 

12,28 





W warunkach miejskiej lokalizacji 
wazn 3 spraw 3 jest optymaliza- 
cja parametru RDF. Im wi^ksza 
jego wartosc, tym lepiej dana an- 
tena odbiera sygnaly z poz^dane- 
go kierunku, a jednoczesnie jest 
tym mniej wrazliwa na sygnaly 
z wszystkich innych kierunkow. 
Zaletami podwojnej poldelty od- 
biorczej S3: wyzsza wartosc para- 
metru RDF, nizszy k 3 t nachylenia 
odbieranej wi 3 zki w plaszczyznie 
pionowej, dobry stosunek kierun- 
kowosci przod/tyl oraz wyzszy 
poziom odbieranych sygnalow niz 
w innych antenach malogabary- 
towych. Wystarczy standardowy 
przedwzmacniacz o wzmocnie- 
niu rz^du 20 dB i niskich szumach 
wlasnych. 

Na dolnych pasmach „nie ma nic 
za darmo". Wyzej wymienoine 
korzysci okupione S 3 wi^kszymi 
rozmiarami podwojnej pol-del- 
ty odbiorczej oraz mniejsz 3 roz- 
wartosci 3 wi 3 zki w plaszczyznie 
poziomej. Z tego wzgl^du S 3 to 
przewaznie konstrukcje stacjonar- 
ne, wycelowane na faworyzowany 
kierunek. 

Z opisu podwojnej poldelty od- 
biorczej TX3A wynika, ze jest ona 
„nadmiarowa ,/ dla pasma amator- 
skiego 160 metrow. IV3PRK posta- 
nowil zoptymalizowac jej wymiary 
pod k 3 tem tego pasma: wysokosc 
nad ziemi 3 1,5 metra, boki piono- 
we od 6,5 do 7,5 metra. Rozpi^tosc 
w poziomie 22 metry. Analizowal 
wplyw wartosci opornika obci 3 za- 
j 3 cego na parametry anteny. Re- 
zultaty modelowania programem 
EZNEC S 3 w nast^pnej tabeli. 
Pod k 3 tem najwazniejszego pa- 
rametru RDF, antena ta jest dosyc 
tolerancyjna. Kierunkowosc 
przod/tyl osi 3 ga maksimum dla 
wartosci opornika obci 3 zaj 3 cego 
1250 ft. Wyst^puje skladowa pojem- 
nosciowa -105. Jest to niekorzystne 
przy fazowaniu anten w zesta- 
wy (poz 3 dany jest brak sklado- 
wych biernych a jedynie skladowa 
rzeczywista). Mozna zmniejszyc 
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Zysk 

dBi 

Kqt 

podniesienia 

wiqzki 

Rozwartosc 
wiqzki 
w azymucie 

Kierunkowosc 

przod/tyl 

Zysk usredniony 
dB 

RDF 

dB 

Opornik 

obciqzenia 

ft 

Sktadowa 

rzeczywista 

ft 

Sktadowa 

urojona 

X 

-27,64 

20 

106 

26,7 

-37,56 

9,92 

1150 



-27,60 

20 

106 

30,5 

-37,53 

9,93 

1200 

806 

-105 

-27,57 

20 

106 

31,4 

-37,52 

9,95 

1250 

806 

-105 

-27,53 

20 

106 

29,2 

-37,49 

9,96 

1300 

806 

-105 

-27,50 

20 

106 

26,4 

-37,46 

9,96 

1350 



-27,73 

20 

106 

17,7 

-37,54 

9,81 

960 

974 

-1 


skladowq pojemnosciowq do tylko 
-1 obciqzajqc anten^ opornikiem 
960 ft. Jednak odbyloby si^ to kosz- 
tem drastycznego pogorszenia kie- 
runkowosci przod/tyl do wartosci 
17,7 dB, co jest nieoplacalne (patrz 
ostatni wiersz w tabeli). 

Program EZNEC 5 umozliwia 
modelowanie anten z uwzgl^d- 
nieniem wplywu transformatora 
impedancji pomi^dzy antenq a ka- 
blem koncentrycznym. Okazalo 
si^, ze z transformatorem impe- 
dancji o przekladni 12:1 nie ma 
problemu ze skladowymi bierny- 
mi. Chcqc osiqgnqc optimum dla 
pasma 160 metrow, IV3PRK spraw- 
dzil programem EZNEC, jak zalezq 
istotne parametry podwojnej pol- 
delty odbiorczej od jej rozmiarow. 
Zmianom podlegaly: wysokosci 
bokow pionowych 1 oraz 6 (6,5 
tub 7,5 metra), odst^p pomi^dzy 
bokami pionowymi (od 22 do 24 
metrow), wysokosc nad ziemiq 
(1,5 albo 2 metry) oraz wartosc 
opornika obciqzajqcego (od 1150 
do 1350 Q). 

Okazalo si^, ze wszystkie mode- 
lowane warianty zapewnialy do- 
brq prac^ i antena ta jest dosyc 
elastyczna we wpasowywaniu jej 
w uwarunkowania konkretnej 
lokalizacji (rezultaty podane sq 
w tabeli na stronie 3 pliku: http:// 
www.iv3prk.it/user/imageA.-rxant. 
prk_tx3a.pdf) 

Zaletq niezaleznosci podwojnej 
poldelty odbiorczej od parametrow 
elektrycznych ziemi jest mozli- 
wosc montowania jej na wysokosci 
niekolidujqcej z innymi sposobami 
wykorzystywania dzialki/ogrodu/ 
podworza. IV3PRK zdecydowal 
si^ na wysokosc 2 metrow nad 
ziemiq. Dziejki temu wiqzka odbie- 
rana przez antenq „przeskakuje // 
ponad metalowym ogrodzeniem 
dzialki. Jako podpory posluzyly 
wbite w ziemiq paliki do podpiera- 
nia mlodych drzewek (o wysokosci 
2 metrow). U ich szczytu byly za- 
mocowane teleskopowe w^dziska 
o wysokosci 7 metrow. Szczego- 
ly konstrukcyjne pokazane sq na 
zdj^ciach (fot. 1). 


Z tabeli na stronie 1 tego pliku 
(ostatni wiersz) wynika, ze mozna 
poprawic parametry kierunkowo- 
sci, konfigurujqc dwie podwojne 
poldelty odbiorcze w zestaw fa- 
zowany. IV3PRK zdecydowal si^ 
w pierwszej kolejnosci na fazowa- 
nie wzdluzne z przesuni^ciem fazy 
o 180 stopni (SP7HT: najprostsze 
w realizacji na etapie wst^pnym. 
Pozniej mozna optymalizowac 
roznic^ faz pod kqtem indywi- 
dualnych potrzeb, patrz ksiqzka 
ON4UN). Obie podwojne pol dei- 
ty odbiorcze byly zasilane kablami 
koncentrycznymi 75 ft poprzez 
transformatory impedancji 12:1. 
Sumowanie sygnalow odbywalo 
si^ w trojniku koncentrycznym T. 
Wyjscie z trojnika kablem koncen- 
trycznym 50 ft. SP7HT: odbywalo 
si^ to z podwojnym niedopaso- 
waniem, bo 75:2 nie rowna si^ 50, 
a do transformatorow impedancji 
dolqczone byly kable koncentrycz- 
ne 75 ft przy impedancji wejscio- 
wej 39 - 43 ft. Znacznie lepszym 
rozwiqzaniem byloby uzycie kabli 
50 ft oraz sumowanie sygnalow 
w ukladzie „magicznego T" z au- 
to-transformatorem impedancji 
po stronie wyjscia z sumatora na 
kabel 50 ft do pomieszczenia ra- 
diostacji. Modelowaniu podlegaly 
dwie wersje podwojnej pol deity 
odbiorczej: z bokami pionowymi 
6,5 oraz 7,5 metra. Zmieniano tak- 
ze odleglosc pomi^dzy pedlami: 
od 24 do 30 metrow (rezultaty mo- 
delowania sq zawarte w tabeli na 



Fot. 1 . 

stronie 4 pliku: http://www.iv3prk. 
it/user/image/.. -rxant.prk_tx3a. 
pdf). Z analizy wynika, ze rozsta- 
wienie obu pedli tylko w nieznacz- 
nym stopniu wplywa na parame- 
try kierunkowosci zestawu. Jest 
on dosyc elastyczny i umozliwia 
wkomponowanie si^ dzialki/ogro- 
dy/podworza roznych wymiarow. 
Transformatory impedancji wy- 
konano na rdzeniach dwu otwo- 
rowych BN-73-202 (SP7HT: pra- 
wie tak samo dobre na dolne 
pasma amatorskie jak Fair Rite 
2873000202). Uzwojenie pierwotne 
mialo 2 zwoje, wtorne poczqtko- 
wo 7 zwojow, ale jeszcze lepsze 
dopasowanie uzyskano, odwijajqc 
jeden zwoj. Na rysunku 1 pokaza- 
no charakterystyki kierunkowosci 
zestawu fazowanego wzdluznie 
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ANTENY 


Anteny odbiorcze HF 



Rys. 2. 




Fot. 1 b 



Fot.2 

na cz^stotliwosci 1,825 MHz (linie 
w czarnym kolorze ilustrujq sy- 
tuacj^ optymalnego przesuni^cia 
fazowego). 

Zmieniajqc w jednej p^tli faz^ na 
przeciwnq, mozna uzyskac cha- 
rakterystyki w kolorze niebie- 
skim. W niektorych sytuacjach 
propagacyjnych przydajq si^ nieco 
wyzsze kqty odbioru w plaszczyz- 
nie pionowej albo wi^ksza rozwar- 
tosc wiqzki z przodu (na poziomie 
-3 dB). Takze pod tym wzgl^dem 
jest to zestaw elastyczny. Dodajqc 
przekazniki odwracajqce faz^, moz- 
na uzyskac te efekty. Na zdj^ciu 
(fot 2) widoczne jest wn^trze pu- 
delka z transformatorem impe- 
dancji i przekaznikami odwracania 
fazy. Chcqc zweryfikowac trafnosc 
modelowania, IV3PRK wykonal 
zgrubny pomiar charakterystyki 
kierunkowosci w plaszczyznie po- 
ziomej. Umieszczal miniaturowy 
mikronadajnik w pewnej odleglo- 
sci od testowanego zestawu (bylo 
to - ze wzgl^du na uwarunkowa- 
nia lokalne - ciqgle w strefie bliskiej 
zestawu anten) i mierzyl poziom 
odbieranego sygnalu z roznych 


lokalizacji (rezultaty sq podane 
w tabeli na stronie 5 pliku http:// 
www.iv3prk.it/user/imageA.-rxant. 
prk_tx3a.pdf) . 

IV3PRK sprawdzil przydatnosc 
fazowanego wzdluznie zestawu 2 
podwojnych pol delt odbiorczych 
nawiqzujqc w pasmie 160 metrow 
QSO z KH7C. 

Nast^pnym krokiem bylo modelo- 
wanie zestawu 2 podwojnych pol 
delt odbiorczych w fazowaniu po- 
przecznym (separacja poprzeczna 
od 80 do 110 metrow). 

Okazalo si^ (tabela na stronie 6 
pliku http://www.iv3prk.it/user/ 
imageA.-rxant.prk_tx3a.pdf) , ze 
takze w takiej konfiguracji jest to 
antena bardzo elastyczna, pozwa- 
lajqca na uzyskanie parametru 
RDF na poziomie 13 dB przy od- 
st^pie poszczegolnych p^tli rz^du 
100 metrow. 

Na rysunku 2 zamieszczone sq 
charakterystyki w plaszczyznach 
poziomej i pionowej dla zestawow 
fazowanych poprzecznie przy 
separacji 90 metrow (kolorem czar- 
nym) oraz fazowanych wzdluznie 
przy separacji 30 metrow (kolorem 
niebieskim). 

Pierwsza cz^sc artykulu w 
SR5/2010 zostala zakonczona przy- 
puszczeniem N4IS: „nie jest to 
antena, ktora pobije anteny od- 
biorcze Beverage". Doswiadczenie 
kolegi Ryszarda SP5EWY w Pora- 
dach SR 4/2010 wydaje si^ zadawac 
klam temu przypuszczeniu. Aby 
wyrobic sobie ostateczny poglqd, 
trzeba b^dzie przeanalizowac do- 
swiadczenia innych krotkofalow- 
cow w roznych uwarunkowaniach 
lokalizacyjnych. Dostarczy tego 
lektura kolejnych wypowiedzi na 
TopBand Reflector. 

Dlaczego zainteresowalem si^ po- 
nownie problemami odbioru stacji 
DX na dolnych pasmach amator- 
skich (przyp. SP7HT)? Zmusila 
mnie do tego proza zycia w loka- 
lizacji wielkomiejskiej. Doswiad- 
czane zaklocenia lokalne wzrosly 
do tak duzego poziomu, ze trzeba 
bylo cos z tym zrobic. Opisy dzia- 
lania podwojnych pol delt odbior- 
czych sq pierwszymi zwiastunami 
rozwiqzan daj^cych nadziej^ na 
popraw^ odbioru. 

Od pewnego czasu N4IS awizuje 
nowe rozwiqzanie fazowanych 
wzdluznie anten FLAG w polary- 
zacji poziomej, zawieszonych na 
znacznej wysokosci (tak wysoko, 
aby przeskoczyc stref^ zaklocen 
lokalnych w poblizu anteny od- 
biorczej). Dajq one czasami zadzi- 
wiajqco dobre rezultaty, niemoz- 
liwe do uzyskania przy antenach 


odbiorczych w polaryzacji 
pionowej. 

Pierluigi Mansutti IV3PRK (http:// 
www.iv3prk.it/user/imageA.-rxant. 
prk_tx3a.pdf) 

Tlumaczenie i komentarze 

Tadeusz Raczek SP7HT 

Z ostatniej chwili 

Jak dowiedzialem si^ z kore- 
spondencji e-mail z Ryszardem, 
SP5EWY, nizszy poziom sygnalow 
odbieranych na fazowanych po- 
przecznie 2 antenach DHDL wyni- 
kal z ich uproszczonego zasilania: 
pierwotnie kable koncentryczne 
75 Q od obu DHDL byly polqczone 
poprzez trojnik koncentryczny T. 
Po zastosowaniu transformatorow 
dopasowujqcych impedancje (12:1) 
w obu antenach DHDL (zapewnia- 
jqcych prawidlowe dopasowanie) 
i wykorzystaniu ukladu „magicz- 
nego T" do sumowania sygnalow 
oraz transformatora impedancji 
(pomi^dzy „magicznym T" a ka- 
blem do pomieszczenia radiostacji) 
dysproporcja sily sygnalow stacji 
DX z tego kierunku, odbieranych 
na antenach DHDL oraz Beverage 
zmniejszyla si^. 

Ta sama antena odbiorcza pomogla 
SP5EWY nawiqzac l^cznosc, w jak- 
ze trudnym pasmie 160 metrow, 
takze z TX4T (Tahiti, FO) jako 302 
podmiot DXCC na tym pasmie, co 
jest najlepszym rezultatem w Pol- 
sce i jednym z najlepszych w Eu- 
ropie. Podobnie, jak w przypad- 
ku Iqcznosci z Wyspami Austral, 
sygnaly TX4T byly slyszalne na 
poprzecznie fazowanych antenach 
DHDL, lecz nie byly slyszalne 
na antenie Beverage na ten sam 
kierunek. N4IS awizowal nowe 
rozwiqzanie fazowanych wzdluz- 
nie anten FLAG w polaryzacji po- 
ziomej, zawieszonych na znacznej 
wysokosci (tak wysoko, aby prze- 
skoczyc stref^ zaklocen lokalnych 
w poblizu anteny odbiorczej). Dajq 
one czasami zadziwiajqco dobre 
rezultaty, niemozliwe do uzyska- 
nia przy antenach odbiorczych 
w polaryzacji pionowej. N4IS upu- 
blicznil (wiosnq 2010) swoje do- 
swiadczenia na tym polu. B^dzie 
to kanwq artykulu nr 3 z tej serii. 
Chcialbym podzielic si^ takze zna- 
nymi mi doswiadczeniami innych 
(i swoimi wlasnymi) w poprawia- 
niu strony odbiorczej na dolnych 
pasmach amatorskich, w uwarun- 
kowaniach g^stej zabudowy, na- 
syconej wspolczesnymi gadzeta- 
mi AGD. B^dzie to tematem 4 i 5 
artykulu na ten temat. 

Tadeusz Raczek, SP7HT 
(2010. 04. 21). 
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LACZNOSC 


Emisje radiowe 


Komunikacja radiowa przy uzyciu stabych sygnatow - cd. 


Graficzna transmisja pisma 


Drugq z metod szeroko stosowanych w amatorskiej komunikacji przy uzyciu stabych sygnatow jest 
graficzna transmisja znakow. Do jej najbardziej znanych przedstawicieli nalezy system Hella. 

W odroznieniu od rozwiqzari takich jak packet radio czy PSK31 nadawana jest tutaj graficzna 
reprezentacja znakow a nie ich kody komputerowe - jest to wi$c rodzaj transmisji faksymile. 

Litery alfabetu sq podzielone na elementy nadawane kolejno lub grupami. 


Zasad^ podzialu ilustruje rys. 1. 
W wersji podstawowej, noszqcej 
nazw^ Feldhell, pole (matryca) 
znaku jest podzielone na 7x7 ele- 
mentow, z tego po odj^ciu mar- 
ginesow dla litery pozostaje 5x5 
elementow. Elementy sq nada- 
wane po kolei w kierunku od le- 
wego dolnego rogu w gor^ i w 
prawo - czyli kolumny S 3 transmi- 
towane kolejno od dolu do gory. 
Szybkosc transmisji wynosi 
122,5 boda, co odpowiada 17,5 
kolumnom/s czyli 2,5 znaku/s co 
si^ rowna 150 zn./min (transmisja 
pojedynczego elementu trwa ok. 
8 m/s). Sredni wspolczynnik wy- 
pelnienia wynosi tutaj ok. 21 %, 
co pozwala na prac^ z pelnq mocq 
nadajnika (dla porownania dla 
telegrafii Morse'a wynosi on ok. 
46%). Cechq charakterystycznq 
systemu jest pochylenie odbiera- 
nych liter na wydruku w lewo, 
spowodowane nast^powaniem po 
sobie kolejnych elementow zna- 
ku na tie przesuwajqcej si^ tasmy 
papierowej - obecnie ruch ten 
jest symulowany na ekranie kom- 
putera i wobec tego zachowano 
pochylenie wyswietlanych liter. 
W emisjach amatorskich stoso- 
wane jest kluczowanie ampli- 
tudy podnosnej akustycznej, co 
w przypadku uzycia nadajnika 
SSB odpowiada kluczowaniu te- 
legraficznemu (sygnal nadawany 
jest w czasie trwania czarnych ele- 
mentow znaku, natomiast bialym 
odpowiada przerwa w transmisji). 
Mozliwe jest oczywiscie rowniez 
bezposrednie kluczowanie ampli- 
tudy nosnej w.cz. jak w przypadku 
telegrafii. 

Po dokladnym przyjrzeniu si^ 
alfabetowi latwo zauwazyc, ze 
niektore elementy znakow roz- 
poczynajq si^ w polowie pola lub 
tez trwajq o polow^ pola dluzej. 
W zasadzie mozna wi^c takze do 
analizy znaku przyjqc podzial na 
14 X7 elementow, przy czym dla 
ograniczenia szerokosci pasma 
sygnalu nadawane (czarne) ele- 


menty znaku nie mogq bye krotsze 
niz dwa elementy matrycy (licz^c 
w kierunku transmisji, czyli pio- 
nowym). Taki sposob podzialu po- 
zwala na uzyskanie ladniejszego 
wyglqdu znakow. 

Transmisja nie wymaga dokladnej 
synchronizacji, a jedynie zgrubne- 
go wyrownania pr^dkosci po stro- 
nach nadawczej i odbiorezej z do- 
kladnosciq do ponizej 1%. W przy- 
padku pelnej zgodnosci pr^dkosci 
znaki S 3 wyswietlane na ekranie 
poziomo, natomiast powstanie 
odchylki powoduje wyswietlanie 
pisma ukosem w gor^ lub w dol 
(rys. 2). Dla zapewnienia czytel- 
nosci tekstu w warunkach braku 
synchronizacji jest on wyswietla- 
ny podwojnie jeden pod drugim 
(transmitowany jest natomiast za- 
wsze pojedynezo). W odroznieniu 
od stosowanych dawniej elektro- 
mechanicznych dalekopisow Hel- 
la sygnaly na ekranie komputera 
wyswietlane S 3 przy uzyciu pelnej 
gamy odcieni szarosci, co popra- 
wia ich czytelnosc w trudniejszyeh 
warunkach odbioru. 

System Feldhell zostal opraco- 
wany w 1929 roku przez Rudolfa 
Hella (1901-2002), a jego nazwa 
pochodzi stqd, ze byl on stosowa- 
ny w czasie wojny przez Wehr- 
macht na polu walki (na szcz^scie 
od dawna stosowany on jest wy- 
l^cznie do celow pokojowych). 
Oczywiscie do Iqcznosci stosowa- 
ne byly wowczas urzqdzenia elek- 
tromechaniczne - swego rodzaju 
dalekopisy polqczone mi^dzy sobq 
radiowo lub kablowo - a odebrany 
tekst byl drukowany jednokoloro- 
wo na tasmie papierowej. W takt 
znaku modulowana byla w nich 
podnosna akustyezna 900 Hz. 
Urzqdzenia te nosily nazw^ Hel- 
lschreiber, ktorq pozniej odzie- 
dziczyl jeden z programow sto- 
sowanych przez krotkofalowcow 
[5]. W literaturze angloj^zycznej 
spotykane jest czasami bl^dne tlu- 
maezenie tej nazwy jako „urzqdze- 
nie jasnopisz^ce ' 7 - autorzy takich 



Rys. 1. Analiza pisma w systemie Feldhell 


opracowan tlumaczyli po prostu 
slowo hell (niem. jasny) w ode- 
rwaniu od nazwiska wynalazcy. 
System ten i niektore jego pochod- 
ne (C/MT-Hell, F-Hell, GL-Hell, 
L-Hell, Hell-80) byly po wojnie 
przez dluzszy czas stosowane 
w cywilnych Iqcznosciach daleko- 
pisowych - szczegolnie w krajach 
uzywaj^cych bardziej skompliko- 
wanych alfabetow np. Chiny i Ko- 
rea. Obecnie system ten i pokrew- 
ne s^ uzywane zasadniezo jedynie 
w Iqcznosciach amatorskich. Po- 
mimo opracowania przez krotko- 
falowcow wielu nowych odmian 
(PSK-Hell, FM-Hell, Duplo-Hell, 
S/MT-Hell) na falach krotkich naj- 
cz^sciej uzywana bywa wlasnie 
wersja podstawowa, zwlaszcza 
w trakeie wywolan. 

Dziejki zastosowaniu kluezowania 
telegraficznego i wykorzystaniu 
ludzkiej inteligencji w procesie de- 
kodowania system ten ma w trud- 
nych warunkach odbioru (lub 
przy malych mocach nadawania) 
zalety z grubsza zblizone do zalet 
telegrafii Morse'a. 


Literatura i adresy 
internetowe 

[1] www.qsl.net/zll b- 
pu/FUZZY/software/ 
G3PPI/slowteld.zlp 

- program blowfeld 

[la] sharon.esrac.ele. 
tue.nl/mirrors/zllb- 
pu/FUZZY/software/ 
G3PPT/Slowfeld.zip 

[lb] http://www. 
xs4aH.nl/~nl9222/ 
software.htm - rozne 
wersje programu 
Slowfeld. 

[2] www.wl hkj.com/ 
Fldigi.html - program 
„Flc(igi" 

[3] http://www.ham- 
-radio-deluxe.com/ 
Proqrams/NBEMSfl- 
digifromWl HKJ/ta- 
bid/1 04/Detault.aspx 

- program „Fldigi" 

[4] f6cte.free.fr 

- program „Multipsk" 

[5] xoomer.virgilio. 
it/aporcino/Hell/in- 
dex.htm - program 
„Hellschreiber" 
autorstwa IZ8BLY 
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Rys. 2. Odbior w warunkach braku synchronizacji 
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Emisje radiowe 



Rys. 3. Czcionki w systemie MT-Hell 




Rys. 5. Odbior sygnatow „Slow Hell”. Powyzej widoczne sygnafy 
FSCW oraz przebiegi: trojkqtny i prostokqtny 
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Rys. 6. Reprezentacja znakow telegraficznych za pomocq ukosnych 
kresek 
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Rys. 7. Reprezentacja sygnatow telegraficznych za pomocq 
trojkqtow 
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Rys. 8. Okno programu Jason 


Do pracy tq emisjq najwygodniej 
jest uzyc programu MultiPSK [4], 
ktory pozwala na korzystanie 
z kilku najwazniejszych odmian 
systemu Hella dodatkowo do wie- 
lu innych emisji cyfrowych albo 
programow MixW, Hellschreiber 
[5] lub Ham Radio Deluxe. 

Stacje pracujqce emisjq Hella moz- 
na najcz^sciej spotkac w pobli- 
zu cz^stotliwosci 3575, 7040-7060, 
10135-10145 (w regionie I 10140- 
-10145), 14063-14080, 18101-18110, 
21063-21080 i 28063-28080 kHz. 

Na falach dlugich natomiast i do 
celow Iqcznosci z wykorzystaniem 
slabych sygnalow w zakresach 
krotkofalowych przewaznie sto- 
suje si^ albo transmisji Feldhell 
z 1/8 standardowej szybkosci, 
albo opracowanq przez G3PPT 
odmian^ pod nazwq „Slowfeld // 
[1] rozniqcq si^ od podstawowej 
znacznie nizszq - ok. 100-krotnie 
- szybkosciq transmisji. Przewaz- 
nie szybkosc ta wynosi od 0,5 do 
3 znakow/min co pozwala na uzy- 
skanie szerokosci pasma sygnalu 
rz^du 1 Hz. Dla poprawienia czu- 
losci systemu program odbiorczy 
„Slowfeld // wykorzystuje szybkq 
transformat^ Fouriera (FFT). Dru- 
gim z programow sluzqcych m.in. 
do powolnej transmisji w systemie 
Hella jest „Fldigi ,/ [2, 3] dost^p- 
ny w wersjach dla Windows XP, 
Visty i Linuksa. Uniwersalny, ale 
przez to bardziej skomplikowany 
w obsludze program „Spectrum 
Lab" umozliwia takze nadawanie 
w opracowanym przez DF6FM 
standardzie „Chirped Hell" stoso- 
wanym w pasmie dlugofalowym. 
Jest to kolejna odmiania systemu 
Hella pracujqca z niskq szybkosciq 
transmisji i dzi^ki temu zajmujqca 
wqskie pasmo. 

Stacje pracujqce emisjq „Slowfeld" 
na falach krotkich sq najcz^sciej 
spotykane w pasmie 30 m w oko- 
licach 10135 kHz. W ogole pa- 
smo to jest cz^sto uzywane przez 
milosnikow Iqcznosci za pomo- 
cq slabych sygnalow lub do ob- 
serwacji ich propagacji. Przebieg 
Iqcznosci emisjq Hella odpowiada 
w zasadzie przebiegowi Iqcznosci 


telegraficznej i mozna w nich sto- 
sowac takze te same skroty. 
Sposrod wymienionych warian- 
tow systemu Hella w Iqcznosciach 
amatorskich przy uzyciu slabych 
sygnalow stosowane sq takze od- 
miany wielotonowe MT-Hell (Mul- 
ti-tone Hell). W systemach tych 
zamiast wspolnej cz^stotliwosci 
podnosnej dla wszystkich elemen- 
tow znaku stosuje si^ oddzielne 
podnosne dla kazdej jego linii. 
Lezq one przewaznie w zakresie 
800-1100 Hz w odst^pach 20 Hz, 
przy czym najnizsza cz^stotliwosc 
odpowiada dolnej linii, a najwyz- 
sza - gornej (rys. 4). W przypadku 
zastosowania identycznego po- 
dzialu znaku jak w systemie Fel- 
dhell konieczne jest wi^c uzycie 
siedmiu podnosnych. W syste- 
mach MT-Hell stosowane bywa- 
jq takze i inne sposoby podzialu 
znakow, w zwiqzku z czym licz- 
ba podnosnych moze wzrosnqc 
nawet do 16. Dzi^ki rozmiesz- 
czeniu elementow znaku w dzie- 
dzinie cz^stotliwosci odbierany 
tekst jest bezposrednio czytelny 
na wskaznikach wodospadowych 
programow stosowanych w Iqcz- 
nosciach QRSS, takich jak „Argo", 
„Spectran", „Spectrum Lab" i 
podobnych (rys. 5). Podno- 
sne odpowiadajqce poszcze- 
golnym elementom kolumny 
mogq bye transmitowane kolej- 
no lub wszystkie naraz. Pierw- 
szy z wymienionych sposobow 
transmisji nosi nazw^ Sequen- 
tial MT-Hell (S/MT-Hell), a drugi 
Concurrent MT-Hell (C/MT-Hell). 
Jak wynika z ilustracji 3 w pierw- 
szym przypadku pismo jest pochy- 
lone w prawo, natomiast w dru- 
gim dzi^ki nadawaniu calej ko- 
lumny jednoczesnie - proste. Dla 
standardowej szybkosci transmisji 
szerokosc pasma sygnalu wynosi 
ok. 400 Hz dla systemu S/MT i ok. 
500 Hz dla C/MT. W praktyce po- 
dzial czcionki na wi^cej niz 7 linii 
jest stosowany tylko w systemie 
C/MT-Hell. W przypadku transmi- 
sji SSB stosowana jest dolna wst^- 
ga. Na zakresie dlugofalowym i w 
nizszyeh pasmach KF stosowana 
jest odmiana S/MT. 

W Iqcznosciach przy uzyciu sla- 
bych sygnalow stosowane sq oezy- 
wiscie znacznie w^zsze pasma 
sygnalu - odst^py cz^stotliwosci 
podnosnych MT-Hell lezq w za- 
kresie od ulamka do kilku Hz. 
Do generaeji sygnalow dla niz- 
szyeh szybkosci transmisji stoso- 
wane sq cz^sto uklady mikrokon- 
trolerow stanowiqce serce ama- 
torskich radiolatarni malej mocy. 
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Spis przykladowych rozwiqzan 
zostal podany w pierwszej czq- 
sci artykulu, w obecnej mozna 
go jeszcze uzupelnic o poz. [10]. 
Oprocz emisji Hella stosowana 
jest rowniez transmisja graficznej 
reprezentacji znakow telegraficz- 
nych np. w postaci ukosnych kre- 
sek lub trojkqtow. W przypadku 
pierwszym ukosne kreski opada- 
jqce reprezentujq kreski alfabe- 
tu Morse'a, natomiast wznoszqce 
- kropki (rys. 6). W reprezentacji 
przy uzyciu trojkqtow kreskom 
odpowiadajq trojkqty zwrocone 
bokiem do gory, natomiast krop- 
kom - z wierzcholkiem w gorze 
(rys. 7). Spotyka si^ takze repre- 
zentacj^ znakow telegraficznych za 
pomocq w^zykow „generalskich" 
o roznej dlugosci zamiast zwy- 
klych kresek i kropek (FATCW). 
Czasami zamiast informacji uzy- 
tecznej transmitowane sq sygna- 
ly prostokqtne, piloksztaltne lub 
inne (rys. 5.). Zrodlem modulacji 
w takich przypadkach sq proste 
generatory odpowiedniego prze- 
biegu na obwodach LM555 lub 
innych. Transmisje takie sq prze- 
waznie zapowiadane w Internecie, 


poniewaz w przeciwnym przypad- 
ku niemozliwe byloby rozpozna- 
nie zrodla pochodzenia sygnalu. 

Inne emisje 

Powszechnie wiadomo, ze jednq 
z emisji korzystnych w pracy z ma- 
lymi mocami jest PSK31. Do pracy 
w jeszcze bardziej niekorzystnych 
warunkach mozna uzyc jej wol- 
niejszych wariantow: dost^p- 
nych w MultiPSK emisji PSK10, 
PSKAM10 albo oferowanych przez 
„Spectrum Lab" - PSK08, PSK02 
i PSK01. W pasmie dlugofalowym 
stosowany jest tez opracowany 
przez I2PHD system Jason (rys. 8). 
W miejsce zwyklego kluczowania 
cz^stotliwosci FSK zastosowano 
w nim kluczowanie roznicowe. 
Poszczegolne znaki alfabetu sq 
wi^c rozpoznawane dzi^ki roz- 
nicy cz^stotliwosci podnosnych 
w stosunku do stanu poprzednie- 
go. Dla ograniczenia szerokosci 
pasma konieczne jest tutaj, aby po 
osiqgni^ciu gornej cz^stotliwo- 
sci granicznej kanalu nast^po- 
wal skok na jego cz^stotliwosc 
dolnq, od ktorej liczone sq dal- 
sze skoki. Alfabet Jasona zawiera 


64 znaki odpowiadajqce znakom 
kodu ASCII z zakresu 20h - 5fh - 
czyli duze litery, cyfry i wi^kszosc 
znakow przestankowych i jest ko- 
dowany za pomocq szesciu bitow. 
Szerokosc pasma zajmowanego 
przez nadawany sygnal wynosi 
4 Hz, a standardowa szybkosc 
transmisji - ok. 2,5 zn./min. 
Oprocz niej dost^pne sq szyb- 
kosci: niska (0,3 zn./min, pasmo 
0,5 Hz) i wysoka (20 zn./min, pasmo 
32 Hz). System stawia dose wyso- 
kie wymagania odnosnie do sta- 
bilnosci cz^stotliwosci (dryf nie 
moze przekraczac 84 mHz w czasie 
12 s) i dlatego w praktyce bez za- 
stosowania szczegolnych srodkow 
moze bye stosowany zasadniezo 
tylko w zakresie dlugofalowym. 
Analogicznie jak programy dla 
emisji PSK31 i innych cyfro- 
wych korzysta on z podsystemu 
dzwi^kowego komputera. 
Program moze bye uzywany 
zarowno do Iqcznosci dialogo- 
wych, jak i do transmisji tekstu 
radiolatarni. 


[6] http://www. 
ham-radio-deluxe. 
com/ - „hani 
Radio Deluxe" i inne 
programy 

[7] sites.google. 
com/ site/feldhel- 
Idub/Home — klub 
milosnikow emisji 
Feldhell 

[8] sharon.esrac.ele. 
tue.nl/mirrors/zllb- 
pu/FUZZY/software/ 
G3PPT/Slowfeld.zip 

[9] www.qsl.net/ 
dl4yhfApectral.html 

- Spectrum Lab" 
autorstwa DL4YHF 

[10] sharon.esrac. 
ele.tue.nl/mirrors/ 
zIlbpu/FUZZY/Be- 
acon/keyer.html 

- radiolatarnia Hella 
ZL1BPU 

[11] krzysztof. 
dabrowski@brz.gv.cit 
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TESTY 


Transceivery VHF/UHF 


Dwupasmowy r^czny transceiver na 2 m i 70 cm 

WOUXUN - KG-UVD1 P 


Na rynku europejskim pojawit si§ najpierw nowy transceiver pod market WOUXUN - KG-UVD1P 
produkcji chinskiej, a wkrotce to samo urzqdzenie pod market ALBRECHT DB 270. Obydwa urzetdzenia 
majet rewelacyjnie nisket cen§, a zawierajet bardzo rozbudowane programy obstugowe. 


V Istniejq juz dwa opisy tych 
M urzqdzen wykonane na pod- 
I stawie badan laboratoryjnych 
f CQ-DL i FA [1], [2] oraz wydane 
m sq instrukcje obslugi w j^zyku 
| angielskim, niemieckim, greckim 
■ i polskim [3], [4], [5]. 
j Czy rzeczy wiscie na rynku poj awil 

f si^ nowy dobry i tani transceiver 
M dwupasmowy o duzych mozliwo- 
M sciach - odpowiedz badaj^cych 
w niemieckich laboratoriach jest 
raczej pozytywna [1] i [2]. W po- 
lowie lat 90. prostsze r^czne trans- 
fer ceivery o mniejszych mozli- 

wosciach kosztowa- 
ly ponad 1000 DM 
(ca 500 €). Wyrob 
chinski wyma- 
gal dopuszcze- 
nia na rynku 
europejskim, 
z czym wiqza- 
ly sie; koszty 
i formalnosci 
p r a w n e . 
Firma Al- 
brecht prze- 
chwycila to 
urzqdzenie 
i teraz na 
rynku eu- 
ropejskim 
wyst^puje 
ono pod mar- 
kq Albrecht DB 
270. Swiadectwa 
dopuszczenia wy- 
f dano w j. angielskim 
w 17.7.2009, zas w nie- 
mieckim w 7.12.2009. 
Zastrzegajq one prawo 
do uzytkowania tylko 
w pasmach amatorskich i tylko 
przez osoby z licencjq amatorskq. 
W przypadku rozbudowy urzq- 
dzenia (np. wzmacniacz) amator 
jest odpowiedzialny za sprawdze- 
nie poziomu zaklocen i zastosowa- 
nie odpowiednich srodkow zapo- 
biegawczych (filtry) w przypadku 
przekraczania norm. 

Transceiver ten bazuje na nowo- 
czesnych rozwiqzaniach tech- 
nicznych i specjalizowanych 
mikroprocesorach, stosowanych 
mi^dzy innymi w profesjonalnych 



urzqdzeniach Motoroli i to po- 
zwolilo znacznie zmniejszyc jego 
cen^, przy zachowaniu dobrych 
parametrow. 

DB 270 = Duoband dla pasma 
2 m i 70 cm. Posiada on dwa po- 
ziomy mocy H: 5 W (2 m) i 4 W 
(70 cm) oraz L: 1 W (2 m i 70 cm), 
poza tym ma on 128 pami^ci, funk- 
cj^ VOX, ton 1750 Hz, zaprogra- 
mowane przesuni^cia przemien- 
nikowe (shift), kodowanie CTCSS 
i DCS, odbiornik FM 76-108 MHz. 
Zakres cz^stotliwosci w wersji eu- 
ropejskiej obejmuje 136-175,995 
MHz i 400-470,995 MHz. Dalsze 
nowoczesne funkcje to: kodowa- 
nie DTMF, powiadamianie glo- 
sowe, funkcja SOS, wylqczanie 
po zadanym czasie (oszcz^dzanie 
baterii), funkcja odwracania kana- 
lu, skanowanie wielofunkcyjne, 
kanal priorytetowy, 7 stopni kro- 
kow przestrajania/ skanowania 
od 5 kHz do 100 kHz, nastawianie 
offsetu, sygnalizacja slabej baterii 
i kilka innych. 

Transceiver ma wymiary 55x100 
X33 mm miesci si^ swobodnie 
z dloni i z akumulatorem Lilon 
7,4 V/1300 mAh ma ci^zar 
tylko 250 g. 

W zakres podstawowej dosta- 
wy wchodzi transceiver, antena 
dwupasmowa, pakiet baterii, 
inteligentna ladowarka, zaczep 
na pasek, r^czny pasek, podr^cz- 
nik i karta serwisowa. Opcyj- 
nym wyposazeniem (za dopla- 
tq) jest adapter do pracy z sieci 
samochodowej 12 V, adapter do 
ladowania baterii, zewn^trzny 
mikrofono-glosnik, kieszen sko- 
rzana, zasobnik na ogniwa „AA ,/ , 
kabel do klonowania, kabel do 
programowania, sluchawki i CD z 
oprogramowaniem 
Antena dwupasmowa jest wkr^- 
cana w „odwrotne // gniazdo 
SMA, takie jakie jest stosowane 
we WLAN. Przy uzyciu zlqcza 
BNC dla anteny zewn^trznej ko- 
nieczne jest zastosowanie handlo- 
wego adaptera. Na gorze urz^- 
dzenia znajduj^ si^, poza antenq, 
dwie galki i trzy LED. Dwa z nich 
sygnalizujq stan odbioru 



Wouxun KG-UVD1P ustawione pasmo V/U 


(zielony) i nadawania (czerwony), 
zas silna biala dioda sluzy jako 
latarka. Nizsza, skrajna galka sluzy 
do wlqczania transceivera oraz do 
regulacji sily glosu. Wyzsza galka 
jest koderem sluzqcym do zmiany 
cz^stotliwosci lub zmiany parame- 
trow w poszczegolnych pozycjach 
menu. 

Podswietlana klawiatura jest 
pokazana na zdj^ciu, zas na 
rysunku 1 . pokazano funkcje na- 
stawnikow i przyciskow. Transce- 
iver ma na bokach dalsze przyciski 
i gniazda (rys. 2.), w tym PTT, ton 
1750 Hz. Dokladny ich opis znaj- 
duje si^ w instrukcji obslugi. 
(angielska 52 strony [5], polska 



Klawiatura jest czytelna takze w ciemno- 
sci, gdyz jest podswietlana [2] 
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Albrecht DB 270 [2] ustawione pasmo V/V 


47 stron [3]). Menu obsluguje 30 
funkcji, ktore sq podane na 4 stro- 
nach, wygodnych w uzyciu skro- 
conych opisow operacji. 

W sumie menu obslugu- 
je 37 funkcji, cz^sc z nich jest 
ustawiana programuj qcym 
software'em, dostarczanym na 
CD lub z Internetu (na koncu 
strony w [4], [5]). 


Odbiornik w praktyce 

Blokada szumow (squelch) nie jest 
nastawiana galkq, lecz ma dzie- 
wi^c poziomow nastawianych 
w menu. Zazwyczaj korzysta si^ 
z poziomow 1 lub 2. Sposob nasta- 
wiania w menu jest podobny dla 
wi^kszosci funkcji. Na przyklad 
dla nastawienia blokady szumow 
(squelch) naciska si^ Menu, obraca 
koderem dla wybrania nr 2, lub 
naciska klawisz nr 2, nast^pnie 
zatwierdza si^ przyciskiem Menu 
i wychodzi z nastawiania przy- 
ciskiem Exit. Jesli numer funk- 
cji w menu jest dwucyfrowy, to 
naciska si^ kolejno dwa klawisze 
np. „30 // = „3" + „0". 

Maksymalna moc wyjsciowa m.cz. 
wynosi 500 mW i jest zupelnie 
wystarczajqca. S-metr jest malo 
uzytecznym wskaznikiem sily sy- 
gnalu. Przy sygnale 0,19 /xV poka- 
zuje juz S9, a poziom szumow bez 
sygnalu to S6, Nawet gdy trans- 
ceiver pokazuje na wyswietlaczu 
cz^stotliwosci z dwoch pasm, to 
nie znaczy, ze jest to odbior dwu- 
pasmowy (pelny dupleks). Ak- 
tywne pasmo jest pokazywane 
strzalkq na wyswietlaczu i wybiera 
si^ je czerwonym przyciskiem A/B. 
Nieaktywne pasmo jest wyciszo- 
ne. Nastawic mozna (rys. la i lb) 
pasma V/U, V/V, U/V i U/U. 
Odbiornik pracuje tylko w try- 
bie F3E (FM) i ma czulosc ponizej 


Lampa 


Koder obrotowy . 


Ant«na 


Wskaznik 


Przycisk A/B cz^stotliwoici 
Master 


Ekran/wy$wietlacz LCD 


Przycisk funkcji 


Przycisk numeru 


Przycisk QOra/doi 



Wyt^czmk zasilama/sita gtosu 
Wskaznik nadawama 


Przet^czmk jedno/dwa pasma 


Przydsk wyj&cia 

Przycisk odwrotnej cz$stotliwo$ci/skanow. 

Przycisk blokady/stoper 


Rys. 1 . Opis transceiver (Oryginal rysunku znajduje sie w [4] i [5]) 




Rys. 2. Widok przyciskow i gniazd na bocznych stronach [4], [5] 



Wyposazenie KG-UV1P dostarczane w pudefku [1] 


0,2 /jlV na obu pasmach dla 12 dB 
SINAD. Pierwsza posrednia jest 
bardzo niska (29,250 MHz), skut- 
kiem czego tlumienie lustrzanej 
jest niewystarczajqce (42 dB i 26 
dB V/U). Stabilnosc cz^stotliwosci 
(Tx i Rx) ±2,5 ppm w trybie FM 
jest wystarczajqca. Selektywnosc 
w stosunku do sqsiedniego kanalu 
jest w granicach 58-70 dB, w za- 
leznosci od pasma i ustawienia 
(FM/NFM) 

Nadajnik 

Tryb F3E (FM), moce 5 W (VHF) 
i 4 W (UHF) przy 7,4 V z dewiacjq 
Af < ±5 kHz. Jakosc modulacji 
przy nadawaniu jest zadowala- 
jqca, lecz dewiacja jest mala (FM: 
Af = 3,2 kHz, NFM: Af = 1,8 kHz). 
Powoduje to, ze odbierany sygnal 
jest slaby. W szczegolnosci slabo 
wypada ton 1750 Hz (Af = 1,1-1,2 
kHz) i dla otwarcia niektorych 
przemiennikow jest za slaby. Prze- 
bieg emfazy i deemfazy pokaza- 
ny jest w [1], zas charakterystyka 
AF w [2]. Tlumienie harmonicz- 
nych (Tx) wynosi >53 dB / >40 
dB (V/U), co jest znacznie nizsze 
od wymaganych (-60 dBc) [2]. 
Uzytkownik DB 270 powinien pa- 
mi^tac o tym ze moze bye zrodlem 
zaklocen. W Internecie oferowa- 
ne sq kolejne wersje w chinskim 
wydaniu i majq one cz^sciowo 
usuwane wyzej podane usterki. 
W obu wersjach transceivera za- 
stosowane jest standardowe wy- 
posazenie w subtony CTCSS/DCS 
oraz w DTMF. Kodowanie DTMF 
jest szczegolnie przydatne w echo- 
-linku, lecz zdarza si^, ze tony te sq 
za krotkie do dekodowania. 

Pobor mocy przy 7.4 V DC, zasila- 
nie zewn^trzne (V/U): RX: bloka- 
da (squelch) zamkni^ta 60/72 mA, 
blokada otwarta: 100/120 mA; Tx 
H: 1470/1383 mA; Tx F: 767 / 747 
mA. Oswietlenie 33 mA, wylqczo- 
ny: 1,4 mA. Dla spelnienia wy- 
magan dopuszczalnego napro- 
mieniowania operatora producent 
zaklada cykl pracy: 5-5-90, czyli 
5% - mowienie, 5% - sluchanie, 
90% - gotowosc (standby). 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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tACZNOSC 


Ucznosc w pasmie CB 


Podstawowe informacje o CB-Radiu 

Kanaty CB-Radia 

W kilku poprzednich numerach miesi$cznika (SR 3 i SR 4/2010) zostaty 
przedstawione podstawowe informacje o sprz$cie CB-Radio i praktycz- 
ne rady dotyczqce instalacji radiotelefonow oraz anten. W uzupetnieniu 
tych wiadomosci kolejne informacje o sprz^cie (kanatach) oraz wykorzy' 
staniu radiotelefonow na drogach w sytuacjach zagrozenia zycia. 


Nr 

A 

B 

C 

D 

E 

F 


H 

1 

J 

1 

25.165 

25.615 

26.065 

26.515 

26.965 

27.415 

27.865 

28.315 

28.765 

29.215 

2 

25.175 

25.625 

26.075 

26.525 

26.975 

27.425 

27.875 

28.325 

28.775 

29.225 

3 

25.185 

25.635 

26.085 

26.535 

26.985 

27.435 

27.885 

28.335 

28.785 

29.235 

4 

25.205 

25.655 

26.105 

26.555 

27.005 

27.455 

27.905 

28.355 

28.805 

29.255 

5 

25.215 

25.665 

26.115 

26.565 

27.015 

27.465 

27.915 

28.365 

28.815 

29.265 

6 

25.225 

25.675 

26.125 

26.575 

27.025 

27.475 

27.925 

28.375 

28.825 

29.275 

7 

25.235 

25.685 

26.135 

26.585 

27.035 

27.485 

27.935 

28.385 

28.835 

29.285 

8 

25.255 

25.705 

26.155 

26.605 

27.055 

27.505 

27.955 

28.405 

28.855 

29.305 

9 

25.265 

25.715 

26.165 

26.615 

27.065 

27.515 

27.965 

28.415 

28.865 

29.315 

10 

25.275 

25.725 

26.175 

26.625 

27.075 

27.525 

27.975 

28.425 

28.875 

29.325 

11 

25.285 

25.735 

26.185 

26.635 

27.085 

27.535 

27.985 

28.435 

28.885 

29.335 

12 

25.305 

25.755 

26.205 

26.655 

27.105 

27.555 

28.005 

28.455 

28.905 

29.355 

13 

25.315 

25.765 

26.215 

26.665 

27.115 

27.565 

28.015 

28.465 

28.915 

29.365 

14 

25.325 

25.775 

26.225 

26.675 

27.125 

27.575 

28.025 

28.475 

28.925 

29.375 

15 

25.335 

25.785 

26.235 

26.685 

27.135 

27.585 

28.035 

28.485 

28.935 

29.385 

16 

25.355 

25.805 

26.255 

26.705 

27.155 

27.605 

28.055 

28.505 

28.955 

29.405 

17 

25.365 

25.815 

26.265 

26.715 

27.165 

27.615 

28.065 

28.515 

28.965 

29.415 

18 

25.375 

25.825 

26.275 

26.725 

27.175 

27.625 

28.075 

28.525 

28.975 

29.425 

19 

25.385 

25.835 

26.285 

26.735 

27.185 

27.635 

28.085 

28.535 

28.985 

29.435 

20 

25.405 

25.855 

26.305 

26.755 

27.205 

27.655 

28.105 

28.555 

29.005 

29.455 

21 

25.415 

25.865 

26.315 

26.765 

27.215 

27.665 

28.115 

28.565 

29.015 

29.465 

22 

25.425 

25.875 

26.325 

26.775 

27.225 

27.675 

28.125 

28.575 

29.025 

29.475 

23 

25.455 

25.905 

26.355 

26.805 

27.255 

27.705 

28.155 

28.605 

29.055 

29.505 

24 

25.435 

25.885 

26.335 

26.785 

27.235 

27.685 

28.135 

28.585 

29.035 

29.485 

25 

25.445 

25.895 

26.345 

26.795 

27.245 

27.695 

28.145 

28.595 

29.045 

29.495 

26 

25.465 

25.915 

26.365 

26.815 

27.265 

27.715 

28.165 

28.615 

29.065 

29.515 

27 

25.475 

25.925 

26.375 

26.825 

27.275 

27.725 

28.175 

28.625 

29.075 

29.525 

28 

25.485 

25.935 

26.385 

26.835 

27.285 

27.735 

28.185 

28.635 

29.085 

29.535 

29 

25.495 

25.945 

26.395 

26.845 

27.295 

27.745 

28.195 

28.645 

29.095 

29.545 

30 

25.505 

25.955 

26.405 

26.855 

27.305 

27.755 

28.205 

28.655 

29.105 

29.555 

31 

25.515 

25.965 

26.415 

26.865 

27.315 

27.765 

28.215 

28.665 

29.115 

29.565 

32 

25.525 

25.975 

26.425 

26.875 

27.325 

27.775 

28.225 

28.675 

29.125 

29.575 

33 

25.535 

25.985 

26.435 

26.885 

27.335 

27.785 

28.235 

28.685 

29.135 

29.585 

34 

25.545 

25.995 

26.445 

26.895 

27.345 

27.795 

28.245 

28.695 

29.145 

29.595 

35 

25.555 

26.005 

26.455 

26.905 

27.355 

27.805 

28.255 

28.705 

29.155 

29.605 

36 

25.565 

26.015 

26.465 

26.915 

27.365 

27.815 

28.265 

28.715 

29.165 

29.615 

37 

25.575 

26.025 

26.475 

26.925 

27.375 

27.825 

28.275 

28.725 

29.175 

29.625 

38 

25.585 

26.035 

26.485 

26.935 

27.385 

27.835 

28.285 

28.735 

29.185 

29.635 

39 

25.595 

26.045 

26.495 

26.945 

27.395 

27.845 

28.295 

28.745 

29.195 

29.645 

40 

25.605 

26.055 

26.505 

26.955 

27.405 

27.855 

28.305 

28.755 

29.205 

29.655 


- pasmo dla uzytkownikow CB w Polsce (26,960-24,410 MHz) 


- pasmo dla licencjonowanych krotkofalowcow (28,000-29,700 MHz) 


Jak wiadomo, od pi^ciu lat ra- 
diotelefonow CB mozna uzywac 
bez pozwolen, pod warunkiem 
posiadania deklaracji spelnienia 
wymagan zasadniczych. 

Chodzi tu glownie o zakres cz^- 
stotliwosci, ktory musi bye zawarty 
w przedziale 26,960-27,410 MHz, 
a takze niezb^dne wymagania do- 
tyczqce norm technicznych. 

Uzywanie niektorych urzqdzen 
niezgodnych z normami moze 
w praktyce wywolywac zaburze- 
nia elektromagnetyezne w pra- 
cy innych urzqdzen dzialajqcych 
w tym srodowisku (czasem one 
same nie maj^ wymaganej odpor- 
nosci na zaburzenia elektromagne- 
tyezne). 

Do kompeteneji prezesa UKE 
nalezy przeprowadzanie kontroli 
wprowadzonej do obrotu apara- 
tury, w tym urzqdzen radiowych 
i telekomunikacyjnych urzqdzen 
koncowych. 

Badania przeprowadzone 
w Centralnym Laboratorium Ba- 
dan Technicznych UKE wykazaly 
niezgodnosc kilku konkretnych 
wyrobow pobranych od krajo- 
wych dostawcow. 

Jezeli wyrob nie spelnial zasad- 
niczych wymagan, wprowadzono 
zakaz dalszego przekazywania go, 
a w stosunku do wprowadzaj^ce- 
go wyrob do obrotu producenta, 
jego upowaznionego przedsta- 
wiciela bqdz importera, wszcz^to 
stosowne z urz^du post^powanie 
administr acyj ne . 

Zgodnie z kompetenejami 
co do niektorych wyrobow pre- 
zes UKE wydala decyzj^ admi- 
nistracyjnq zakazujqcq dalszego 
przekazywania tych wyrobow 
uzytkownikom, konsumentom 
lub sprzedawcom. Sq wsrod nich 
radiotelefony CB, mi^dzy inny- 
mi marki Uniden model 510 XL 
i 520 XL, w ktorych stwierdzono, 
ze nie spelniajq wymagan nor- 
my zharmonizowanej w zakresie 
mocy na kanale s^siednim i emisji 
niepozqdanych nadajnika. Z te- 
go tez powodu znalazly si^ one 
na liscie wyrobow niezgodnych 
z wymaganiami zasadniezymi i w 
stosunku do nich prezes Urz^du 
Komunikacji Elektronicznej wy- 
dala decyzje administracyjne za- 
kazujqce dalszego przekazywania 
ich: uzytkownikom, konsumen- 
tom lub sprzedawcom. 

Pomimo ze od kilku lat na stro- 
nach internetowych publikowane 
byly takie informacje, zdarzajq si^ 
przypadki, ze radiotelefony te s^ 
nadal oferowane, glownie na au- 
kcjach internetowych. 
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Z tego wzgl^du warto przed 
zakupem upewnic si^, czy kupo- 
wany z „drugiej r^ki" radiotelefon 
moze bye eksploatowany na pa- 
smie. 

Sprawy techniczne dotycz^ce 
parametrow majq odpowiednie 
zapisy w dost^pnych przepisach, 
jednak nie ma scislych regulacji 
co do samych tresci przesylanych 
przez urzqdzenia nadawcze czy 
sieci telekomunikacyjne. 

W kazdym razie zarowno prze- 
pisy prawa telekomunikacyjnego 
krajowego, normy prawa mi^dzy- 
narodowego, jak i standardy tech- 
niczne odnoszqce si^ do CB (ETSI 
EN 300 135) nie regulujq tresci 
rozmow prowadzonych z uzyeiem 
CB-Radia. 

Choc byl publikowany ogolny 
zwyezajowy regulamin przyj^ty 
na pasmie CB, to tak naprawd^ 
nikt go nie przestrzega i jak dotqd 
nikt nie znalazl skuteeznego spo- 
sobu na popraw^ zachowan w tym 
ogolnodost^pnym pasmie. 

Jak wiadomo, CB-Radio zosta- 
lo stworzone na potrzeby oby- 
watelskie ijako takie nadal funk- 
cjonuje od ponad 50 lat a jego 
uzytkownikiem moze bye kazdy. 
Z tego tez wzgl^du takze w Polsce 
radiotelefony CB sq wciqz naj- 
popularniejszym srodkiem Iqcz- 
nosci wykorzystywanym przede 
wszystkim przez kierowcow. Sq 
wi^c doskonalym zrodlem infor- 
maeji o sytuacji na drodze (kanal 


19; wiele juz pisano na ten temat 
w SR). 

Warto jednak przypomniec 

0 prawidlowym wykorzystywania 
kanalu 9, czyli kanalu ratunkowe- 
go, ktory powinien sluzyc wylqcz- 
nie do wzywania pomocy w na- 
glych wypadkach (naduzywanie 
hasla RATUNEK jest oczywiscie 
zabronione). 

Trzeba uswiadomic szczegol- 
nie poczqtkujqcym uzytkownikom 
CB, ze jednq z podstawowych za- 
sad, jakimi nalezy si^ kierowac 
po uslyszeniu hasla RATUNEK, 
jest bezwzgl^dnie zaprzestanie 
rozmow, niezaleznie od kanalu, na 
jakim prowadzona byla Iqcznosc, 
do czasu przejscia prowadzqcego 

1 respondenta na inny kanal bqdz 
do zakonezenia korespondeneji 
dotyczqcej akcji ratowniczej. 

Choc ostatnio pogin^ly w wielu 
miastach czy przy wazniejszych 
drogach staeje bazowe CB, prowa- 
dzqce nasluch na kanale ratunko- 
wym to jednak zawsze jest jakas 
szansa, ze ktos na kanale ratun- 
kowym uslyszy wolanie o pomoc. 
Wi^kszosc dost^pnych modeli 
radiotelefonow jest wyposazona 
w tak zwanq szybkq „9", umoz- 
liwiajqcq bezposredni dost^p do 
tego kanalu niezaleznie od tego, 
jak w danej chwili ustawione jest 
radio. 

Z reguly na tym kanale nic si^ 
nie dzieje, co nie oznaeza, ze moz- 
na na nim pracowac; w kazdej 



&m>A mtorntm es^tmw 
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chwili na kanale tym ktos moze 
prowadzic dzialania ratownicze. 

Przed kilkunasty laty w oparciu 

0 kanal „9 ,/ powstalo w kraju kil- 
ka grup ratowniezyeh CB-Radio 
ktorych celem byla ch^c dziala- 
nia na rzecz ludnosci w niesieniu 
pomocy w sytuacjach zagrozenia 
kl^skami i wypadkami losowy- 
mi (wypadki drogowe, katastrofy 
komunikacyjne i ekologiczne czy 
inne zdarzenia, gdzie zagrozone 
jest zycie i zdrowie ludzkie). 

Tworzyli jq wolontariusze na 
zasadach spolecznych, ktorzy brali 
udzial w zabezpieczeniu imprez 
masowych (mi^dzy innymi wspar- 
cie dla pogotowia czy strazy po- 
zarnej); przez organizacj^ punk- 
tow pierwszej pomocy przed- 
medyeznej oraz w ratownictwie 
drogowym - wspomagajqc sluzby 
profesjonalne. 

Aktualnie istnieje jeszcze Grupa 
Ratownicza CB-Radio na terenie 
Polic, Szczecina i ich okolic. Kil- 
ku wolontariuszy dziala w malej 
grupie zaufanych osob CB-stow 

1 krotkofalowcow ( www.grcb.pl ). 
Moze warto, aby takich grup po- 
wstalo wi^cej? 
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RADIO RETRO 


Lata czterdzieste 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Mitosnikow i Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 

Radiofonia wczesnego PRL-u 

W dniu 21 marca br. w Muzeum Techniki w Palacu Kultury i Nauki w Warszawie Towarzystwo Trioda 
zorganizowalo kolejne mi^dzynarodowe spotkanie kolekcjonerow i mitosnikow starych 
radioodbiornikow pot^czone z wystawy oraz krotkim sympozjum tematycznym. 



Czqsc uczestnikow spotkania 



Mariusz Matejczyk otwiera spotkanie 



Odbiornik MIKI 


Poszukuj§ wszelkich 
wiadomosci na temat 
dzialalnosci i wyrobow 
warszawskiej firmy 
radiotechnicznej R. 
Sikorski i W. Kiel- 
biriska. 

Tel. 602848764 


W spotkaniu, ktorego tematem 
przewodnim byla „Radiofonia 
w okresie wczesnego PRL-u", 
wzi^lo udzial ponad 50 osob. Po 
przywitaniu gosci przez Mariu- 
sza Matejczyka i krotkim wst^pie 
historycznym, glos zabral Jerzy 
Kodkiewicz, ktory opowiedzial 
o swoich wrazeniach zwiqzanych 


z powojennq radiofoniq. Nast^p- 
nie relacj^ z wystawy poswi^conej 
85 rocznicy pierwszego abona- 
mentu radiowego oraz prezenta- 
cj^ multimedialnq przedstawil Pa- 
wel Zochowski (kurator wystawy 
w muzeum). 

Radiofonia po „wyzwoleniu” 

Henryk Berezowski w swojej pre- 
lekcji Radiofonia po „wyzwoleniu" 
omowil uwarunkowania historycz- 
ne oraz glownych producentow 
radioodbiornikow w tym okresie. 
Aby pokazac, jak dzieje radia 
i radiofonii byly scisle zwiqza- 
ne z losami kraju, przypomnial 
za owczesnq Agencjq // Polpress ,/ 
rozkazy wydane przez dowodz- 
two I, II, III bialoruskiego oraz 
I ukrainskiego frontu. 

Biorqc pod uwagg, ze zdarzajq sigfakty, 
ze radjostacje nadawcze, radjoaparaty 
nadawcze i odbiorcze na wyzwolonym 
od niemieckich zaborcow terenie Polski 
sq wykorzy sty wane przez elementy 
wrogie i szpiegow, pozostawionych 
przez nieprzyjaciela na tylach wojsk 
radzieckich, w celu zapobiegania fak- 
tom tego rodzaju rozkazuje si§: 

1. Wszyscy obywatele na wyzwolonym 
od niemieckich najezdzcow terenie 
Polski majq w trzydniowym terminie 
oddac za pokwitowaniem na tymcza- 
sowe przechowanie, az do ukohcze- 
nia wojny, komendantom wojennym 
w miastach i innych miejscowosciach 
wszystkie radjostacje oraz radjoapara- 
ty nadawcze i odbiorcze, niezaleznie od 
ich typu i przeznaczenia. 

2. Komendanci wojenni, po przyjgciu 
radjostacji oraz aparatow nadawczych 
i odbiorczych majq je przekazac przed- 
stawicielom Polskiego Komitetu Wy- 
zwolenia Narodowego, w specjalnie 
ustalonym trybie. 

3. Osoby, ktore naruszyly powyzszy 
rozkaz bgdq traktowane jako agenci 
nieprzyjaciela i pociqgani do odpo- 
wiedzialnosci wedlug ustaw stanu 
wojennego. 

4. Rozkaz niniejszy nie dotyczy radjo- 
stacji oraz radjoaparatow nadawczych 
i odbiorczych Polskiego Komitetu Wy- 
zwolenia Narodowego. W zwiqzku 


z zarzqdzeniem wladz wojskowych 

0 obowiqzkowem oddawaniu przez 
ludnosc wszystkich aparatow radjo- 
wych i stacyj nadawczych do depozytu 
na czas wojny, nakazujemy wszystkim 
Radom Narodowym i Komendantom 
Milicji Obywatelskiej: 

1. Wspoldzialac z wladzami wojsko- 
wemi celem sprawnego wykonania 
powyzszego zarzqdzenia w terminie 
trzydniowym, a to poprzez oddanie do 
dyspozycji na ten cel lokali i udzielenie 
wszechstronnej pomocy technicznej. 

2. Przejqc caly zdeponowany sprzgt ra- 
diowy pod ochrong Rad Narodowych, 
zabezpieczyc jego nienaruszalnosc, az 
do chwili zwrotu uprawnionym wla- 
scicielom. Przejgcie sprzgtu nastqpic 
ma na podstawie porozumienia z wla- 
dzami wojskowemi wg spisu uwzglgd- 
niajqc numery i typy odbiornikow, ad- 
res, nazwisko i imig wlasciciela. Prze- 
j§cie sprzgtu powinno nastqpic na pod- 
stawie specjalnego aktu, podpisanego 
przez osoby upowaznione przez wladze 
wojskowe z jednej strony, z drugiej 
strony przez Radg Narodowq. 

3. Po uplywie przewidzianego w zarzq- 
dzeniu trzydniowego terminu nakazu- 
j§ komendantom Milicji Obywatelskiej 
dokladnie skontrolowac wykonanie za- 
rzqdzenia poprzez scisle sprawdzenie 
poszczegolnych lokali. Winnych uchy- 
lania si§ od wykonania tego zarzqdze- 
nia polecam przekazac sqdom. 

4. Organy Milicji Obywatelskiej dnia 
20 sierpnia br. zlozq raporty swoim 
przelozonym o wykonaniu niniejsze- 
go zarzqdzenia i zakomunikujq ilosc 

1 rodzaj sprzgtu, znajdujqcego sig 
w depozycie. 

Pod tym dokumentem znalazly 
si^ podpisy Stanislawa Kotka- 
-Agroszewskiego (Kierownika 
Resortu Administracji Publicznej 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego) oraz Stanislawa 
Radkiewicza (Kierownika Resor- 
tu Bezpieczenstwa Publicznego 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego). Oprocz powyzsze- 
go rozkazu w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej nr 10/ 
3.11.1944 r. wydanego w Lublinie 
znajduje sie; Dekret PKWN z dnia 
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30 pazdziernika 1944 r. o ochronie 
Panstwa podpisany przez Prze- 
wodniczqcego Krajowej Rady Na- 
rodowej Boleslawa Bieruta oraz 
Przewodniczqcegoy Polskiego Ko- 
mitetu Wyzwolenia Narodowego 
Ed war da Osobk^-Morawskiego: 
Art. 6. Kto w czasie wojny, bez praw- 
nego zezwolenia wladzy wyrabia, 
przechowuje, nabywa lub zbywa apa- 
rat radiowy, nadawczy lub odbiorczy 

- podlega karze wigzienia lub karze 
smierci. 

Art. 16. (1) Do rozpoznania spraw 

0 przestgpstwa, obj§te niniejszym de- 
kretem wlasciwe sq sqdy wojskowe. 
Powyzsze rozkazy i dekrety zosta- 
ly zacytowane celowo w calosci, 
aby przedstawic historic pierwszej 
ich ofiary. 

W kwietniu 1945 roku w Poznaniu , 
Milicja Obywatelska, na polecenie 
Prokuratury Okrggowego Sqdu Woj- 
skowego w Poznaniu , aresztowala 
ob. Stanislawg Marinczenko. W czasie 
rewizji u ww obywatelki, z zawodu 
krawcowej, znaleziono ukryty odbior- 
nik radiowy „Philips" z glosnikami 

1 sluchawkami. Oskarzona skazana 
zostala na kar% smierci za zlamanie 
dekretu „o ochronie Panstwa". Wnio- 
sek o ulaskawienie zostal odrzucony 

- skazana nie wydala radioodbiorni- 
ka, lecz miala go w ukryciu, w piw- 
nicy, co dowodzi, ze jest osobnikiem 
niebezpiecznym dla Panstwa Polskiego. 
Dlatego na laskg nie zasluguje. 

Wyrok smierci, przez rozstrzelanie, 
wykonano 1 maja 1945 roku. 

Warto przypomniec, ze po wy- 
zwoleniu cz^sci ziem polskich w 
1944 roku, 11 sierpnia w Lubli- 
nie rozpocz^la nadawanie zain- 
stalowana w wagonie kolejowym 
stacja PKWN zwana „Pszcz61kq". 
Byl to nadajnik lampowy o mo- 
cy 10 kW otrzymany od ZSRR, 
na ktorym nadawano audycje do 
6 godzin dziennie (glownie in- 
formacje i komunikaty). Wypada 
zaznaczyc, ze powolane dekretem 
PKWN z 22.11.1944 roku Przedsi^- 
biorstwo Panstwowe Polskie Radio 
nie stanowilo ciqglosci z przed- 
wojennym Polskim Radiem S.A. 
W lutym 1945 r. Bierut wystqpil 
do Stalina o zwrot nadajnika 50 
kW zdemontowanego ze stacji 
nadawczej w Baranowiczach ktory, 
zostal wywieziony do ZSRR. 
Otrzymany w „darze // przedwo- 
jenny polski nadajnik zostal uru- 
chomiony 19.08.1945 r. w Raszynie 
na nowej stacji sredniofalowej. Ta 
pierwsza rozglosnia „Warszawa" 
miala siedzib^ w Alejach Jozefa 
Stalina (Alejach Ujazdowskich) 
w odbudowanym po zniszczeniach 
palacyku Czetwertynskich (dzis 


teren Ambasady Stanow Zjedno- 
czonych). Kolejna stacja - War- 
szawa II" o mocy 10 kW ruszyla na 
Forcie Mokotowskim w grudniu 
1946 r. (poczqtkowo na falach sred- 
nich a potem dlugich). Pracowala 
do 1949 roku, kiedy zostala zast^- 
piona stacjq dlugofalowq 200 kW 
w Raszynie. 

Gtosnik radiowQztowy 
z kolekcji Henryka 
Berezowskiego 

W pierwszych latach powojennych 
powstala w Polsce radiofonia prze- 
wodowa zwana „kolchoznikiem // 
(od jednego radia w miescie byly 
prowadzone przewody do glosni- 
kow w mieszkaniach; po drodze 
znajdowaly si^ specjalne transfor- 
matory m.cz.). Warto przypomniec, 
ze owczesne wladze zalozyly sobie 
za cel, aby Nowa Huta stala si^ 
pierwszym w Polsce miastem cal- 
kowicie zradiofonizowanym, po- 
niewaz „kolchoznik ,r mial znalezc 
si^ w kazdym mieszkaniu, lokalu 
publicznym, biurze, urz^dzie, za- 
kladzie uslugowym czy sklepie. 
Zalozono, ze bqd$ to kolchozniki 
szesciopasmowe: pierwsze trzy 
programy byly zarezerwowane dla 
Polskiego Radia (byly tylko dwa), 
czwarty lokalny, piqty zagraniczny 
jako retransmisje programow ra- 
dio wych z krajow socjalistycznych 
oraz szosty - muzyczny. Specjalnie 
pod takie instalacje na zamo wienie 
przedsi^biorstwa „Radiofoniza- 
cja Kraju" przemysl polski musial 
wyprodukowac 12-zylowy kabel 
ekranowany. Mieszkancy cz^sto 
nasmiewali si^ z wprowadzanej 
na sil^ „kolchoznikowej ,/ techniki, 
szczegolnie Ci, ktorzy juz zdqzyli 
nabyc radioodbiornik marki „Pio- 
nier", ktory dawal mozliwosc od- 
bioru calego swiata, w tym rozglo- 
sni „Wolna Europa". Faktem jest, 
ze w 1952 roku, po wyrzuceniu 
w bloto pokaznych sum, program 
radiofonizacji Nowej Huty zostal 
zaniechany, a do dzisiaj w najstar- 
szych nowohuckich blokach wy- 
stajq ze scian wiqzki przewodow 
jako pozostalosc po realizacji tego 
planu. 

Po prezentacji pana Henryka 
Berezowskiego uczestnicy spotka- 
nia zwiedzali w muzeum ekspozy- 
cj^ radiotechniki z radioodbiorni- 
kami „Elektrit ,/ . 

„Eltra” Bydgoszcz - historia 
i zakres produkcji 

Pan Maurycy Bryx w swojej pre- 
lekcji skupil si^ na przypomnieniu 



Odbiornik Ester 



Odbiornik Orion RS248 i Koliber 



Odbiornik Radiola 



Gtosnik radiowQztowy z kolekcji Henryka Berezowskiego 



Odbiornik Mazur Lux 
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Lata czterdzieste 



Odbiornik Pionier U2 



OdbiornikStolica 3263 



Odbiornik Elektrit Kordial 



Jerzy Kodkiewicz 
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historii zakladow oraz produk- 
cji pierwszych odbiornikow 
tranzystorowych. Poczqtki zakla- 
dow Eltra w Bydgoszczy si^gaj^ 
1923 roku, kiedy to inz. Stefan 
Ciszewski zalozyl Fabryk^ Apara- 
tow Elektrycznych. W 1926 roku 
zmienil nazw^ na Fabryka Arty- 
kulow Elektrotechnicznych, inz. 
S. Ciszewski i S-ka i zatrudnial co- 
raz wi^cej pracownikow. W czasie 
wojny zaklad zostal przej^ty przez 
Niemcow i po wymordowaniu 
spadkobiercow firmy (wlasciciel 
zmarl w 1938 roku) od 1941 roku 
firm^ przemianowano na Erhardt 
Schmidt Fabrik fur Elektrotechni- 
che Erzeugnisse, gdzie prowadzo- 
no produkcj^ wojskowq (zapal- 
niki do min i pociskow) i cywilnq 

- elektrotechnicznq. 

Po wojnie na bazie tych zakladow 
najpierw powstaly Zaklady Wy- 
tworcze Sprz^tu Instalacyjnego 
Eltra, ktore po upanstwowieniu, 
przyj^ly nazw^ „Bydgoska Fabryka 
Artykulow Elektrotechnicznych". 
W 1950 roku zmienily nazw^ na 
„Zaklady Wytworcze Sprz^tu In- 
stalacyjnego", a w 1957 roku na 
Zaklady Wytworcze Sprz^tu Insta- 
lacyjnego Eltra (zmieniono znak 
towarowy z A-4 na EB w szescio- 
boku). 

Na poczqtku produkowano m.in. 
przelqczniki klawiszowe i pod- 
stawki lampowe do odbiornikow 
radio wych i dopiero w 1958 roku 
powstal sztandarowy produkt 

- odbiornik MOT ELTRA. Egzem- 
plarz prototypowy MOT (minia- 
turowy odbiornik tranzystorowy 
zostal zademonstrowany w 1959 r. 
na Targach Poznanskich). Do poz- 
niejszej produkcji tego odbiornika 
zaklady „OMIG" zacz^ly wytwa- 
rzac miniaturowac oporniki i kon- 
densatory, a Tonsil we Wrzesni mi- 
niaturowe glosniki. 

Na bazie tych podzespolow w la- 
tach 1958-1960 wytwarzany byl 
odbiornik Eltra. Choc wyproduko- 
wano okolo 20 tysi^cy sztuk tych 
nowoczesnych na owczesne czasy 
odbiornikow to jednak wedlug 
danych fabryki produkcja modelu 
„Eltra" w calosci byla deficytowa. 
W latach 1962-1965 zaklady „E1- 
tra" wyprodukowaly okolo 100 
tys. odbiornikow Koliber i oko- 
lo 50 tys. modeli Koliber 2. Naj- 
wi^cej wytworzono odbiornikow 
Koliber 3 (okolo 150 tys. w latach 
1964 - 1966) Poza kultowym Koli- 
brem Eltra wprowadzila na rynek 
do 1970 roku kilkanascie modeli 
innych miniaturowych odbiorni- 
kow tranzystorowych: TRAMP 
i MINOR (1964 r.), SYLWIA 
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(1965 r.), ARA (1966 r.), JACEK (1967 
r.), SYLWIA 2 i KAMILA oraz DO- 
MINIKA (1968 r.), KAMA i KAMA2 
oraz IZABELLA (1969 r.), LAURA 
i MARIOLA (1970 r.). 

Warsztaty renowacji starych 
odbiornikow radiowych 

Warsztaty renowacji starych od- 
biornikow radiowych poprowadzil 
dr Mieczyslaw Laskowski. 

Zwrocil uwag^, ze wi^kszosc od- 
biornikow to „wykopki ze strychu" 
ktore majq fatalny stan (czasami 
mozna trafic na przyslowiowe bia- 
le kruki kolekcjonerskie). 

W swoim wystqpieniu autor zapre- 
zentowal udokumentowane w for- 
mie fotografii kolejne etapy reno- 
wacji starych lampowych odbior- 
nikow radiowych (glownie obu- 
dowy i chassis). Warto zapoznac 
Czytelnikow chocby z wybranymi 
etapami prac mechanicznych. 

Na pocz^tku nalezy wymonto- 
wac wszystkie elementy, ktore 
sq mocowane do skrzynki za po- 
mocq wkr^tow do drewna (ply- 
ta z glosnikiem, obudowa alumi- 
niowa skali i wn^ki glosnikowej 
w odbiorniku). 

Po wyj^ciu chassis nalezy skrzynk^ 
odkurzaczem dokladnie odkurzyc 
wewnqtrz . 

Przed przystqpieniem do mycia 
odbiornika za pomocq benzyny 
ekstrakcyjnej nalezy wymonto- 
wac wszystkie te elementy, ktore 
w sposob latwy mozna odlqczyc 



Obudowa i chassis zregenerowane przez 
dr. Mieczystawa Laskowskiego 






od chassis (np. kondensator stro- 
jeniowy, elektrolity w zasilaczu 
itd.). Obwody wejsciowe mozna 
oslonic cienkq foliq z woreczkow 
np. sniadaniowych. Odbiornik na- 
lezy wstawic do wysokiej kuwety 
i polewac brudne miejsca benzynq 
z jednoczesnym pocieraniem p^- 
dzelkiem tych miejsc. Do calej ope- 
racji trzeba zuzyc okolo 2-3 litrow 
benzyny (pozostawiona w naczy- 
niu szklanym po pewnym czasie 
b^dzie nadawala si^ do ponowne- 
go uzycia). Regeneracj^ skrzynki 
trzeba rozpoczqc od nasqczenia 
jej za pomocq tamponu prepara- 
tem przeciwgrzybiczym (uzywac 
gumowych r^kawiczek). Nast^p- 
nie skrzynk^ nalezy wlozyc do 
foliowego worka i starac si^ mak- 
symalnie oproznic z powietrza, 
pozostawiajqc na kilkanascie go- 
dzin w worku w celu dokladnego 
usuni^cia ewentualnych grzybow. 
Skrzynk^ nalezy nast^pnie bez- 
wzgl^dnie przeszlifowac papierem 
sciernym i w zaleznosci od stanu 
powierzchni pobejcowac roztwo- 
rem bejcy w spirytusie, a nast^pnie 
polakierowac np. lakierem bez- 
barwnym akrylowym do parkie- 
tow. Do szlifowania najlepiej nada- 
je si^ papier scierny o gradacji 40 
lub 60 (na koncu 100-120). 

Dopiero teraz mozna przystqpic 
do usuwania powloki lakierniczej 
lub politurowanej z powierzchni 
forniru za pomocq kqtowej szli- 
fierki wibracyjnej. Do wst^pnego 
szlifowania nadaje si^ papier o gra- 
dacji 120, a na koncu 200. Jezeli po 
zeszlifowaniu i dokladnym odku- 
rzeniu wyst^pujq otwory swiad- 
czqce o wyst^powaniu pasozytow 
drewna (otwory po kolatkach), 
nalezy w takie dziurki wstrzyknqc 
trucizn^ (np. antox) za pomocq 
strzykawki lekarskiej. Nast^pnie 
nalezy wlozyc na kilkanascie go- 
dzin skrzynk^ do worka foliowe- 
go, usuwajqc z niego jak najwi^cej 
powietrza i zacisnqc wlot worka 
gumkq. Kiedy po zeszlifowaniu 
widac na powierzchni forniru 
male ubytki, mozna je uzupelnic 
za pomocq kitu szpachlowego do 
drewna. Dobre sq jedynie kity 

0 duzej wytrzymalosci mechanicz- 
nej, latwo obrabialne i dajqce si^ 
barwic bejcq, np. kity firmy Sinti- 
lor w tubkach. Po nalozeniu kitu 
do otworow za pomocq wqskiej 
szpatelki i po jego wyschni^ciu 
mozna ponownie przeszlifowac 
powierzchni^ drobnoziarnistym 
papierem sciernym (gradacja 200 

1 wyzej). Oczywiscie ocien kitu 
nalezy dobierac do aktualnego 
koloru forniru po jego 


zeszlifowaniu. Jezeli wyst^pujq 
duze ubytki forniru lub jest on 
bardzo zniszczony, to najlepiej jest 
calq powierzchni^ wymienic. Do 
przyklejania forniru trzeba stoso- 
wac tzw. klej kontaktowy, a po- 
wierzchni^ klejonq wygladzic za 
pomocq walka i silnie do siebie 
docisnqc. Dopiero po wyschni^ciu 
kleju powierzchni^ fornirowanq 
mozna bejcowac bejcq spirytuso- 
wq (dobor ostatecznego koloru 
bejcy powinien bye uzyskany po 
wymieszaniu ze sobq jej kilku od- 
cieni). Jesli regeneraeja dotyezy 
skrzynek ebonitowych, to wszelkie 
ubytki na powierzchni skrzynek 
ebonitowych wykonuje si^ za po- 
mocq odlewu z zywicy epoksy- 
dowej lub poliuretanowej z do- 
brze wymieszanym pigmentem 
z utwardzaezem. Nast^pnie robi 
si^ rusztowanie z dobranego 
kawalka sklejki oblozonego cienkq 
gladkq foliq z tworzywa sztucz- 
nego i wymieszanq oraz dobranq 
kolorystycznie zywicy zalewa si^ 
ubytki ebonitu powyzej kraw^dzi 
rusztowania (zywica w procesie 
utwardzania osiada). 

Po utwardzeniu zywicy mozna 
przystqpic do zeszlifowania jej 
nadmiaru za pomocq szlifierki kq- 
towej (papier o gradacji nie mniej- 
szej niz 120). Po zeszlifowaniu po- 
wierzchni nalezy jq wypolerowac 
za pomocq wkladki filcowej oraz 
pasty polerskiej (zielonej, a potem 
bialej). W kolejnym punkeie autor 
omowil regeneraeja metalowego 
chassis odbiornika oraz skali. Po 
umyciu chassis nalezy oczyscic 
skorodowane miejsca za pomocq 
miniwiertarki o duzyeh obrotach 
wyposazonej w druciane szczo- 
teezki lub filcowe tareze polerskie. 
Do regeneraeji nalezy uzyc cynku 
w aerozolu. W celu wzmocnienia 
warstwy cynku mozna dodatkowo 
pokryc powierzchnie chassis sa- 
mochodowym lakierem bezbarw- 
nym typu metalik. Oprocz cynku 
w aerozolu na rynku dost^pne 
jest aluminium w aerozolu. Po 
wyschni^ciu powloki chassis moz- 
na zamontowac wczesniej wyj^te 
podzespoly. 

Podczas spotkania miala miejsce 
takze gielda i forum kolekcjoner- 
skie. Bylo to kolejne bardzo cieka- 
we i wartosciowe spotkanie. 

Na wystawie byly prezentowane 
odbiorniki ze zbiorow: Waldema- 
ra Starzyka, Marcina Seliwiaka, 
Waldemara Starzyka, Henryka 
Berezowskiego Zbigniewa Klim- 
czaka i innych kolekcjonerow 
retro. 

www.radioretro.pl 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Krotkofalowcy Lodzkiego OT PZK z prezesem SP7CBG na czele podczas XXI Mi§dzynarodowych 
Targow Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM 2010 w Lodzi zorganizowali wystawy 
krotkofalarskq potqczonq z pracq stacji okolicznosciowej HF 21 ITC. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



HF 21 ITC 





Czlonkowie Lodzkiego Oddzialu 
Terenowego PZK, z myslq o uro- 
czystych obchodach 80. rocznicy 
powstania PZK oraz 85. rocznicy 
powstania IARU, uzyskali zgo- 
dc Dyrekcji Mi^dzynarodowych 
Targow Lodzkich na nieodplat- 
ne udostcpnienie powierzch- 
ni wystawowej podczas targow 
INTERTELECOM 2010w dniach 
13-15 kwietnia. Stoisko obslugi- 
wali koledzy: Boguslaw SP7GRW, 
Tomek SQ7IQI, Dawid SQ7SAW, 
Marcin SP7XIE, Zbyszek SP7M- 
TU, Jurek SP7CBG, Andrzej 
SP7DDD (NG6QJV). O przygo- 
towaniach do wystawy oraz jej 
przebiegu opowiedzial przedsta- 
wicielowi redakcji Jurek SP7CBG 
(prezes LOT PZK). 

„Ku naszej radosci i zaskoczeniu 
otrzymalismy do zagospodaro- 
wania powierzchnic ponad 60 m 2 . 
Jak sic okazalo pozniej byla to naj- 
wi^ksze stoisko na tych targach. 
Zacz^lismy czynic odpowiednie 
przygotowania. 

W lutym powolalismy sztab, kto- 
rego zadaniem bylo przedstawie- 
nie koncepcji naszej prezentacji. 
W efekcie polemik i prezentowa- 
nych pomyslow postanowilismy 
pokazac dorobek naszej organiza- 
cji w formie plansz oraz wystawy 



Replika mikrofonu SP7GRW i Jaurus” Jurka SP7CBG 


wybranych urzqdzen krotkofalar- 
skich wlasnor^cznie wykonanych. 
Oczywiscie nieodzownym elemen- 
tem wystawy byla praca radiostacji 
pod znakiem okolicznosciowym. 
Tym razem zdecydowalismy sic 
na znak HF21ITC, ktory mial na- 
wiqzac do kolejnej, dwudziestej 
pierwszej edycji targow, a praca 
radiostacji byla przewidywana 
na okres od 10 do 18 kwietnia. 
Ze wzgl^du na zalobc narodowq 
zwiqzanq z katastrofq pod Smolen- 
skiem, pracc rozpocz^lismy dopie- 
ro w pierwszym dniu targow, to 
jest 13 kwietnia. 

W efekcie naszych dzialan na 28 
ilustrowanych planszach przed- 
stawilismy poczqtki historii po- 
wstania PZK, dzialalnosc lodzkie- 
go Oddzialu PZK i jego Klubow, 
pracc stacji contestowej SN7L itp. 
Cz^sc ekspozycji stanowila wy- 
stawa dyplomow wyczynowych 
i okolicznosciowych oraz kart QSL 
z elementami humorystycznymi. 
Centralne miejsce w cz^sci hi- 
storycznej ekspozycji zajmowal 
52-calowy telewizor, na ktorym 
non stop prezentowane byly filmy 
i fotografie z naszej krotkofalar- 
skiej dzialalnosci, w tym audycje 
Krotkofalowcy -bis przygotowywane 
i wczesniej upowszechnione przez 
Henryka SP6ARR. 

Na kilku specjalnie kupionych re- 
galach prezentowane byly m.in. 
zaprojektowane i pi^knie wykona- 
ne przez Jurka SQ7JHM: liniowy 
tranzystorowy wzmacniacz o mo- 
cy wyjsciowej ok. 300 W, uniwer- 
salny przyrzqd spelniaj^cy funkcjc 
przestrajanego plynnie w zakresie 
0-30 MHz generatora, analizatora 
antenowego i miernika cz^stotli- 
wosci oraz miernik WFS dla za- 
kresu 2-metrowego. Obok znalazl 
sic „niesmiertelny" Bartek i wspol- 
pracuj^cy z nim wzmacniacz mocy 
(ok. 50 W), skrzynka antenowa 
oraz odpowiednie zasilacze wyko- 
nane kilka lat wstecz przez Bog- 
dana SP7GRW Na innym stanowi- 
sku prezentowany byl TRX QRP 
nowej generacji „Taurus // oraz na 
kilku plytkach pokazane byly po- 
szczegolne fazy montazu tegoz 
urzqdzenia. Obok prezentowany 
byl licz^cy ponad 20 egzempla- 
rzy zbior roznych kluczy telegra- 
ficznych, od najprostszych az po 


elektroniczne. Kolekcjc tc stworzyl 
niezyj^cy juz kol. Ryszard SP7ELS, 
a teraz znajduje sic ona w dyspo- 
zycji LOT PZK i jest sukcesywnie 
uzupelniana. W dziale „staroci ,/ 
pokazana byla replika radiosta- 
cji TPAX z 1925 r., ktorq wykonal 
swego czasu Tomek SP5CCC, oraz 
replika mikrofonu z lat 20. wyko- 
nana przez SP7GRW 
Duzym, ale milym zaskoczeniem 
dla zwiedzajqcych bylo pokazanie 
trzech „fabrycznych // urzqdzen, 
swego czasu cz^sto wykorzysty- 
wanych przez naszych seniorow 
krotkofalowcow; byly to radio- 
stacja 10RT, radiostacja RBM oraz 
odbiornik USP Ciekawe jest to, ze 
byly one prawie natychmiast roz- 
poznawane przez najmlodszych 
zwiedzajqcych, ktorzy kojarzyli 
je z serialem Czterej pancerni i pies 
i Klossem. 

Na dwoch stanowiskach pracowa- 
ly radiostacje. Jedna prowadzila 
Iqcznosci cyfrowe, ktorych prze- 
bieg i zapisy mozna bylo oglqdac 
na ekranie telewizyjnym, druga 
natomiast Iqcznosci foniczne i te- 
legraficzne. Stanowiska te byly 
wyposazone w sprz^t nowej gene- 
racji, transceivery IC 7600 i FT950 
oraz nieco starszy TS 140. W pa- 
smie 2 m i 70 cm Iqcznosc prowa- 
dzona byla za pomocq TRX-a IC 
2820 D-Star. Waznym elementem 
naszej obecnosci na targach byla 
prezentacja tematu „Nowe techniki 
modulacyjne w komunikacji ama- 
torskiej", przygotowana przez Pio- 
tra SQ7MPJ i Mateusza SQ7DQX. 
Miala ona miejsce w drugim dniu 
targow w malej sali konferencyjnej 
(ok. 50 miejsc) i cieszyla sic sporym 
zainteresowaniem krotkofalow- 
cow. wystawcow i zwiedzajqcych. 
Mateusz SQ7DQX przedstawil hi- 
storic i stan obecny satelitow ra- 
dioamatorskich oraz omowil dzia- 
lanie transponderow liniowych 
oraz technikc prowadzenia QSO 
via satelity. 

Z kolei Piotr SQ7MPJ omowil 
idee i rodzaje modulacji cyfro- 
wych, dluzej zatrzymuj^c sic na 
PSK31. Pokazal rowniez, w jaki 
sposob najprostsza, jednobitowa 
kwantyzacja fazy oraz efektywne, 
o duzych wlasnosciach samosyn- 
chronizacji, kodowanie (Varico- 
de) doprowadzily do powstania 
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naj popular niejszej obecnie wsrod 
radioamatorow emisji PSK31. 
W dalszej cz^sci wykladu Piotr 
omowil technologie cyfrowe przy- 
datne w analizie (prowadzeniu 
QSO) bardzo slabych sygnalow 
(EME, fale dlugie), pokazujqc na 
przykladzie technik WSPR, JT4A- 
-JT4G, jak wyglqda konstrukcja 
(program komputerowy) ciqgu: 
informacja-kodowanie zrodlowe- 
-korekcja bledow (FEC)-modulacja 
(konwersja digital/analog). Podczas 
targow dysponowalismy spor^ 
ilosciq materialow promujqcych 
krotkofalarstwo. Byly to m.in. te- 
goroczne numery „Krotkofalow- 
ca Polskiego", biuletyny wlasne 
EOT PZK oraz dostarczony przez 
Prezydium PZK w duzej liczbie 
folder. Mielismy rowniez drobne 
pamiqtki zwiqzane z PZK w po- 
staci „buttonow" i proporczykow. 
Nasza ekspozycja cieszyla sic spo- 
rym zainteresowaniem wystaw- 
cow krajowych i zagranicznych 
oraz zwiedzajqcych a szczegolnie 
mlodziezy. Najbardziej intereso- 
waly ich Iqcznosci cyfrowe oraz, 
co ciekawe, mozliwosc budowy 
urzqdzen Iqcznosci we wlasnym 
zakresie (szkoda, ze poza „Tauru- 
sem" i „Librq" Wlodka SP5DDJ nie 
mielismy mozliwosci prezento- 
wania innych kitow). Goscilismy 
kilkudziesi^ciu czynnych krotkofa- 
lowcow z wielu rejonow Polski, ale 
rowniez i takich, ktorzy z roznych 
wzgl^dow rozstali sic z naszym 
hobby Niektorzy z tych ostatnich 
zapowiedzieli swoj powrot do 
czynnego krotkofalarstwa. 

O tym, czy nasza ekspozycja tar- 
gowa byla udana, czy tez niemogq 
powiedziec ci, ktorzy jq zwiedzali. 
Naszym skromnym zdaniem spel- 
nila ona nasze zalozenia i promo- 
wala naszq organizacj^ i jej histo- 
ric wsrod wielu osob i srodowisk, 
a szczegolnie wsrod mlodziezy 
W imieniu Zarzqdu EOT PZK 
dzi^kujc Piotrowi SP2JMR pre- 
zesowi PZK i Slawkowi SP2JMB, 
skarbnikowi PZK, za udzielonq 
nam pomoc finansowq. Szczegolne 
podzi^kowania skladam Tomko- 
wi SP5CCC za dostarczone stare 
fotografie z lat 30. XX wieku oraz 
wszystkim krotkofalowcom, kto- 
rzy pomagali w urzqdzaniu i eks- 
ponowaniu wystawy. 

Jurek SP7CBG, prezes EOT PZK 

Wi^cej zdjcc z wystawy mozna 

obejrzec na stronach: 

http:// www. enduro.idl.pl/ 

MTL2010_OT15/index.html 

http://picasaweb.google.com/ 

101589663316647495759/MIedzy- 

narodoweTargiAcznosci2010 


Z plansz mozna poznac historic 
krotkofalarstwa i dowiedziec sic 
micdzy innymi, ze poczqtki krot- 
kofalarstwa w Eodzi przypadajq na 
rok 1925. Podobnie jak w innych 
regionach Polski niebagatelnq role 
w tym zakresie spelnial dwuty- 
godnik „Radio Amator" powsta- 
ly w 1924 roku z iniejatywy braci 
Janusza i Stanislawa Odyncow. 
Dzieki iniejatywie redakcji w kwiet- 
niu 1925 r. delegacja polska bierze 
udzial w pierwszym Miedzynaro- 
dowym Kongresie Radioamatorow 
w Paryzu, kiedy powolano do zy- 
cia Micdzynarodowq Unic Radio- 
amatorow (International Amateur 
Radio Union - IARU). We Lwowie 
powolany zostal w 1926 r. Lwow- 
ski Klub Krotkofalowcow (LKK), 
a w Warszawie Polski Klub Radio - 
nadawcow (PKR), ktorego nazwe 
w 1927 roku zmieniono na Polski 
Klub Radio Nadawcow (PKRN). 

W roku 1928 powstaje kolejny 
juz trzeci klub - Wilenski Klub 
Krotkofalowcow (WKK). Walne 
Zgromadzenie Lwowskiego Klu- 
bu Krotkofalowcow 16 grudnia 
1928 r. uchwalilo wydawanie mie- 
sieeznika pod nazwq „Krotkofa- 
lowiec Polski", a jego pierwszym 
redaktorem zostal Stanislaw Ko- 
zlowski (TPBB). W dniach 22-24 
lutego 1930 r. odbywa sic pierwsze 
konstytuujqce walne zgromadze- 
nie Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow, w ktorym uezestniezylo 
150 delegatow, reprezentujqcych 
352 glosy czlonkow wszystkich ist- 
niejqcych wowczas klubow krotko- 
falarskich. Uchwalono statut PZK 
i wybrano pierwszy zarzqd (prezes 

- prof. Groszkowski, wiceprezes 

- inz. Siennicki, czlonkowie - prof. 
Sokolcow i Cichowicz, ponadto 
po 2 delegatow z 5 klubow okre- 
gowych). Po uznaniu Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow przez 
IARU w grudniu 1932 rozpoczyna 
sic szybki rozwoj krotkofalarstwa 
polskiego. W dniu 8 lutego 1930 
roku w Eodzi powstal komitet or- 
ganizacyjny lokalnego klubu krot- 
kofalowcow pod kierownictwem 
Tadeusza Palczynskiego (SP3CY, 
SP1BC). Komitet ten rozpoczql 
dzialalnosc jako Oddzial Warszaw- 
skiego Okregu PZK (PKRN) i dzia- 
lal az do Walnego Zgromadze- 
nia PZK w dniach 17 i 18 czerwca 
1933 r. Takze w lutym 1930 roku 
w Eodzi firma Philips zorganizo- 
wala wystawe sprzetu produkowa- 
nego przez swoje zaklady (SP3CY 
i SP3HA zademonstrowali wyko- 
nane przez siebie nadajniki). 

W dniu 22 pazdziernika 
1933 ukonstytuowal sic Eodzki 



Bogustaw SP7GRW obstuguje FT950, a Zbyszek SP7MTU wypisuje 
karty QSL 



Na pierwszym planie Marcin SP7XIE, a wyzej Tomek SQ7IQI 
i Dawid SQ7SAW 



Andrzej SP7DDD (N6QJV) przy Icomie IC7600 



Sprzgt demobilowy 



Repliki Tomka SP5CCC 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Na gornych dwoch potkach konstrukcje Jurka SQ7JHM (na dole 
posrodku „Bartek”) 





Klub Radio Nadawcow (liczyl 21 
osob), ktorego prezesem zostal 
wybrany wspomniany juz wcze- 
sniej Tadeusz Palczynski SP1BC, 
ktory pelnil funkcj^ przez trzy 
kolejne kadencje. 

W Lodzi w 1936 oraz 1938 r. urzq- 
dzone zostaly wystawy radiowe, 
na ktorych mial swoje stoisko 
z licznymi eksponatami Lodzki 
Klub Radio Nadawcow. 

W roku 1938 rozpoczyna prac^ 
pod znakiem SP1IP stacja Lodz- 
kiego Klubu Radio Nadawcow. 
Rok pozniej miesi^cznik // QST ,/ 
rejestruje jq na liscie kandydatow 
do DXCC, ale wybuch wojny unie- 
mozliwia uaktualnienie wykazy- 
wanego przez DXCC stanu. 
Podczas wojny wielu przedwo- 
jennych krotkofalowcow podj^lo 
akcj^ budowy urzqdzen nadaw- 
czo-odbiorczych na potrzeby pol- 
skiego podziemia. 

Najbardziej naglosniona jest 
dzialalnosc Antoniego Z^bi- 
ka SP7LA (przedwojenny znak 
SP1ZA), ktory na zlecenie szta- 
bu AK, przy pomocy licznych 
krotkofalowcow dostarczajqcych 
potrzebne podzespoly, buduje 
stacja nadawczq znanq pozniej 
pod nazwq „Blyskawica // , ktora 
pracowala podczas Powstania 
Warszawskiego. 

Po wojnie w 1949 roku powstaje 
Oddzial PZK w Lodzi a jego pre- 
zesem zostaje inz. Jan Zimowski 
(SP7LW). 

Wykaz pozwoleh klubowych 

Na stronie UKE (adres ponizej) 
znajduje si^ aktualna lista oko- 
lo 500 pozwolen klubowych 
w formie tabeli XLS. Zestawienie 
otwiera stacja SPODXC Stowa- 
rzyszenia Milosnikow Lqcznosci 
Dalekosi^znych. 

Oprocz znakow, wykaz zawiera 
mi^dzy innymi nast^pujqce ru- 
bryki: data waznosci pozwolenia, 
kategoria, moc, znak kierowni- 
ka, dwa znaki operatorow, pelna 
nazwa klubu, miejscowosc, ulica, 
nr domu (lokalu), kod pocztowy, 
poczta... 

Dzi^ki takiej liscie latwo zauwazyc 
znaki, ktore juz stracily waznosc 
w tym roku lub mogq stracic w naj- 
blizszym czasie. 

Warto zwrocic uwag^ kolegom 
na aktualizacj^ danych, jak row- 
niez na sam fakt, ze niektore po- 
zwolenia stracily waznosc i wy- 
magajq ponownego zlozenia 
wniosku w UKE. 

http://www.uke.gov.pl/_gAlle- 

ry/28/57/28576/Wykaz_pozwolen_ 

klubowych_30-04-2010.xls 


Aktualne znaki okolicznosciowe wydane 
w marcu i kwietniu br. 


3ZOOBOZ 

SP8YAY 

1.06-31.08.2010 

3Z0DKI 

SP2DKI 

1-31.10.2010 

3Z0VV 

SP8KKM 

1.07-30.092010 

HF80H 

SP5VJ0 

15.07-15.08.2010 

SN14PN 

SP5PN0 

10-12.06.2010 

SP600G 

SP4KSY 

1-31.07.2010 

HF200FCH SP7ZKU 

1.04-31.08.2010 

HF1 OOZHP SP6ZDA 

16.03-30.06.2010 

SN0N7W 

SP4KSY 

2.08-31.12.2010 

SN1L0 

SP7PIA 

1-30.09.2010 

HF2010WECKSP2QCW 

15.04-30.06.2010 

3Z0LIS 

SP2KMH 

5-11.04.2010 

3Z1 OOZHP 

SP9ZBC 

1.06-31.08.2010 

SP65DZC 

SP5DZC 

7.04-31.12.2010 

HF200ICP 

SP4ICP 

1.05-30.06.2010 

3Z9TA 

SQ9FCH 

1.04-30.06.2010 

SP2010CY 

SP5BMU 

1.04-30.06.2010 

SN30S 

SP3PSM 

15.07-15.09.2010 

3Z0SWS 

SP6PZG 

3-6.06.2010 

SOOCHOPIN 

SP4YFJ 

1.05-30.07.2010 

SN90MZA 

SP5P0T 

18-20.06.2010 

SN7FN 

SQ9IVE 

20-30.06.2010 

3ZOMOST 

SP9PTA 

1.06-31.08.2010 

SP45BCA 

SP7BCA 

27.05-27.06.2010 

SP200BCASP7BCA 

28.06-28.09.2010 

SP200ICQ 

SP5ICQ 

27.04-31.12.2010 

SNOLED 

SP3P0H 

3-30.06.2010 

HF2010FCY 

SP9KJU 

1.05-28.07.2010 

3Z75LPL 

SP2KFD 

12-27.06.2010 

SN2MTB0 

SP2GCE 

29.05-7.06.2010 

SNOROZ 

SP2GCE 

10-16.08.2010 

HF777L 

SP5YES 

20.05-20.06.2010 

HF66AK 

SP8MMW 

28.06-9.08.2010 

HF600KW 

SP30ZW 

15.05-15.08.2010 

SN07MPL 

SP9PKG 

18-27.06.2010 

SN07IVD 

SP9IVD 

18-27.06.2010 

SN07NOI 

SQ9N0I 

18-27.06.2010 

SN07MEZ 

SQ9MEZ 

18-27.06.2010 

SN07JRA 

SP9JRA 

18-27.06.2010 

SN07DEM 

SP9DEM 

18-27.06.2010 

SN07ITP 

SP9ITP 

18-27.06.2010 

SN07RQH 

SP9RQH 

18-27.06.2010 

SN07BWJ 

SP9BWJ 

18-27.06.2010 

SN07FQV 

SQ9FQV 

18-27.06.2010 

SN07APB 

SP9APB 

18-27.06.2010 

SN07SCZ 

SP9SCZ 

18-27.06.2010 

SN070RH 

SP90RH 

18-27.06.2010 

SN07XUM 

SP9XUM 

18-27.06.2010 

SN07WUZ 

SP9WUZ 

18-27.06.2010 

3Z25KWA 

SP3KWA 

01.10-30.11.2010 

S02010CYSP1GPI 

01.05-31.12.2010 

HF10TMZCSP2ZCI 

1.06-31.08.2010 

HF35KRF 

SP1KRF 

1-30.06.2010 


http://www.uke.gov.pl/uke/index. 
jsp?place = Lead24&news_cat_ 
id = 283&news_id = 3870&lay- 
out=9&page=text 
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Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 

Harcerze 





♦ 

DU Operator? Stacji V 

SNIOOHP 

♦ 

Za nowtounlc Munoicl 
t «n«lonMml Macjaml lutcenklml * 


*'♦'* *’♦'* (ti&i ■>!.•*« J»« S'* ‘V* S'" 

100 Lat Harcerstwa Polskiego 

Wydawcami dyplomu „100 
Lat Harcerstwa Polskiego" sq: 
Chorqgiew Stoleczna ZHR Harcer- 
ski Klub Lqcznosci SP5ZIP 
Award Manager HKL SP5ZIP: 
Wlodzimierz Biczysko SP5VIW 
(sp5viw@sp5zip.pl). 

Warunkiem zdobycia dyplomu 
jest uzyskanie 100 punktow w 
okresie 1 stycznia 2010 - 31 grud- 
nia 2010 za nast^pujqce Iqczno- 
sci (nasluchowcow obowiqzujq te 
same warunki): 

- ze staejq organizatora SNIOOHP: 
25 pkt. 

- ze stacjami jednostek ZHP 
pgk: 20 pkt. 

- z harcerskimi stacjami z Jubile- 
uszowego Zlotu ZHP w Krako- 
wie (16-24.08.2010: 20 pkt. 

- z harcerskimi stacjami okolicz- 
nosciowymi z okazji 100-lecia 
HP: 15 pkt. 

- z innymi harcerskimi stacjami 
okolicznosciowymi: 10 pkt. 

- z innymi stacjami klubowymi 
ZHP: 5 pkt. 

Terminy aktywnosci stacji: 

1 kwietnia - 24 czerwca, 16 - 24 
sierpnia, 15 wrzesnia - 30 listo- 
pada.Log musi bye podpisany 
przez operatora ubiegajqcego si^ o 



1 lotnicy 

dyplom oraz potwierdzony przez 
dwoch innych licencjonowanych 
operatorow lub Klub Krotkofalar- 
ski (zgodnie z ogolnymi zasadami 
weryfikaeji - GCR). 

Zgloszenie musi zawierac dane 
kontaktowe osoby wnioskujqcej 
oraz nazw^ dyplomu. Koszt dy- 
plomu ponosi organizator akcji 
dyplomowej. 

Zgloszenia i logi nalezy wysylac 
na adres: Harcerski Klub Lqcznosci 
SP5ZIP przy SP nr 223 z Oddziala- 
mi Integracyjnymi. 

01-823 Warszawa, ul. Kasprowicza 107. 
www.snl00hp.waw.pl 

Program Dyplomowy i Konkurs 
VII Matopolskiego Pikniku 
Lotniczego 

Organizatorem Programu Dyplo- 
mowego jest Krakowska Grupa 
Ekspedycji Radiowych przy or- 
ganizacyjnym wsparciu Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
Czas trwania: 18 (14.00 UTC) - 
27.06.2010 (18.00 UTC) 

Pasma: 80 m emisjq SSB oraz 
CW zgodnie z bandplanem, 

2 m emisjq FM zgodnie z bandpla- 
nem. Dozwolona jest praca przez 
przemienniki (Iqcznosci cross-mo- 
de nie b^dq zaliczane). W pro- 
gramie dyplomowym mogq brae 
udzial wszyscy licencjonowani 
nadawey i nasluchowcy, indywi- 
dualni i klubowi. Lqcznosci/naslu- 
chy wykonane w ramach konkur- 
su lotniczego zaliczane sq do zdo- 
bycia dyplomu. Dyplom otrzymajq 
staeje, ktore w wyznaczonym cza- 
sie zaliczq 7 Iqcznosci/nasluchow 
ze stacjami organizatora SN07. 

Dla stacji spoza SP do otrzyma- 
nia dyplomu wystarezq 3 Iqcz- 
nosci/nasluchy ze stacjami or- 
ganizatora SN07... W dniach 
26 i 27 czerwca 2010 z terenu 
lotniska, na ktorym b^dzie odby- 
wal si^ Piknik, b^dzie pracowala 
staeja klubowa SN07MPL. Lqcz- 
nosc/nasluch z tq staejq podezas jej 
pracy z lotniska jest rownowazna 
z wykonaniem Iqcznosci/naslu- 
chow z trzema innymi stacjami 
organizatora SN07... 

Zdobywcy ubieglorocznego oraz 
tegoroeznego dyplomu otrzyma- 
jq dyplom z dwiema nalepkami 
(2009 i 2010) i miejscem na trzy ko- 


lejne nalepki (2011, 2012 i 2013). 
Pozostali otrzymajq dyplom z na- 
lepkq za rok 2010 i miejscem na 
trzy kolejne. Koszt dyplomu dla 
stacji z SP wynosi 10 PLN, dla 
stacji spoza SP - 5 EUR. Ostatecz- 
ny termin przysylania zgloszen 
do dyplomu uplywa 31.07.2010. 
Zgloszenia z dolqczonym wyciq- 
giem z logu w formie papierowej 
oraz oplat^/dowod wplaty nalezy 
przesylac na adres: Krakowska 
Grupa Ekspedycji Radiowych, 
Kozmice Male 97, 32-020 Wielicz- 
ka. Numer konta bankowego, na 
ktore mozna dokonywac wplat za 
dyplom podany b^dzie na stronie 
www.cqcqcq.pl . Staeje okolicz- 
nosciowe organizatora otrzymajq 
dyplom nieodplatnie na podsta- 
wie dostarczonych logow. 

Udzial w konkursie lotniczym 
2010 polega na nawiqzaniu 
jak najwi^kszej liezby Iqcz- 
nosci za stacjami organizatora 
SN07... Jako ostatniq nalezy na- 
wiqzac Iqcznosc ze staejq klu- 
bowq SN07MPL i przekazac jej 
osiqgnieTy wynik. 

O zwyci^stwie decyduje liezba 
nawiqzanych Iqcznosci, a w przy- 
padku takiej samej liezby Iqczno- 
sci czas zgloszenia wyniku stacji 
klubowej. Wygrywa staeja, ktora 
jako pierwsza zglosi najwi^kszq 
liezby Iqcznosci. Lqcznosci zglo- 
szone przez zwyci^skie staeje zo- 
stanq zweryfikowane z logami 
stacji organizatora. Zdobywcy 
pierwszych 20 miejsc otrzymajq 
nagrody rzeczowe (wykaz nagrod 
w zalqczniku na stronie organiza- 
tora). Zdobywca pierwszego miej- 
sca otrzyma nagrody glownq oraz 
puchar. Wyniki zawodow oraz na 
prosb^ korespondenta b^dq po- 
dawane przez staeje organizatora 
podezas Iqcznosci w dniach 21. 
27.06 oraz zostanq zamieszczone 
na stronie www.cqcqcq.pl. 

Lista nadawcow VII MPL: 
SN07APB (SP9APB), SN07BWJ 
(SP9BWJ), SN07DEM (SP9DEM), 
SN07ITP (SP9ITP), SN07IVD 
(SP9IVD), SN07JRA (SP9JRA), 
SN07MPL (SP9PKG), SN07ORH 
(SP90RH), SN07RQH (SP9RQH), 
SN07SCZ (SP9SCZ), SN07XUM 
(SP9XUM), SN07WUZ (SP9WUZ), 
SN07FQV (SQ9FQV), SN07MEZ 
(SQ9MEZ), N07NOI (SQ9NOI). 
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„Ziemia Gdanska" 

- uzupelnienie 
Organizatorzy 
dyplomu „Ziemia 
Gdanska" (regulamin 
w SR4/201 20) podajq 
punktaejq: 

- za kazdq poprawnq 
odpowiedz na pytanie 
dotyczqce regionu: 

4 pkt. 

- za przeprowadzonq 
Iqcznosc ze staejq 
SP4YZW/2: 3 pkt. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


30 Lat emisji cyfrowych w Polsce 


Historia digi mode w Polsce 

Na poczqtku tego roku ukazata si§ broszura SP3CUG i SP3FFR pt. „30 lat emisji cyfrowych w Polsce”. 
Z tego powodu postanowilismy porozmawiac z Ryszardem Grabowskim SP3CUG (prezesem PZK 
w latach 1992-1996) o jubileuszu digi mode w Polsce. 



Ryszard Grabowski SP3CUG 



LESZNO 


Red.: Jestes inicjatorem wydania 
broszury zatytulowanej „30 lat 
emisji cyfrowych w Polsce". Co 
sklonilo Ci^ do przygotowania 
tego opracowania? 

SP3CUG: Niewqtpliwie najwaz- 
niejszym powodem jest przypa- 
dajqce w tym roku XXX-lecie dzia- 
lalnosci polskich krotkofalowcow 
tzw. nowymi technikami. Trzecie- 
go marca 1980 roku przeprowa- 
dzone zostalo pierwsze legalne 
i udokumentowane QSO na SSTV. 
Nie bez znaczenia jest tez fakt, ze 
tak wielu kolegow krotkofalowcow 
z okr^gu SP3 zaliczyc mozna do 
grona pionierow w tej dziedzinie. 
Na podstawie zebranych doku- 
mentow mozna wykazac m.in: ko- 
legow: SP3AMZ, SP3BGD, SP3CAI, 
SP3CMX, SP3GAX, SP3INJ, 
SP3IOE, SP3LPL, SP3LPM, SP3U- 
IY, SQ3A (ex SP3BLP). Rowniez 
pocz^tki Wojtka SP2JPG usytu- 
owane sq w SP3. B^dqc prezesem 
PZK, przygotowalem materialy 
dokumentalne oraz pozyskalem 



Dyplom 


sponsora ksiqzki poswi^conej hi- 
storii PZK. Niestety, moja propozy- 
cja zostala odrzucona, a zaakcep- 
towana wersja do dzis nie zosta- 
la zrealizowana. Nasza broszura, 
chociaz w bardzo niewielkim stop- 
niu, ale wypelnia t^ luk^. 
Mobilizujqca byla takze deklaracja 
pomocy zlozona przez prezyden- 
ta miasta Leszna pana Tomasza 
Malepszego. Po zakonczeniu dru- 
ku doszlismy do wniosku, ze na- 
sze wydawnictwo moze bye tez 
skromnym akcentem obchodow 
80-lecia PZK. 

Red.: lie czasu trwalo zbieranie 
materialow do broszury i z jakimi 
problemami zetkn^les si^ przy ich 
opracowywaniu? 

SP3CUG: Jednoznaczna odpo- 
wiedz jest niemozliwa. Cz^sc ma- 
terialow zbieralem do poprzedniej 
broszury, poswi^conej 25-leciu digi 
mode na Ziemi Leszczynskiej, kto- 
ra zostala wydana wiosnq 2008 
roku. Uzupelnienia i nowe ma- 
terialy zaczqlem gromadzic juz 
jesieniq tego samego roku. Istotny- 
mi problemami byl stosunek wie- 
lu kolegow do sprawy. Broszura 
ukazala si^, a ponad stu kolegow 
to tej pory nie spelnilo obietnicy 
danej mi wiosnq ubieglego roku. 
Nie lada dylematem byl problem 
w rozstrzygni^ciu terminu pierw- 
szego QSO na SSTV. Jedna grupa, 
w sklad ktorej wchodzili glownie 
koledzy z Poznania, twierdzila, ze 
autorem tego dzialania byl zmarly 
w 2008 roku sp. Alfred SP3PJ. Prze- 
ciwnicy uznali, ze nie mogq bye 
brane pod uwag^ Iqcznosci, ktore 
przeprowadzili operatorzy niepo- 
siadajqcy zezwolen uzupelniajq- 
cych na prac^ emisjami nowymi 
trybami. 

Red.: Czy osi^gn^les zalozony 
cel, doprowadzaj^c do wydania 
broszury? 

SP3CUG: W moich planach bylo 
wydanie ksiqzki obejmujqcej ak- 
tywnosc zdecydowanej wi^kszosci 
krotkofalowcow i klubow zajmu- 
jqcych si^ technikami cyfrowymi. 
Niestety, apele kierowane przez 
kilkanascie miesi^cy za posrednic- 
twem mediow krotkofalarskich. 


w tym i „Swiata Radio", oraz dro- 
gq elektronieznq i poprzez PK 
RVG - nie przekonaly wszystkich 
naszyeh kolegow. W tym miej- 
scu pragn^ podzi^kowac 256 ko- 
legom za dostarezone fotografie 
i inne materialy. Niektorzy z nich, 
np. SP2JPG, SP3AMZ, SP3BGD, 
SP3DFB, SP3INJ, SP4KM, SP9PT, 
SQ3A oraz niezyjqcy juz Alfred 
SP3PJ, byli uprzejmi wesprzec na- 
sze dzialania duzq liezbq materia- 
low. Ze wzgl^du na ich obj^tosc 
nie wszystkie odzwierciedlone zo- 
staly w broszurze. Tadeusz SP3XR 
udost^pnil do druku swoj wiersz 

0 tematyce krotkofalarskiej zaty- 
tulowany Hobby. Ze wzgl^du na 
brak reakcji kolegow zajmujqcych 
si^ PR ta dziedzina zostala po- 
mini^ta - (warto, aby ktos zaan- 
gazowany tymi sprawami podjql 
si^ wydania podobnej broszury). 
Mysl^ jednak, ze minimum pla- 
now zostalo zrealizowane, a re- 
cenzje pierwszych posiadaezy wy- 
dawnictwa pozwalajq odczuwac 
zadowolenie. 

Red.: Co bys zmienil (dodal), gdy- 
bys redagowal broszury jeszcze raz? 
SP3CUG: Zdecydowana wi^kszosc 
zawartosci to materialy pocho- 
dzqce od krotkofalowcow. Zatem 
praktyezna decyzja w sprawie tre- 
sci nalezala do nich. Ze wzgl^du 
na brak zainteresowania duzej cz^- 
sci naszyeh kolegow nie powstaly 
trzy rozdzialy. W jednym z nich 
planowalem pokazac osoby, ktore 
cieszyly si^ najwi^kszym uzna- 
niem w tej specjalnosci (wylonione 
w wyniku glosowania). Chodzi- 
lo mi o osoby, ktore za glowny 
cel postawily sobie propagowanie 
idei i niesienie pomocy innym. 
W kolejnym rozdziale chcialem za- 
miescic krotkie zyciorysy naszyeh 
kolegow, ale poswi^cone tylko ich 
dzialaniom na kanwie digi mode. 
Otrzymalem wystarczajqce mate- 
rialy od . . .czterech osob. Trzeci roz- 
dzial mial pokazac mistrzow digi 
mode. Przedstawione mialy bye 
sylwetki zdobywcow czolowych 
miejsc w zawodach krajowych 

1 mi^dzynarodowych, zdobyw- 
cow renomowanych dyplomow 
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wyczynowych, najwyzej notowa- 
nych na krajowych i swiatowych 
top listach digi mode. Zycie nakre- 
slilo inny scenariusz - w miejsce 
trzech powstal jeden rozdzial. 

Red.: Czy na podstawie zebranych 
dokumentow mozesz pokrotce za- 
poznac Czytelnikow SR z historic 
digi mode w Polsce? 

SP3CUG: Mam nadziej^, ze krot- 
kofalowcy posiadajqcy inne ma- 
terialy (dokumenty), niz ukaza- 
ne w naszym opracowaniu, nie 
b^dq krytycznymi recenzentami 
tej cz^sci wywiadu. Wielkim dyle- 
matem byl material pisany i prze- 
kazany ustnie przez operatorow 
nowych technik z lat przed wy- 
daniem pierwszych zezwolen uzu- 
pelniajqcych (bez kropki) na prac^ 
poszczegolnymi trybami. Cz^sc 
kolegow w gor^cej dyskusji twier- 
dzila, ze co nie bylo zakazane, bylo 
dozwolone. Druga grupa, w tym 
prawnik, wypowiadali si^, ze pod 
uwag^ mozemy brae tylko te ma- 
terialy, ktore wytworem dzialan 
licencjonowanych nadawcow, po- 
siadajqcych zezwolenia na prac^ 
nowymi trybami-technikami. IARU 
stoi na stanowisku, ze do wszel- 
kiego rodzaju wspolzawodnictwa 
mozna brae pod uwag^ osiqgni^cia 
radioamatorow licencjonowanych. 
Ostatecznie przedstawilismy mate- 
rial autorski sp. Alfreda SP3PJ (inni 
zyjqcy koledzy nie wyrazili zgody 
na publikacjQ oraz daty i osiqgni^- 
cia osob posiadajqcych pisemne 
pozwolenie organu nadzorujqce- 
go. Uznalismy, ze pierwsze QSO 
w Polsce przeprowadzone tzw. no- 
wymi technikami przez staeja SP 
mialo miejsce 3 marca 1980 roku. 
W tym dniu grupa krotkofalowcow 
zielonogorskich, na podstawie spe- 
cjalnego zezwolenia przyznanego 
staeji Harcerskiego Klubu Lqczno- 
sci SP3ZHC, nawiqzala Iqcznosc 
ze staeji OZ3WP Kilka miesi^cy 
pozniej - w przeddzien wigilii Bo- 
zego Narodzenia 1980 roku - Bar- 
tosz Pastuszak SP3CAI z Gorzo- 
wa Wielkopolskiego, na sprz^cie 
wlasnej roboty, przeprowadzil 
pierwszq Iqcznosc RTTY, a je- 
go korespondentem byla staeja 
OZ1BWR. Nast^pne tryby w pol- 
skim krotkofalarstwie zaistnia- 
ly osiem lat pozniej. FAX zostal 
przypisany kolegom Waldkowi 
SP4KM i Wojtkowi SP2JPG. Hen- 
ryk SP5DED zapisal si^ w histo- 
rii krotkofalarstwa polskiego jako 
ten, ktory pierwszy przeprowadzil 
udokumentowane QSO via AM- 
TOR i PR. Do konca 2009 roku 
zainteresowani krotkofalowcy 


przedstawili dokumenty wska- 
zujqce na pierwszq prac^ 27 try- 
bami. Oprocz ww. lista liderow 
zawiera nast^pujqce znaki: SP1G- 
PI, SP3CMX, SP3RAG, SP4CJA, 
SP4KEV, SP50XJ, SP5ZCC, SP8MI, 
SQ2BXI, SQ2 JSN oraz SP3AMZ, 
ktory jako pierwszy w SP nawi^- 
zal Iqcznosc za posrednictwem 10 
trybow. W XXX-leciu digi mode 
nie sposob pominqc zorganizo- 
wanych dzialan krotkofalowcow 
Ziemi Leszczynskiej, skupionych 
w Oddziale PZK. Pierwsze dziala- 
nia mialy miejsce w 1983 roku. Od 
tego czasu, z malymi przerwami, 
organizowalismy dziesiqtki krajo- 
wych zawodow KF i UKF: RTTY, 
SSTV, HELL i PSK. Wydajemy 
nadal dyplomy 10 SP RTTY, 10 SP 
SSTV, 10 SP HELL oraz 10 SP PSK. 
Od roku 1984 funkcjonuje w kraju 
Polski Klub RVG na czele z jego 
prezesem, kol. Wojtkiem SP2JPG. 
Klub przeprowadzil 25 zjazdow 
krajowych w roznych regionach 
kraju, o czym co roku informu- 
je SR. Wiceprezes klubu SP2U- 
UU koordynuje organizacj^ mi^- 
dzynarodowych zawodow SPDX 
RTTY oraz intercontestu. Krzysztof 
prowadzi tez Digi Top List^. Jozef 
SP3GAX jest managerem dyplomu 
„SP-Digital Award" wydawanego 
przez klub. Polskich krotkofalow- 
cow mozna zaliezye do aktywnie 
pracujqcych emisjami cyfrowymi 
zarowno z terenu kraju, jak i w 
czasie krotkofalarskich wypraw. 
Duzym zainteresowaniem cieszyla 
si^ przez lata staeja HFOPOL z pol- 
skiej bazy PAN z poludniowych 
Szetlandow. O pracy na RTTY 
w czasie swoich wypraw pami^ta 
Wojtek SP9PT. Waldemar SP4KM 
jest jedynym Polakiem posiadajq- 
cym DXCC Honor Rool RTTY... 

Red.: Jak^ rol^ odegraly (jak przy- 
czynily si^) PKRVG oraz PZK 
w rozwoju digi mode? 

SP3CUG: Jezeli chodzi o PK RVG, 
to w szczegolnosci w pierwszych 
latach klub odgrywal bardzo wiel- 
kq rol^. Czlonkowie klubu orga- 
nizowali sympozja, mialo miejsce 
wiele pokazow, przygotowywano 
referaty techniczne. Przy braku 
w Polsce literatury i Internetu trud- 
no sobie wyobrazic skuteezne dzia- 
lania krotkofalowcow w ramach 
nowych technik bez wsparcia ze 
strony PK RVG. Z biegiem czasu 
do naszego kraju naplywalo sporo 
podr^eznikow i informaeji z czaso- 
pism krotkofalarskich. W ostatnich 
latach swobodny dost^p do Inter- 
netu w pelni zast^puje dzialalnosc 
technicznq klubu. Dzi^ki duzemu 
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zaangazowaniu Krzysztof a SP2U- 
UU zawody SPDX RTTY, organi- 
zowane przez klub, znalazly si^ 
w grupie wysoko ocenianych, z du- 
zq liezbq uezestnikow z wszystkich 
kontynentow. Pomocna w codzien- 
nej dzialalnosci krotkofalarskiej 
jest strona internetowa. Nie bez 
znaezenia sq tez coroczne zjazdy 
klubu. Zarzqd Glowny PZK od 
wielu lat propaguje ide^ digi mode 
w Polsce oraz sponsoruje zawody 
i imprezy zwiqzane z emisjami cy- 
frowymi. Pami^ta o najlepszych, 
wyrozniajqc ich OH PZK. W gronie 
kilkudziesi^ciu wyroznionych Zlo- 
tq Odznakq Honorowq PZK zna- 
lezli si^ koledzy: SP2JPG, SP2UUU 
i SP3AMZ z duzymi zaslugami dla 
digi mode w SP Leszczynski Od- 
dzial Terenowy PZK przez 25 lat 
nowymi technikami zajmowal si^ 
w szczegolny sposob. Organizowal 
kilkadziesiqt zawodow KF i UKF, 
wydawal dyplomy RTTY, SSTV, 
PSK i HELL, byl wspolorganizato- 
rem II Zjazdu PK RVG, ktory od- 
byl si^ w Lesznie. Podsumowania 
zawodow z udzialem prezydenta 
Leszna (glownego sponsora) oraz 
prezesa lub wiceprezesow PZK 
bylo naglasniane przez lokalne 
i regionalne media, przyblizajqc 
tematyk^ spoleczenstwu regionu. 
Od lat Lodzki Oddzial PZK orga- 
nizuje zawody, w ktorych oprocz 
CW i SSB zastosowanie ma PSK 31. 
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Prezes PK RVG - SP2JPG przy swoim sprz;cie 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Kamera SP3BLP 




Red.: Czy emisje cyfrowe trakto- 
wane S 4 przez rodzimych krotko- 
falowcow na rowni z CW czy SSB? 
SP3CUG: W latach osiemdziesi^- 
tych, mowiqc najdelikatniej, wie- 
lu naszych kolegow traktowalo 
nas z przymruzeniem oka. Jednak 
z biegiem czasu i faktem zaistnie- 
nia RTTY, a pozniej PSK na cieka- 
wych wyprawach krotkofalarskich, 
poglqdy tych kolegow znaczqco si^ 
zmienily. W czasie rozmow zwiq- 
zanych ze zbieraniem materialow 
do broszury kilku z nich stwierdzi- 
lo, ze ich bl^dem w przeszlosci byl 
brak zainteresowania tq dziedzinq. 
Wystarczy porownac top listy. Wie- 
lu DX-manow z gornej polki zaj- 
muje czolowe miejsca na liscie digi 
zaprezentowanej w naszym wy- 
dawnictwie. Nie bez znaczenia jest 
tez bardzo latwy dost^p do emisji 
cyfrowych. Mysl^, ze wi^kszosc 
kolegow krotkofalowcow pracu- 
jqcych na CW czy SSB ma dost^p 
do komputera. Bez najmniejszych 
problemow mozna pobrac z inter- 
netowych stron krotkofalowcow 
(w tym SP) programy pozwala- 
jqce na prac^ wieloma emisjami 
cyfrowymi. Aby wystartowac na 
digi, wystarczy wykonac prosty 
modem skladajqcy si^ z kilku ele- 
mentow. Jednym z bardziej po- 
pularnych jest program MIX W2, 
autorstwa sqsiadow zza wschod- 
niej granicy, kolegow UT2UZ 
i UU9JDR. W tym miejscu nale- 
zy wspomniec naszych kolegow, 
ktorzy w okresie trzydziestolecia 
ulatwiali dzialania poczqtkujqcym. 



Monitor SP3BLP 


Z grona wielu mozna wymienic 
znaki kolegow: SP3BGD, SP3CHT, 
SP3EJJ, SP3INJ, SP3MIN, SP3U- 
IY, SP4LVG, SP5WCG, SP6ARR, 
SP6NVA, SP7DQR, SP8SW, 
SP9JCN, SQ1FBT, OE1KDA... Od 
kilkunastu lat renomowani orga- 
nizatorzy zawodow mi^dzynaro- 
dowych CW czy SSB wprowadzajq 
emisje cyfrowe, glownie RTTY, 
a zawody te cieszq si^ duzq popu- 
larnosciq. O emisjach cyfrowych 
nie zapomnieli wydawcy cenio- 
nych dyplomow, jak np. DXCC 
wydawany przez ARRL. 

Red.: Historia pierwszych l^czno- 
sci digi to lista wielu konstrukcji 
wykonanych przez krotkofalow- 
cow. Czy obecnie, w dobie kom- 
puterow i gotowych programow, 
jest miejsce na wlasne rozwi^za- 
nia i tak typowe dla naszego hob- 
by majsterkowanie? 

SP3CUG: Na pewno tak, choc 
w mniejszym stopniu niz dawniej. 
Urzqdzenia nadawczo-odbiorcze 
muszq bye bardzo stabilne. Nie 
trzeba miec duzej wyobrazni, by 
zrozumiec, co by si^ dzialo na pa- 
smach, np. podezas pracy emisjq 
BPSK 31 przy mocno „plywajqcej" 
cz^stotliwosci urz^dzenia. Osmie- 
lam si^ stwierdzic, ze nie wielu ko- 
legow aktywnych na digi mode 
potrafi zbudowac stabilny TRX, 
ktory posiadalby mozliwosc sku- 
teeznego zaw^zenia pasma przy 
wspomnianym PSK zajmujqcym 
31 Hz. Prawdopodobnie stosun- 
kowo niskie ceny zestawow kom- 
puterowych eliminuj^ budow^ 
tych urzqdzen we wlasnym za- 
kresie, jak to mialo miejsce w la- 
tach osiemdziesiqtych. Duze pole 
do popisu pozostalo jednak dla 
majsterkowiczow przy budowie 
modemow. Fabryczne modemy 
przeznaczone do emisji cyfrowych 
sq drogie i niewielu kolegow w SP 
je posiada. Opracowania Krzysz- 
tofa OE1KDA, strona Ryszarda 
SP3CHT oraz inne udost^pniaj^ 
sporo schematow i rysunkow ply- 
tek drukowanych. Wystarczy tro- 
che podzespolow i ch^ci. W pracy 
emisjami cyfrowymi ogranicza si^ 
moc do okolo 50%, a cz^sto jest 
to 10-20 W. I dlatego duzq uwag^ 
zwraca si^ na bardzo skuteezne an- 
teny, zarowno po stronie nadaw- 
czej, jak i odbiorezej, ktore wielu 
z nas wykonuje we wlasnym za- 
kresie. 

Red.: Z digi mode jestes zwi^zany 
od samego pocz^tku jej zaistnienia 
w kraju. Czy mozesz opowiedziec 
o przygodach, jakie Ci^ spotkaly 


w zwi^zku z t^ pasj^? 

SP3CUG: Pracq na RTTY i SSTV 
zaczqlem si^ interesowac w 1983 
roku. Pierwsze kroki stawialismy 
w zespole klubowym SP3AMZ, 
SP3MIN i SP3CUG. Zacz^lismy od 
pozyskiwania dalekopisow wyco- 
fanych z telekomunikacji. Tomek 
SP3MIN opracowal i wykonal kil- 
ka modemow sprz^gaj^cych radio 
z urz^dzeniem mechanicznym. 
Pierwsze zacz^lo spelniac swoj^ 
funkcj^ na staeji Janka SP3AMZ 
23 styeznia 1984 roku, a w kolej- 
nych dniach uruchomione zostaly 
staeje pozostalych czlonkow grupy 
i staeja naszego klubu. Nasz zespol 
klubowy oraz sp. Janek SP3AXI, 
Grzegorz SP3LRS, Antoni SP3JIX 
utworzyli Zarzqd OT PZK w Lesz- 
nie, ktory juz w 1984 roku zorga- 
nizowal I Krajowe Zawody RTTY. 
W tym samym roku zaprosilem 
do Leszna Wojtka SP2JPG, kto- 
ry udost^pnil sprz^t SSTV i prze- 
prowadzil pod znakiem SP3ZAH 
pokazowe QSO. 

Spotkanie zmobilizowalo nas do 
uruchamiania sprz^tu SSTV. Przy 
pomocy Tomka SP3MIN urucha- 
mialismy kolejne staeje. Pierwsze 
moje QSO na SSTV mialo miej- 
sce 28 wrzesnia 1985 roku. W na- 
st^pnym roku zorganizowalem 
wraz z kolegami II Zjazd PK RVG 
w Lesznie. Do 2009 roku bylem 
organizatorem kilkudziesi^ciu za- 
wodow RTTY, SSTV, PSK i Hell, 
zarowno na pasmach KF, jak i UKF. 
Nadal jestem wydawcq czterech 
„cyfrowych ,/ dyplomow. W wiek- 
szosci z moich 42 lat posiadania 
licencji wolny czas poswi^calem 
na sprawy organizacyjne (dziala- 
nia w klubach, OT PZK w Fesznie 
i przez 16 lat w ZG PZK), a dzia- 
lalnosc krotkofalarska na pasmach, 
wyezynowa, byla symboliezna. Za- 
tem i moje osiqgni^cia w digi mode 
sq stosunkowo skromne. Emisja- 
mi cyfrowymi przeprowadzilem 
okolo 8 tysi^cy QSO. Fqcznie po- 
twierdzone mam 252 podmioty. 
Na RTTY zaliczylem 212, a na PSK 
167 podmiotow. Na trzecim miej- 
scu jest SSTV z liezbq 68 krajow. 
Aktualnie jestem czynny prawie 
na wszystkich dost^pnych try- 
bach digi, gownie w pasmie 1,8 i 10 
MHz. Zdobylem kilkadziesiqt dy- 
plomow, z czego kilkanascie wi^k- 
szej rangi. DXCC RTTY nr 106, DX 
VK Center Club RTTY nr 007, QCA 
RTTY nr 125, DUF RTTY I klasa... 
Bralem udzial w wielu zawodach 
mi^dzynarodowych. Najlepszy 
wynik to III miejsce w YO PSK 
2001 i DARC SSTV 1986 - IV miej- 
sce. Kilka razy zdobylem pierwsze 
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miejsce w krajowych zawodach 
SSTV i HELL. W swojej „karierze" 
krotkofalarskiej przezylem bardzo 
wiele chwil mrozqcych krew w zy- 
lach (m.in. w stanie wojennym) 
oraz bardzo humorystycznych. 
Na stale w pami^c zapadlo mi kil- 
ka wesolych sytuacji zwiqzanych 
z nowymi technikami. Jedna z nich 
to nocna praca na calkowicie zde- 
zelowanym dalekopisie. Korzysta- 
jqc z nieobecnosci rodziny (zona 
nauczycielka z corkami wyjechala 
na ferie zimowe), postanowilem 
odrobic zaleglosci. Przez kilka dni 
pracowalem do poznej nocy, nie 
zdajqc sobie sprawy z faktu, ze 
mimo starannego wyciszenia mojej 
piekielnej maszyny daje si^ ona we 
znaki sqsiadom w bloku. Pewnego 
dnia spotkala mnie sqsiadka i pod- 
kreslajqc pracowitosc mojej zony 
(nocne szycie maszynq elektrycz- 
nq), prosila o ...ograniczenie tej 
dzialalnosci w godzinach nocnych. 
W 1986 roku posiadalem TRX ama- 
torskiej konstrukcji i wspomniany 
dalekopis. Przy pracy ciqglej (RTTY, 
SSTV) moje urzqdzenie troch^ ply- 
walo. Zawolalem w QRM-ach sta- 
cj^ EA7... (sufiks byl zaklocony). 
Hiszpan w odpowiedzi zwraca mi 
uwag^, ze on posiada znak EA, 
a nie SP Ja kolejny raz podaj^ swoj 
znak. Kolega z EA odebral, ale pi- 
sze, ze mam dokonac korekty, bo 
on nie jest ...3CUG, lecz ...7CUG. 
Tym razem obaj mielismy problem 
z prefiksami. Trwalo to kilka mi- 
nut, az wreszcie, przy dobrej sly- 
szalnosci, na naszych papierowych 
arkuszach dalekopisowych zapisa- 
ne zostaly dwa kompletne znaki, 
a kazdy z nas glosno si^ zasmial. 
Potem napisalismy sobie dlugq se- 
rial hi hi hi. Byla to wesola Iqcznosc 
pomi^dzy EA7CUG i SP3CUG. 
Moi najblizsi bardzo pochlebnie 
o dzialalnosci krotkofalarskiej wy- 
powiadali si^ tylko w czasie wizyt 
w naszym mieszkaniu gosci nie- 
zwiqzanych z krotkofalarstwem. 
W innych sytuacjach rodzina nie 
okazywala zbyt duzego zainte- 
resowania moim hobby. I nagle 
pewnego mroznego wieczoru sy- 
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tuacja odmienila si^ radykalnie. 
Bylem zachwycony, lecz radosc 
moja trwala krotko. Okazalo si^, 
ze nastqpila awaria centralnego 
ogrzewania, a w moim pokoju bylo 
bardzo cieplo. Szybko doszedlem 
do wniosku, ze cieplo pochodzi 
od zarowek oswietlajqcych moje 
kartki z napisami i obrazki pod 
obiektywem demobilowej kamery 
przy pracy na SSTV... Podpytalem 
wtedy kolegow pracujqcych na 
SSTV, czy ich oswietlenie zast^puje 
kaloryfer odpowiedzieli, ze nie. 
Okazalo si^, ze wielokrotne zwi^k- 
szanie mocy zarowek bylo zb^dne, 
a przyczynq kiepskiej jakosci obra- 
zu SSTV nie bylo zle oswietlenie, 
ale wada kamery. 

Red.: Z jakich powodow nie sq 
juz organizowane zawody digi, 
ktore popularyzowaly rozne emi- 
sje i zdobyly grono swoich za- 
wodnikow? 

SP3CUG: Jezeli chodzi o zawody 
leszczynskie, organizowane od 
1984 roku, to problem jest zlozony. 
Chyba nie jest tajemnicq, ze przez 
wi^kszosc lat bylem ich glownym 
organizatorem, a taka rola pochla- 
nia bardzo duzo czasu. Wyma- 
gala cz^stych spotkan na terenie 
Leszna, a ja od roku mieszkam 
w nowym QTH oddalonym o 50 
km od Leszna. Klubowi koledzy, 
zdajqc sobie sprawy z powyzsze- 
go, nie podj^li paleczki. Innym 
problemem sq odwieczne uwagi, 
glownie tych, ktorzy nadzorujq, 
a nie biorq udzialu w zawodach. 
Kazdego roku kilku niezadowolo- 
nych przy okazji zjazdow PK RVG 
zastanawialo si^, jak doprowadzic 
do przej^cia naszych zawodow. 
Mysl^, ze im powyzsze ulatwilem 
i mogq je bez przeszkod organizowac. 

Red.: Jak widzisz przyszlosc digi 
mode w Polsce? 

SP3CUG: Od chwili zastosowa- 
nia wspolczesnych komputerow 
rozwoj emisji cyfrowych jest osza- 
lamiajqcy. Pojawiajq si^ ciqgle 
przerozne programy, uzupelniane 
o no we wersje. Kazdy krotkofalo- 
wiec moze znalezc cos dla siebie. 
Jestem przekonany, ze emisje cy- 
frowe przyciqgajq mlodych ludzi, 
dla ktorych informatyka jest chle- 
bem powszednim. Wyjscie w eter 
emisjami cyfrowymi jest dla mlo- 
dziezy znacznie latwiejsze niz emi- 
sjq CW, co pozwala przypuszczac, 
ze polskie krotkofalarstwo b^dzie 
si^ rozwijac, a Internet nie b^dzie 
go zast^powac. Z czasem ci najbar- 
dziej wytrwali zainteresujq si^ tez 
pracq na telegrafii. 



SprzQt SP3INJ 

Red.: Jakie oprogramowanie 
moglbys polecic zaczynajqcym 
przygod^ z digi mode? 

SP3CUG: W naszym regionie 
uzywalismy kilku programow, 
ale pozostalismy przy MIX W2. 
Jest on latwo dost^pny, mozna go 
stosowac - z niewielkim utrud- 
nieniem - bez rejestracji. Koszt 
rejestracji nie jest wygorowany. Na 
stronie Ryszarda SP3CHT mozna 
znalezc wersje polskq jego autor- 
stwa oraz program do druku kart 
i nalepek na karty. Dost^pne sq 
male programy uzupelniajqce, kto- 
re w znakomity sposob rozszerzajq 
mozliwosci programowe MIX-a. Sq 
dost^pne tlumaczenia instrukcji na 
j^zyk polski autorstwa Krzysztof a 
OE1KDA i Wieslawa SP8SW 



Plansza SSTV 
sp. Alfreda SP3PJ 


Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ wiele satysfakcji z naszego 
hobby. Czy na zakonczenie chcial- 
bys cos dodac? 

SP3CUG: Pragn^ podzi^kowac 
wszystkim, ktorzy choc w naj- 
mniejszym stopniu przyczynili 
si^ do wydania broszury „30 lat 
emisji cyfrowych w Polsce". Slowa 
uznania i podzi^kowania za pro- 
pagowanie digi, wieloletnie spon- 
sorowanie leszczynskich zawodow 
digi mode oraz pomoc przy zbiera- 
niu materialow do naszej broszury 
kieruj^ takze pod adresem redakcji 
„Swiata Radio". 

Posiadaczy materialow archiwal- 
nych, dotyczqcych emisji cyfro- 
wych innych niz zamieszczone 
w broszurze oraz historii najnow- 
szej tej dziedziny - prosz^ o ich 
udost^pnienie. Mysle; o dalszym 
dokumentowaniu tematu i o okre- 
sowym publikowaniu uzupelnien 
w mediach krotkofalarskich i na 
plytach CD. 

Z Ryszardem Grabowskim 
SP3CUG ( sp3cug@wp.pl ) rozma- 
wiala Wieslawa Janeczek SP5BZX. 
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Pomiary 


Uniwersalne przyrz^dy pomiarowe w.cz. 

Analizator wektorowy do 1 ,3 GHz 

W Internecie dost^pnych jest szereg opracowari analizatorow wektorowych i wobuloskopow. Na tym 
tie wyroznia si§ konstrukcja profesora Thomasa Baiera DG8SAQ. Do zalet jej nalezy zaliczyc bardzo 
szeroki zakres cz$stotliwosci pracy wynoszqcy 1,3 GHz i zminimalizowany wptyw sygnalow niepozq- 
danych obecnych w sygnale generatora. Najlepszq dokladnosc pomiarow opisany przyrzqd uzyskuje 
dla cz$stotliwosci ponizej 500MHz, tym niemniej pomiary z nieco gorszq dynamik^ mogq bye wykony- 
wane do ponad 1,3 GHz. 



SDR-Kits 


Calosciq urzqdzenia steruje 
oprogramowanie pracujqce w sys- 
temie Windows. Urzqdzenie moze 
pracowac w systemach Windows 
XP, Windows Vista i Windows 7 
w wersjach 32-bitowych. Dzi^ki 
obsludze nowych wersji systemu 
Windows mozemy bye pewni, ze 
uklad b^dzie mogl nam sluzyc 
dlugie lata i posiadany przez nas 
sprz^t komputerowy nie b^dzie 
problemem w przypadku jego 
uszkodzenia. Urzqdzenie w pod- 
stawowej konfiguraeji sterowane 
jest przez port LPT istnieje jednak, 
mozliwosc rozbudowania ukla- 
du o sterowanie za pomocq portu 
USB. Program sterujqcy napisa- 
ny jest w j^zyku angielskim, a je- 
go obsluga jest bardzo intuicyjna. 
Uklad umozliwia po zbudowaniu 
odpowiedniej przystawki zawie- 
rajqcej tlumiki rowniez pomiar pa- 
rametrow macierzowych niezna- 
nego tranzystora (wzmacniacza), 
a tym samym zaprojektowanie 
ukladu z elementem o nieznanych 
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parametrach (tzw. parametry S). 
Zmierzone parametry S mozna 
eksportowac bezposrednio do pli- 
kow s2p, co jest bardzo duzq zaletq 
ukladu i daje mozliwosc uzyeia 
otrzymanych wynikow pomiarow 
bezposrednio w symulacjach kom- 
puterowych. Duzy zakres dyna- 
miki przyrz^du uzyskano dzi^ki 
procesowi przemiany cz^stotli- 
wosci jak w zwyklym odbiorniku 
radiowym. Cz^stotliwosc posred- 
nia w ukladzie wynosi 1,2 kHz, 
co zwi^ksza dynamik^ przyrzqdu 
i redukuje wplyw sygnalow 
o innych cz^stotliwosciach wy- 
st^pujqcych w widmie syntezera 
DDS. Glownq zaletq ze stosowa- 
nia procesu przemiany cz^stotli- 
wosci w ukladzie jest mozliwosc 
wyeliminowania wplywu harmo- 
nicznych w generatorze przemia- 
tajqcym na charakterystyk^ mie- 
rzonego filtru. Opisane powyzej 
zjawisko szkodliwej zawartosci 
sygnalow niepoz^danych jest do- 
skonale znane uzytkownikom ana- 
lizatorow np. serii NWT. Pojawia 
si^ ono wyraznie w wi^kszosci wy- 
padkow na skutek zamiany typow 
wzmacniaczy MMIC przez mniej 
doswiadczonych konstruktorow. 
Uklad wykorzystuje przetworniki 
analogowo-cyfrowe karty dzwi^- 
kowej i od jej parametrow zalezy 
np. dynamika przyrzqdu. Duzy 
wplyw na dynamik^ przyrzqdu 
ma rowniez zainstalowanie ste- 
rownikow ASI04ALL. Uklad moze 
pracowac jako prosty analizator 
widma. Parametry analizatora nie 
sq imponujqce, jednak do wielu 
szczegolnie prostych pomiarow 
uklad w zupelnosci wystareza. 
Schemat blokowy urzqdzenia po- 
kazano na rysunku 1. Uklad wyko- 
rzystuje dwa syntezery DDS typu 
AD9859, trzy uklady NE612 (SA- 
612), dwa podwojne wzmacniacze 
operacyjne niskoszumne i prze- 
l^cznik elektroniezny. Na uwag^ 
zasluguje zastosowanie ukladow 


NE612 dla cz^stotliwosci powy- 
zej 500MHz. Mimo ze katalogo- 
wa cz^stotliwosc pracy ukladow 
NE612 wynosi 500MHz, pracujq 
one w praktyce znaeznie wyzej. 
Gdy uklad przestaje pracowac jako 
typowy uklad Gilberta (mieszaez 
aktywny), pracuje jako mieszaez 
pasywny, a funkcj^ mieszaeza za- 
czyna pelnic zlqcze baza-emiter 
tranzystora ukladu NE612. Sygnal 
oscylatora przemiany i sygnal 
„nadawany ,/ wytwarzaj^ dwa ge- 
neratory DDS typu AD9859. Mimo 
ze uklady te standardowo pracujq 
z zegarem do 400MHz mozliwa 
jest ich praca do cz^stotliwosci 
zegarowych powyzej 700MHz. Za- 
kres maksymalnej cz^stotliwosci 
pracy syntezera DDS zalezy od 
egzemplarza ukladu scalonego. 
Lepiej pod tym wzgl^dem pracujq 
uklady wykonane pozniej, co do- 
brze swiadezy o producencie ukla- 
dow scalonych i potwierdza staly 
proces doskonalenia produktu. 
Mimo ze „przetaktowanie // ukladu 
nie jest zalecane przez producenta, 
praktyka pokazuje, ze nie szkodzi 
zbytnio ukladom scalonym (nie 
przegrzewajq si^). Pomiar na wyz- 
szyeh cz^stotliwosciach odbywa 
si^ dzi^ki wykorzystaniu faktu, ze 
uklad DDS generuje nie tylko cz^- 
stotliwosc podstawowq, ale i aliasy 
(cz^stotliwosci powyzej cz^stotli- 
wosci polowy sygnalu zegarowe- 
go). Sila tych sygnalow jest na tyle 
duza, ze umozliwia pomiar nawet 
powyzej 1,3 GHz. W przypadku 
normalnych ukladow DDS sygna- 
ly aliasowe usuwane sq za pomocq 
filtrow dolnoprzepustowych, gdyz 
traktowane sq jako szkodliwe. 

Montaz 

Caly uklad zmontowany jest 
na laminacie FR4 1,6 mm na plytee 
o wymiarach 10x6 cm z uzyeiem 
elementow SMD w zdecydowa- 
nej wi^kszosci typu 0603. Wiel- 
kq zaletq ukladu jest perfekcyjnie 
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Filtr 70MHz 

przygotowana instrukcja w j^zyku 
angielskim, liczqca 38 stron, sta- 
le aktualizowana przez opiekuna 
projektu. Zdecydowanie doradzam 
wszystkim post^powanie zgodnie 
z instrukcjq i uruchomienie ukladu 
w opisany w niej sposob poszcze- 
golnymi etapami. Wiele elemen- 
tow, szczegolnie zworek, jest mon- 
towanych dopiero po wst^pnym 
sprawdzeniu ukladu. Taki sposob 
montazu zapobiega uszkodzeniu 
elementow np. na skutek zwar- 
cia, a jednoczesnie upraszcza uru- 
chomienie ukladu. Do montazu 
elementow nalezy uzyc p^sety 
z ostrym czubkiem (bardzo ula- 
twia montaz malych elementow), 
odpowiedniego topnika oraz cyny 
bezolowiowej. Nie wiem, jak u in- 
nych osob, ale u mnie ta wlasnie 
cyna lepiej „trzymala" si^ plytki 
niz klasyczna cyna zawierajqca 
olow. Podczas montazu bez wqt- 
pienia przydatna b^dzie rowniez 
tasma lutownicza nasqczona ka- 
lafoniq usuwajqca nadmiar cyny, 
szczegolnie podczas montazu 



ukladow DDS. Do sprawdzenia 
poprawnosci lutow nalezy zasto- 
sowac szklo powi^kszajqce. Naj- 
wi^kszym problem podczas mon- 
tazu urzqdzenia jest odpowiednie 
wypozycjonowanie i przylutowa- 
nie obu ukladow DDS, warto tej 
czynnosci poswi^cic sporo uwagi, 
gdyz to ona sprawia najwi^cej pro- 
blemow. Uruchamiajqc uklad, mia- 
lem problem szczegolnie z jednym 
„zlosliwym" DDS-em, winne bylo 
jednak lenistwo podczas monto- 
wania ukladu. Drugi z DDS-ow 
zadzialal od pierwszego wlqczenia. 
Opisany uklad moze bye zasila- 
ny z portu USB (wykorzystywana 
jest w tym wypadku przetworni- 
ca napi^cia na ukladzie MAX632) 
lub z zewn^trznego ukladu za- 
silajqcego dostarczajqcego row- 
niez napi^cia 8V (w tym wypadku 
nie montujemy ukladu MAX632). 
W przypadku ch^ci sterowania 
ukladu za pomocq portu USB trze- 
ba zamontowac dodatkowy modul 
zawierajqcy odpowiedni kodek 
audio z obslugujqcym go kontrole- 
rem USB i procesorem. Modul ten 
ma identyezne wymiary z plytkq 
analizatora wektorowego, zawiera 
jednak znaeznie mniejszq liczb^ 
elementow. Obie plytki sq tak po- 
myslane, ze montuje si^ je jedna 
nad drugq, tak ze nie zwi^ksza 
si^ wymiarow urzqdzenia. Osoby 
nielubiqce prac mechanicznych 
jak ja z wielkim zadowoleniem po- 
witajq mozliwosc kupna gotowej 
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obudowy metalowej z doklad- 
nie wyci^tymi otworami i naklej- 
kq czolowq. Naklejka ta powinna 
bye przyklejana na samym koncu, 
gdyz plytka analizatora przylu- 
towywana jest w paru miejscach 
do obudowy. Lutowanie plytki 
analizatora do obudowy po wcze- 
sniejszym jej naklejeniu powo- 
duje, ze naklejka si^ marszczy 
i brzydko wyglqda. W razie pro- 
blemow z uruchomieniem ukladu 
pomoc uzyskamy na forum po- 
swi^conym temu urzqdzeniu po 
uprzedniej rejestraeji pod adresem 
http://groups.yahoo.com/group/ 
VNWA/ . Na zakonezenie chcial- 
bym podzi^kowac profesorowi 
Thomasowi Baierowi DG8SAQ za 
otrzymane plytki i cenne uwagi 
podczas uruchomiania. Uklad ten 
wykonalo wielu krotkofalowcow 
na swiecie, w Polsce uklad od- 
tworzyli rowniez Maciek SP7TEE 
i Tomek SP9NLT. 

Rafal Orodzinski SQ4AVS 
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Celem konkursu jest wy- 
tonienie oryginalnej i ciekawej 
konstrukcji urzqdzenia, kto- 
re moze znalezl zastosowa- 
nie w pracowni radioamatora, 
a ktore b^dzie w tatwy sposob 
mozliwe do odwzorowania przez 
poczqtkujqcych krotkofalowcow 
(np. odbiornik, trx, skrzynka an- 
tenowa, miernik, filtry, itp.). 

Konkurs odbywa siq pod 
patronatem redakcji „Swiata Ra- 
dio", „Elektroniki Praktycznej" 
i portalu SP-QRP.PL. 

W konkursie moze wystarto- 
wac kazdy, a liezba zgtoszonych 
konstrukcji jest nieograniezona. 

Przedstawione do konkursu 
urzqdzenie powinno bye orygi- 
nalnym projektem konstruktora 
lub grupy konstruktorow. 

Do budowy urzqdzenia po- 
winny bye zastosowane ele- 
menty ogolnodost^pne, ktore 
bez trudu mozna nabyc na ryn- 
ku. Wskazane jest, aby ptytka 
drukowana byta jednostronna, 
a uzyte elementy umozliwiaty 
r^ezny montaz w warunkach do- 
mo wych. 

Wytqczone z konkursu sq 
urzqdzenia juz opisane w czaso- 
pismach, ksiazkach lub na stro- 
nach internetowych (polskich 
i zagranicznych). Dopuszcza si^ 
urzqdzenia wczesniej opubliko- 



wane pod warunkiem wprowa- 
dzenia w nich znacznych zmian 
konstrukcyjnych, ktore popra- 
wiajq walory uzytkowe. 

Aby wziqc udziat w konkur- 
sie nalezy: 

• zgtosic swoj projekt do orga- 
nizatorow konkursu najpoz- 
niej na 7 dni przed planowa- 


nym spotkaniem mitosnikow 
QRP w 2010 organizowanym 
przez SP-QRP.PL. 

• dostarezyrf zaprojektowany 
i dziatajqcy model urzqdzenia 
na spotkanie QRP w 2010 r. 
Spotkanie mitosnikow 

QRP w 2010 roku odb^dzie si$ 
w dniach 11-12 wrzesnia wBu- 
rzeninie. 

Model urzqdzenia musi bye 
sprawny i nadawac si^ do przed- 
stawienia jego mozliwosci. Do- 
puszcza si$ aby model nie byt 
umieszczony w obudowie, jezeli 
jego przeznaczeniem jest mon- 
taz jako modut w innym urzq- 
dzeniu. 

Kazdy zgtoszony na kon- 
kurs model musi miec zatqczony 
schemat ideowy oraz krotki opis 
dziatania i uruchomienia. 

Komisja konkursowa doko- 
na oceny (w skali 1-5) zgtoszo- 
nych prac pod kqtem sprawnosci 
technicznej (sprawdzenie para- 
metrow), estetyki i powtarzalno- 
sci wykonania. 

O kolejnosci miejsc zdecydu- 
je suma zdobytych punktow. 

Cztonkiem komisji oceniajq- 
cej nie moze bye uezestnik kon- 
kursu. 

Komisja z oceny zgtoszonych 
prac sporzqdzi protokot b^dacy 


jedynym dokumentem przepro- 
wadzonego konkursu; protokot 
zgstanie przekazany redakcji 
„Swiata Radio", a jego tresc zo- 
stanie rowniez opublikowana 
na stronie internetowej portalu 
SP-QRP. 

Sktad komisji konkursowej 
zostanie ogtoszony przez organi- 
zatorow podczas otwarcia spo- 
tkania QRP; praca jej cztonkow 
jest catkowicie spoteezna i do- 
browolna. 

Po konkursie modele pozo- 
stajq wtasnosciq tworcy, chyba 
ze konstruktor zdecyduje ina- 
czej. 

Opisy wyroznionych modeli 
wraz ze zdjqciami zostanq opu- 
blikowane na tamach „Elektroni- 
ki Praktycznej", „Swiata Radio" 
i SP-QRP.PL, a konstruktorzy zo- 
stana wyroznieni „Certyfikatem 
Konstruktora". 

Prace wyroznione w konkur- 
sie zostanq nagrodzone upomin- 
kami ufundowanymi przez spon- 
sorow. Nagrod^ gtownq stanowi 
oscyloskop cyfrowy RIGOL ufun- 
dowany przez firmq NDN z War- 
szawy. 

Kontakt e-mail: 

konkurs201 0@sp-qrp.pl 
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Transceivery HF 


Konstrukcja na bazie kitu AVT2906 


Minitransceiver TinySSB na 80 m 

Pomimo tatwej dost^pnosci fabrycznego sprz^tu radiokomunikacyjnego zainteresowanie amatorskimi 
transceiverami matej mocy (QRP) nie maleje. W ostatnim czasie wielu konstruktorow powrocito do 
fazowej metody formowania sygnalu SSB. 



Znane sq dwa podstawowe sposo- 
by (metody) uzyskiwania sygnalu 
jednowst^gowego: metoda filtro- 
wa i fazowa. W metodzie filtrowej 
(powszechnie stosowanej i wie- 
lokrotnie dokladnie opisywanej 
w SR) stlumienie fali nosnej nast^- 
puje w modulatorze zrownowazo- 
nym, zas wyci^cie wst^gi bocznej 
(dalsze stlumienie nosnej) odbywa 
si^ w odpowiednio zestrojonym 
filtrze kwarcowym. 

Z kolei w metodzie fazowej (rza- 
dziej stosowanej ze wzgl^du na 
gorsze parametry) nie wykorzystu- 
je si^ filtrow, lecz poprzez dodanie 
lub odj^cie od siebie odpowiednio 
uformowanych sygnalow z modu- 
latorow zrownowazonych otrzy- 
muje si^ wst^g^ dolnq lub gornq. 

W ostatnich latach bezposrednia 



przemiana cz^stotliwosci z meto- 
dq fazowq SSB poczynila bardzo 
duzy post^p. Zostaly opracowa- 
ne cyfrowe modulatory/detektory 
(np. Talyoa), a latwosc dost^pu 
do podzespolow sprzyja realizacji 
takich unowoczesnionych ukla- 
dow, np. z wykorzystaniem ge- 
neratorow DDS. Z tego wzgl^du 
jakosc sygnalu SSB w tym sposobie 
formowania, przy zastosowaniu 
rozbudowanych polifazowych sze- 
rokopasmowych przesuwnikow 
oraz cyfrowych mieszaczy, jest nie 
gorsza od metody filtrowej, a uzy- 
skuje si^ przy okazji bardzo dobre 
parametry dynamiczne odbior- 
nika. Dobrym przykladem takie- 
go urzqdzenia jest prezentowany 
w ostatnim czasie na naszych la- 
mach TRX Piligrim. 

Niestety jest to konstrukcja dose 
skomplikowana oraz droga i dla- 
tego na poczqtek proponujmy cos 
znaeznie prostszego - transceiver 
TinySSB, czyli uaktualnionq wersj^ 
minitransceivera fazowo-homo- 
dynowego, z latach 80. ubieglego 
wieku. Rowniez i obecnie taka pro- 
sta konstrukcja minitransceivera 
SSB malej mocy moze wiele na- 
uezye i bye dobrq wprawkq przed 
budowq wspomnianego Piligrima. 
W opisywanym urzqdzeniu sy- 
gnal SSB jest formowany bezpo- 
srednio na cz^stotliwosci pracy 
- stqd bezposrednia przemiana 
cz^stotliwosci. 

Nazwa urzqdzenia TinySSB po- 
chodzi stqd, ze uklad pracuje z naj- 
prostszymi przesuwnikami fazo- 
wymi i charakteryzuje si^ mniej- 
szym tlumieniem wst^gi bocznej, 
a wi^c nieco gorszq jakosciq sy- 
gnalu jednowst^gowego (stqd 
„cienki" SSB). 

Nie przeszkadza to jednak, aby 
w sprzyjajqcych warunkach prze- 
prowadzic pierwsze Iqcznosci na 
swoim urzqdzeniu home-made 
SSB/80m bqdz wykorzystac TRX 
jako urzqdzenie urlopowe do zasi- 
lania z akumulatora. 

Uklad zostal ograniezony do nie- 
zb^dnego minimum, a podezas 
projektowania urzqdzenia autor 


przyjql zasad^, aby uklad zawie- 
ral elementy z domowego zapa- 
su (popularne tranzystory, a nie 
uklady scalone); z uzyeiem taniego 
zestawu multimedialnego zawie- 
rajqcego sluchawki wyposazone 
w regulator sily glosu zespolone 
z mikrofonem oraz przelqczanie 
z odbioru na nadawanie w naj- 
prostszy sposob, czyli poprzez 
zmian^ napi^cia przelqcznikiem na 
przedniej sciance. 

Podstawowe parametry minitran- 
sceivera: 

- cz^stotliwosc pracy: 3,5-3,8 MHz 
(moze bye ograniezona do wy- 
cinka pasma fonieznego) 

- emisja: SSB (LSB) 

- czulosc odbiornika: okolo 3 uV 
(przy 10 dB S+N:N) 

- moc wyjsciowa nadajnika: 0,3 
- 0,5 W 

- tlumienie niepozqdanej wst^gi 
bocznej: 20... 30 dB 

- tlumienie fali nosnej: >30 dB 

- napi^cie zasilania: 12 V (13,8 V) 

- wymiary plytki drukowanej: 
115x115 mm. 

Schemat blokowy urzqdzenia, wy- 
jasniajqcy zasade: pracy i przebieg 
sygnalow w.cz. podezas odbioru 
i nadawania (RX i TX), pokazuje 

rysunek 1. 

Sygnal przychodzqcy z anteny jest 
demodulowany w mieszaezu, do 
ktorego dochodzi tez sygnal z ge- 
neratora lokalnego. O cz^stotliwo- 
sci pracy decyduje generator VFO, 
ktory pracuje w pasmie roboczym, 
a jego cz^stotliwosc jest przesuni^- 
ta o odst^p umozliwiajqcy otrzy- 
manie sygnalu akustyeznego. 
Mieszacz podezas nadawania pra- 
cuje jako modulator, a formowanie 
sygnalu nast^puje takze na cz^- 
stotliwosci roboczej. Wzmocnio- 
ny sygnal m.cz. z mikrofonu jest 
doprowadzony do mieszaeza jed- 
nowst^gowego, w ktorym ulega 
wytlumieniu cz^stotliwosc nosna 
oraz druga wst^ga boezna. 
Mieszacz ten jest rewersyjny oraz 
pracuje zarowno podezas odbio- 
ru, jak i nadawania, przepusz- 
cza dolnq wst^g^ bocznq, a tlumi 
gornq wst^g^ oraz fal^ nosnq. 
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Dziala w dwoch kierunkach, bez 
koniecznosci przelqczania z nada- 
wania na odbior (zmieniajq sie; 
kierunki przesylania sygnalow 
w.cz. i m.cz.) i pomimo prostoty 
eliminuje zjawisko odbioru dwu- 
sygnalowego. 

Schemat ideowy ukladu jest poka- 
zany na rysunku 2. 

Odbior (RX) 

Podczas odbioru sygnal z anteny 
przez Iqcznik diodowyD2 (spola- 
ryzowanq w kierunku przepusto- 
wym diod^) jest podany na regula- 
tor w.cz. (tlumik antenowy pelniq- 
cy rol^ regulatora sily odbieranego 
sygnalu) i po wst^pnym odfiltro- 
waniu w szeregowym obwodzie 
LC (10 uH + 180 pF) skierowany 
na wzmacniacz w ukladzie OE 
z tranzystorem T4. 

Filtracj^ sygnalu w.cz. w zakresie 
pasma 80 m zapewnia obwod re- 
zonansowy L2C9. 

Na wyjscia tego obwodu znajduje 
si^ przesuwnik fazowy w.cz. w naj- 
prostszej wersji, czyli w postaci 
dwojnika R6-C10. Jego elementy sq 
tak dobrane, aby na srodku pasma 
SSB zyskac przesuni^cie fazy sy- 
gnalu o 90 stopni (+45 i -45), a w 
konsekwencji wytlumienie gornej 
wst^gi bocznej, bowiem w pasmie 
80 m wykorzystywana jest dolna 
wst^ga (LSB). 

Sygnaly te sq nast^pnie doprowa- 
dzane do dwoch mieszaczy zrow- 
nowazonych na diodach D4-D5 
i D6-D7, gdzie ulegajq zmieszaniu 
z sygnalem przestrajanego gene- 
rator VFO (w jednym polokre- 
sie tego napi^cia kluczujqcego 
przewodzi jedna para diod, a w 
drugim druga para). W efekcie 
powstajq dwie skladowe sygnalu 
malej cz^stotliwosci, ktore poprzez 
dlawiki DL4 i DL5 sq skierowane 
do najprostszych przesuwnikow 
fazowych m.cz. z elementami C27 
R17 i R18 C28 (C25 C26 wycinajq 
resztki sygnalu w.cz.), a nast^pnie 
sq sumowane za pomocq bifilar- 
nego uzwojenia L6 i poprzez filtr 
m.cz. zdemodulowany sygnal jest 
doprowadzany do wzmacniacza 
akustycznego. Dzi^ki takiemu po- 
Iqczeniu elementow RC uzyskuje 
sie; w efekcie jeden sygnal m.cz. 
(druga wst^ga, po zmieszaniu sy- 
metrycznie ustawiona w stosunku 
do cz^stotliwosci nosnej, jest w du- 
zej mierze stlumiona). 

Zasadnicza selektywnosc odbioru 
zalezy od filtru dolnoprzepusto- 
wego, w sklad ktorego wchodzi 
cewka L7 i kondensatory C33 oraz 
C35. Jego zadaniem jest stlumienie 
sygnalow spoza pasma 3 kHz. 


Odfiltrowany sygnal m.cz. podlega 
nast^pnie wzmocnieniu w dwu- 
stopniowym ukladzie OE na tran- 
zystorach T9 i T8. Koncowy sygnal 
m.cz., poprzez wtornik emitero- 
wy T7, jest doprowadzony przez 
kondensator C31 do gniazda slu- 
chawkowego. Wzmocnienie tego 
stopnia i moc jest optymalna do 
zasilania sluchawek multimedial- 
nych, ktorych uzwojenia zostaly 
polqczone rownolegle. 
Cz^stotliwosc sygnalu odbiera- 
nego (rowniez nadawanego) jest 
wyznaczona poprzez cz^stotliwosc 
pracy generatora VFO. Jego war- 
tosc w glownej mierze wyznacza 
obwod rezonansowy z cewkq L4 
i wypadkowq wartosciq pojemno- 
sci kondensatorow (glownie C19). 
Kondensatory C22 i C23 zapew- 
niajq dodatnie sprz^zenie zwrotne 
niezb^dne do pracy ukladu gene- 
ratora z tranzystorem T5. 

Sygnal FVO jest nast^pnie wzmac- 
niany w ukladzie z tranzysto- 
rem T6 i poprzez transforma- 
tor L5 podawany na mieszacze 
jednowst^gowe (w celu przesuni^- 
cia faz sygnalu uzwojenia cewek sq 
nawini^te tryfilarnie, czyli trzema 
przewodami jednoczesnie). 
Przestrajanie cz^stotliwosci VFO 
odbywa si^ za pomocq diody 
pojemnosciowej D3 (BB130) 
poprzez zmian^ napi^cia 
potencjometrem PI. 

W ukladzie prototypowym z diodq 
BB130, przy suwaku potencjome- 
tru ustawionym w skrajnych polo- 
zeniach (minimalne i maksymalne 
napi^cie na diodzie), uzyskiwano 
przestrajanie urzqdzenia okolo 300 
kHz (czyli od okolo 3,5-3,8 MHz) 
i ze wzgl^du na komfort strojenia 
uzalezniony wlasnie od tego po- 
tencjometru, nalezalo uzyc poten- 
cjometru wieloobrotowego. 

Przy uzyciu latwo dost^pnych diod 
BB105 mozna uzyskac zakres prze- 
strajania okolo 50 kHz, co moze 
zadowolic wielu konstruktorow 
chcqcych ograniczyc prac^ tylko 
do najbardziej aktywnego wycinka 
pasma SSB i uzycia nawet zwykle- 
go potencjometru. 

Przy zastosowaniu kondensatorow 
styrofleksowych z czarnq krop- 
kq lub literq J (ew. ceramicznych 
z czarnym paskiem) stabilnosc ge- 
neratora byla bardzo duza, nie 
bylo wi^c potrzeby stosowania 
dodatkowych ukladow kompen- 
sujqcych (tym bardziej PLL, nie 
mowiqc o DDS, ktore same sq bar- 
dziej skomplikowane i drozsze niz 
proponowane urzqdzenie). 

Cale urzqdzenie moze bye zasilany 
napi^ciem 12 V (13,8 V) z zasila- 


cza dobrze stabilizowanego lub 
akumulatora 12 V 
Uklad US1-7808 stabilizuje napi^- 
cie zasilania 8 V i jest wykorzy- 
stywany do zasilania VFO. Prze- 
Iqczanie urzqdzenia z odbioru na 
nadawanie (RX/TX) odbywa si^ 
poprzez zmian^ napi^cia zasilania, 
co zrealizowano za posrednictwem 
przelqcznika PZ zamocowanego na 
przedniej sciance minitransceivera. 
Oczywiscie mozna uzyc przekaz- 
nika, ktorego cewka b^dzie zalq- 
czana przyeiskiem PTT. 

Nadawanie (TX) 

Po przelqczeniu na nadawanie sy- 
gnal m.cz. z mikrofonu elektreto- 
wego Me podlega wzmocnieniu 
w ukladzie OE z tranzystorem T10, 
a nast^pnie jest podany na zespol 
mieszaeza jednowst^gowego, 
ktory teraz jest wykorzystywany 
w przeciwnq strong niz podczas 
odbioru. 

Najpierw sygnal ten jest ograni- 
czany do zakresu 3 kHz za po- 
mocq filtru dolnoprzepustowego, 
a nast^pnie jest rozdzielony w L6 
na dwa sygnaly w przeciwfazie 
i podany na przesuwniki fazo- 
we m.cz., skqd trafia do zespolu 
mieszaczy zrownowazonych D4 
D5 i D6 D7. Dzi^ki dodatkowym 
potenejometrom P3 i P4 mozna 
dokladnie zrownowazyc modu- 
latory i uzyskac optymalne wy- 
tlumienie fali nosnej (autor uzyl 
wieloobrotowych potenejometrow 
montazowych). Koncowy sygnal 
nadajnika, po przejsciu przez prze- 
suwnik fazowy w.cz., jest uzyski- 
wany na wyjsciu odezepu cewki 
L2 i jest juz pozbawiony nie tylko 
fali nosnej, ale takze znaeznego 
stlumienia wst^gi bocznej. Do- 
kladne wyjasnienie, jak dziala taki 
mieszaez jednowst^gowy, ktory 
w naszym przypadku przepusz- 
cza dolnq wst^g^ bocznq, a tlumi 
gornq oraz fal^ nosnq, mozna wy- 
jasnic na wykresie wskazowym 
(pokazac, jak skladowe sygnalow 
w fazie zgodnej dodajq si^, a w 
fazie przeciwnej odejmujq), ale 
ze wzgle;du na ograniezonq ilosc 
miejsca te ilustracje zostaly 
pomini^te. 
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Rys.1. 


Dalsze wzmocnienie sygnalu 
SSB odbywa si^ w ukladzie OE 
z tranzystorem T3. 

Nast^pnie sygnal (poprzez dopa- 
sowujqcy impedancji) wtornik 
emiterowy z T2 trafia do wejscia 
wzmacniacza koncowego z tranzy- 
storem BD135. 

Punkt pracy tego tranzystora za- 
pewnia spolaryzowana przepu- 
stowo dioda prostownicza Dl, na 
ktorej odklada si^ napi^cie okolo 
0,6 V. Rezystor w emiterze sluzy 
do stabilizacji termicznej stopnia 
i poprawia liniowosc stopnia. Przy 
tak dobranych wartosciach prqd 
emitera tranzystora wynosi oko- 
lo 15 mA. Obciqzeniem stopnia 
jest cewka LI nawini^ta bifilarnie 
(transformacja impedancji 1:4). 


Wyjsciowy sygnal nadajnika jest 
skierowany poprzez konden- 
sator separujqcy C4 do gniazda 
antenowego. 

Cewka LI nie tylko dopasowuje 
impedancji wyjsciowq stopnia, ale 
wraz z kondensatorem Cl tworzy 
obwod rezonansowy na pasmo 
80 m, co dodatkowo filtruje nie 
tylko sygnal wyjsciowy, ale takze 
wejsciowy podczas odbioru. 

W modelowym ukladzie moc wyj- 
sciowa ukladu wynosila okolo 
300 mW, a przy glosnym gwizd- 
niidu do mikrofonu przekraczala 
nawet 500 mW W ukladzie mozna 
probowac wykorzystac dost^pne 
tranzystory typu BD bqdz 2SC (do- 
bre efekty daly uzycie tranzystora 
2SC3420). 



Rys. 2. 


Montaz i uruchomienie 

Do konstrukcji minitransceivera zo- 
stala zaprojektowana uniwersalna 
plytka drukowana, ktora pozwala 
na uzycie elementow o roznych ga- 
barytach i eksperymentowanie (na- 
wet testowanie innych rozwiqzan 
ukladowych) . 

W urzqdzeniu prototypowym byla 
wykorzystywana plytka uzyskana 
poprzez wytrawienie wysepek lu- 
towniczych zgodnie z zamieszczo- 
nym rysunkiem (potem powstala 
plytka AVT2906 - rysunek 3). 

Sam uklad montuje si^ szybko 
i sprawnie wedlug rysunku 4, ale 
przy wczesniejszym przygoto- 
waniu i sprawdzeniu elementow 
indukcyjnych. 

Jako cewki DL1-DL5 mozna za- 
stosowac wspolosiowe dlawiki 
fabryczne (przypominajqce wy- 
glqdem rezystory), przy czym trze- 
ba zwrocic uwagi, aby pierwszy 
z nich, czyli DL1, byl na wi^kszy 
prqd obciqzenia, np. 1A (warto- 
sci indukcyjnosci nie bardzo 
krytyczne). 

Najlepiej jest uzyc dlawika fa- 
brycznego 22 uH/1 A. Mozna tez 
nawinqc uzwojenie na 6-otwo- 
rowym rdzeniu z ferrytu P-200. 
D13 musi tworzyc obwod rezo- 
nansowy z kondensatorem C14 na 
okolo 3,7 MHz (z typowq wartosciq 
10 uH wypada kondensator 180 
pp). W przypadku uzycia dlawika 
4,7 uH wartosc kondensatora bi- 
dzie wi^ksza i powinna wynosic 
420 pP. Cewki filtrow na pasmo 
80 m mozna nawinqc na rdzenie 
toroidalne (podane nizej liczby 
zwojow odnoszq si^ do rdzenia 
Amidon T37-2 koloru czerwone- 
go: 9,53x5,21x3,25 mm; Al. = 
4). Uzwojenie LI (okolo 5,3 uH) 
powinno zawierac 2x18 zwojow 
DNE 0,4 (bifilarnie, czyli dwoma 
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przewodami jednoczesnie). 

Cewka L2 powinna zawierac 
36 zwojow drutu DNE 0,4 (odczep 
po 6 zwoju od strony masy), zas 
nawini^ta na niej cewka sprz^ga- 
jqca L3 - 10 zwojow tego samego 
drutu lub krosowki telefonicznej. 
Cewka L4, czyli obwodu VFO, 
powinna zwierac 26 zwojow 
drutu DNE 0,4. Posiadajqc inny 
rdzen niz T37-2, nalezy przeliczyc 
zwoje, uwzgl^dniajqc innq liczb^ 
A1 aktualnego rdzenia (liczba zwo- 
jow przypadajqca na 1 nH). Uzwo- 
jenia L5 powinny miec 3x10 zwo- 
jow DNE 0,4 na rdzeniu FT37-43 
lub RP10x6x3 (tryfilarnie, czyli 
trzema drutami jednoczesnie). 
Pozostale filtry malej cz^stotliwosci 
mozna nawinqc na rdzenie kubko- 
we (dwa elementy w ksztalcie lite- 
ry M, a w srodku szpulka plastiko- 
wa na uzwojenie), ale majqc nieco 
szcz^scia, mozna znalezc gotowe 
uzwojenia pasujqce do naszego 
rozwiqzania (indukcyjnosci mogq 
nieco odbiegac od podanych i wte- 
dy trzeba skorygowac pojemnosc). 
Autotransformator m.cz. oznaczo- 
ny jako L6 moze bye nawini^ty 
bifilarnie (dwoma drutami jed- 
noczesnie) po okolo 400 zwojow 
drutu DNE 0,1 na rdzeniu kub- 
kowym o srednicy 14 mm z ma- 
terial F 1001 i Al. = 400. Mozna 
takze wykorzystac transformator 

0 indukcyjnosci okolo 250 mH, 
np. ze starego radioodbiornika 
tranzystorowego lub nawet z karty 
dzwi^kowej PC (taki jest widoezny 
na zdj^ciu). 

Cewk^ L7 tworzy dlawik fabryez- 
ny o indukcyjnosci okolo 100 mH, 
ktory mozna uzyskac poprzez na- 
wini^cie 500 zwojow drutu DNE 
0,1 na rdzeniu kubkowym o sred- 
nicy 14 mm z materialu F 1001 

1 Al = 400 (250 zwojow przy AL 
= 1600). Warto jednak poszukac 
w Internecie oferty z takimi dla- 
wikami, bo czasem mozna je kupic 
w cenie 1...2 zl. 

Przy wlasnor^cznym nawijaniu, 
w tym i powyzszym przypad- 
ku, korzystniej jest wybrac rdzen 
z wi^kszq wartosciq Al., bo wte- 
dy zmniejszy si^ liczba zwojow 
i uzwojenia mozna nawinqc grub- 
szym drutem. 

Uruchomienie ukladu jest uzalez- 
nione od posiadanych mozliwosci 
pomiarowych (zostanq podane 
najprostsze metody przy mini- 
malnym wyposazeniu). Kiedy ele- 
menty zostanq juz przylutowane 
do plytki, nalezy sprawdzic war- 
tosci napi^c zasilajqcych (wolto- 
mierzem DC) na elektrodach tran- 
zystorow, bowiem moze okazac 


si^, ze przy znacznych rozrzutach 
wzmocnienia tranzystorow - trze- 
ba korygowac wartosci rezystorow 
w bazach. Najlepiej jest urucha- 
miac cz^sc elektronieznq po za- 
mocowaniu plytki do dobranej 
obudowy metalowej lub wyko- 
nanej wlasnor^cznie (w naj- 
prostszym przypadku obudo- 
w^ mogq stanowic dwa kawalki 
blachy aluminiowej wygi^te 
w ksztalcie splaszczonego U). Na 
przedniej sciance nalezy zamon- 
towac potenejometry PI i P2 oraz 
przelqcznik Pz, a takze gniazdka 
jack do podlqczenia zestawu slu- 
chawkowo-mikrofonowego. 
Wskazane jest zaopatrzenie przed- 
niej scianki w skal^ elektronieznq 
(w tym przypadku moze to bye 
w zasadzie dowolny cyfrowy mier- 
nik cz^stotliwosci, nawet pracujqcy 
tylko do 4 MHz). 

Tylna scianka powinna zawierac 
gniazda zasilania oraz antenowe. 
Rowniez do tylnej scianki mozna 
przykr^cic obudowy tranzystora 
BD135 (poprzez podkladk^ miko- 
wq, o ile kolektor jest odkryty). 
Uruchamianie najlepiej jest za- 
czqc od FVO, czyli od sprawdzenia 
napi^cia na emiterze T5 (powin- 
no wynosic okolo 4 V) i emiterze 
T6 (moze zawierac si^ w zakresie 
200-500 mV). 

Podczas ustawienia Pz w pozycji 
odbioru, napi^cia na kolektorach 
T4, T9 i T8 powinny bye zblizo- 
ne do polowy napi^cia zasilania, 
czyli do okolo 6 V (identyeznie 
przy nadawaniu na T3 i T10). Row- 
niez w okolicy polowy napi^cia 
zasilania powinny wyst^powac 
na emiterach T7 (przy odbiorze) 
i T2 (przy nadawaniu). 

Prqd tranzystora T1 mozna skon- 
trolowac rowniez poprzez pomiar 
spadku napi^cia na rezystorze 
emiterowym. W stanie spoezyn- 
kowym napi^cie na rezystorze 
T1 moze zawierac sie; w zakresie 
15-25 mV. Na jego wartosc ma 
wplyw dioda D1 oraz rezystor R2 
(mozna, w miar^ potrzeby, zmie- 
niac ich wartosci). 

Kolejnq niezb^dnq czynnosciq jest 
sprawdzenie cz^stotliwosci VFO 
za pomocq miernika cz^stotliwosci 
lub dodatkowego odbiornika na 
pasmo 80 m zblizonego do wyjscia 
ukladu. 

W przypadku zbyt szerokiego 
zakresu przestrajania generatora 
mozna go ograniezye za posred- 
nictwem dodatkowych rezysto- 
row dolqczonych do skrajnych 
zaciskow potenejometru. Do sko- 
rygowania cz^stotliwosci VFO jest 
przewidziany dodatkowy konden- 



Rys. 3. 

sator C20 i na poczqtek moze nim 
bye trymer o wartosci 30-50 pF. 
Jezeli generator pracuje w swoim 
zakresie, a cewki byly sprawdzane 
np. za pomocq GDO (TDO), to po 
podlqczeniu anteny w sluchaw- 
kach mozna b^dzie odebrac lokal- 
ne staeje pracujqce nieco powyzej 
3,7 MHz. Sprawdzenie odbiorni- 
ka i jego dopracowania najlepiej 
dokonac za pomocq generatora 
w.cz. z regulowanym poziomem 
wyjsciowym sygnalu, ale korygo- 
wania jakosci odbioru warto doko- 
nywac podczas dobrej propagaeji 
w czasie zawodow, bowiem wtedy 
na pewno uslyszymy wiele staeji 
i b^dzie mozna ulepszyc uklad. 

Na pewno mozna wtedy spraw- 
dzic dzialanie tlumika P2 czy po- 
prawic czulosc poprzez korekej^ 
wartosci kondensatora C9. Mozna 
takze dobrac pasmo przenoszenia 
torn malej cz^stotliwosci poprzez 
korekt^ wartosci kondensatorow 
wzmacniacza m.cz. 

Na przyklad w bardzo prosty spo- 
sob mozna zaw^zic pasmo toru 
m.cz. poprzez niewielkie zwi^k- 
szenie pojemnosci C33 czy C35, 
a takze poprzez dolqczenie do re- 
zystorow R21 i R23 dodatkowych 
kondensatorow o dobranych war- 
tosciach z przedzialu 330 pF-1 nF 
(takie ujemne sprz^zenie zwrotne 
tez spowoduje w pewnym stopniu 
ograniczenie pasma od gory) . 
Rowniez zauwazalnq popraw^ od- 
bioru (cz^sciowe wyeliminowanie 
zaklocen pozapasmowych) moze 
przyniesc dolqczenie dobranego 
kondensatora o wartosci z prze- 
dzialu 10 nF-22 nF do cewki L7 
(powstanie rownolegly obwod re- 
zonansowy polepszajqcy tlumienie 
powyzej 3 kHz). 

Warto wi^c poeksperymentowac. 
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Rys. 4. 



nadajnika jest zrownowazenie mo- 
dulatora poprzez takie ustawienie 
suwakow potencjometrow P3 i P4, 
aby uzyskac na wyjsciu jak naj- 
mniejszy poziom fali nosnej. 

Do tej czynnosci najlepiej posluzyc 


Rys. 5. 

aby dopasowac audio do wlasnych 
upodoban. Wyjsciowy sygnal 
nadajnika (po zalqczeniu Pz na 
nadawanie) mozna skontrolowac 
za posrednictwem dodatkowego 
odbiornika zblizonego do wyjscia 
antenowego obciqzonego rezy- 
storem 50 Q/l W i dol^czonym 
oscyloskopem ew. diodowq son- 
dq. W najprostszym przypadku 
moze to bye zarowka rowerowa 
6 V/0, 6 W, ktora poprzez zaswiece- 
nie w takt modulacji upewni nas, 
ze wzmacniacz nadajnika pracuje 
prawidlowo. Jednq z niezb^dnych 
czynnosci podezas uruchamiania 


si^ odbiornikiem zewn^trznym, 
choc i ustawienie za pomocq son- 
dy w.cz. na najmniejszy poziom 
sygnalu w.cz. b^dzie poprawne. 
Nalezy dodac, ze diody do modu- 
latora niekonieeznie muszq bye 
dobranym kwartetem, ale muszq 
bye z tej samej serii (warto z wi^k- 
szej liezby wybrac takie o zblizo- 
nych parametrach, np. za pomoc^ 
multimetru poprzez pomiar 
spadku napi^cia na zlqczu). 

Po przel^czeniu w zewn^trznym 
odbiorniku wst^gi bocznej na USB 
mozna sprobowac dobrac elemen- 
ty wspomnianych wyzej przesuw- 
nikow fazowych w.cz. i m.cz. na 
jak najmniejszy poziom sygnalu 
niepozqdanej wst^gi (ezynnose ta 
wymaga wielu eksperymentow 
i doswiadezenia). Chcqc zamienic 
wst^g^ bocznq w naszym ukladzie 
nalezy skrzyzowac doprowadzenia 
sygnalow przesuwnika fazowego. 
Na rysunku 5 jest pokazany szkic 
charakterystyki pasma przeno- 
szenia minitransceivera. Latwo 
zauwazyc na nim, ze przesuw- 
nik fazowy m.cz. daje przesuni^- 
cie fazowe rowne 90 stopni tyl- 
ko przy cz^stotliwosciach okolo 
700 Hz i 1,5 kHz, poniewaz 
w punktach A i B tlumienie dru- 
giej wst^gi wynosi okolo 30 dB. 
Pomimo powyzej wspomnianych 
mankamentow i niewielkiej mocy 
nadajnika, z dobrq antenq (np. di- 
pol 2x19,5 m) mozna - przy do- 
brych warunkach propagacyjnych 
- nawiqzac na minitransceive- 
rze TinySSB nie tylko wakacyjne 
Iqcznosci w pasmie 80 m. 

www.sklep.avt.pl 
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Lata dwudzieste 


Odbiornik francuski T.M. 1915 

Odbiornik A1 

W latach przedwojennych do jednych z najbardziej rozpowszechnionych urzqdzeri odbiorczych 
Wojska Polskiego nalezal francuski odbiornik detektorowy T.M. 1915 typ A1. Sprz§t ten wraz z 
niezb$dnymi akcesoriami wazyt 69 kg, obstugiwany byl przez trzech ludzi i zapewnial tqcznosc 
radiotelegraficznq na dystansie 10 km. 


Odbiornik Telegraphie Militaire 
1915 typ A1 byl starszq konstruk- 
cj^ znajdujqc^ si^ w wyposazeniu 
francuskiej armii od 1915 r. 
Budowano go w duzych liczbach 
w kilku wytworniach, m.in. C.G.R., 
CH. Beaudouin, Grammont i 
S.I.T. W 1916 r. produkcj^ niemal 
wiernej kopii tego modelu pod 
oznaczeniem BC-14 podj^to w 
Stanach Zjednoczonych. A1 uwa- 
zany byl za jeden z najbardziej 
udanych odbiornikow detekto- 
rowych uzywanych we Francji 
w czasie I wojny swiatowej i okre- 
sie powojennym. Znana jest takze 
jego wersja rozwojowa A pokry- 
wajqca nieco mniejszy zakres fal. 
Cz^sc odbiornikow typu A1 uzyt- 
kowanych przez Wojsko Polskie 
przybyla do kraju w 1919 r. wraz 
z armiq gen. Jozefa Hallera, cz^sc 
zas zostala zakupiona we Francji 
przez dzialajqcq w Paryzu Polskq 
Wojskowq Misj^ Zakupow. W na- 
szej armii byly one stosowane 
glownie w artylerii do utrzymywa- 
nia jednostronnej l^cznosci radio- 
telegraficznej z samolotami. Model 
ten tworzyl takze cz^sc odbiorczq 
pulkowych radiostacji korespon- 
dencyjnych PP4A i PP5. 

A1 zaprojektowano pod kqtem 
odbioru sygnalow telegraficznych 
nadawanych na falach gasnqcych. 
Przy jego uzyciu mozna bylo od- 
bierac radiostacje samolotowe 
z odleglosci okolo 10 km. Zakres 
odbieranych fal uzalezniony byl 
od dlugosci anteny i przy zasto- 
sowaniu anteny 20-metrowej wy- 
nosil od 100 do 320 m, a przy uzy- 
ciu anteny 35-metrowej od 300 do 
500 m. Odbiornik zawieral trzy 
obwody: antenowy (pierwotny), 
posredni (wtorny) oraz detekto- 
rowy. Dwa pierwsze obwody byly 
strojone, trzeci natomiast aperio- 
dyczny. Dostrojenie do pozqdanej 
fali uzyskiwalo si^ poprzez odpo- 
wiedni dobor pojemnosci i induk- 
cyjnosci, a takze zmian^ sprz^zenia 
pomi^dzy obwodem antenowym 
i posrednim. Sprz^zenie obwo- 
dow dobieralo si^ poprzez zmian^ 


polozenia cewki obwodu wtorne- 
go wzgl^dem cewki obwodu pier- 
wotnego. Cala aparatura miescila 
si^ w drewnianej skrzynce o wy- 
miarach 32 X 22 X 12 cm. 

Przed uruchomieniem odbiornika 
nalezalo dobrac w detektorze ga- 
lenowym odpowiedni styk przy 
uzyciu brz^czyka. Przebiegalo to 
w sposob nast^pujqcy: brz^czyk 
Iqczylo sie; z antenq odbiornika, 
nast^pnie dobieralo si^ najsilniej- 
sze sprz^zenie mi^dzy obwodem 
antenowym i obwodem detekto- 
rowym i wreszcie regulowalo si^ 
styk detektora tak dlugo, az w slu- 
chawkach uslyszalo si^ najsilniej- 
szy dzwi^k brz^czyka. 
Poszukiwanie sygnalow odbywa- 
lo si^ zwykle przy wylqczonym 
obwodzie posrednim. Obwod de- 
tektorowy byl wowczas sprz^zony 
bezposrednio z antenq. 

Dopiero po odszukaniu pozqda- 
nych sygnalow wlqczalo si^ ob- 
wod posredni, dostrajalo go do 
rezonansu, a nast^pnie dobieralo 
najbardziej odpowiedni stopien 
sprz^zenia pomi^dzy antenq i ob- 
wodem posrednim oraz pomi^dzy 
obwodem posrednim i detekto- 
rowym. Inna metoda dostrojenia 
odbiornika do pozqdanej fali wy- 
magala uzycia krzywych strojenia, 
sporzqdzanych oddzielnie dla kaz- 
dego urzqdzenia. 

Choc szybsza i prostszan nie byla 
tak dokladana, jak metoda stroje- 
nia na sluch. 

Anteny odbiornika A1 tworzyly 
dwa polqczone ze sobq promie- 
nie o dlugosci 20 lub 35 m kazdy, 
rozpi^te w ksztalcie litery V na 
trzech tyczkach bambusowych 
o wysokosci 6-7 m. Promienie two- 
rzyly kqt 30-60 stopni, a dlugosc 
doprowadzenia wynosila 12 m. 
Poniewaz tego typu antena ma 
pewne wlasnosci kierunkowe, za- 
lecano ustawiac jq tak, aby dwu- 
sieczna kqta utworzonego przez 
oba promienie wskazywala kieru- 
nek, z ktorego mialy nadchodzic 
sygnaly. 

Roman Buja 



Odbiornik radiotelegraficzny T.M. 1915 typ A1 (fot. L. Sirvent) 


ODBIOEMIK TVFU A\ 



Rys. 2. Sposob ustawienia radiostacji A1 w terenie (zbiory CBW) 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Rozne uktady radiowe 

Z zagranicznych czasopism docieraj£|cych do redakcji wybralismy kilka opisow ciekawych konstruk- 
cji fabrycznych oraz amatorskich uktadow nadawczo-odbiorczych pracuj^cych w roznych zakresach 
cz^stotliwosci, ktore mogqzainteresowac wielu radioamatorow i bye inspiracjei do poszukiwania 
wlasnych rozwi^zan. 
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DJ-X30E firmy Alinco („Funk 
Amateur” 4/2010) 



DG1NEJ w swoim artykule za- 
mieszczonym w kwietniowym 
wydaniu „Funk Amateur " opisal 
wrazenia z testowania szerokopa- 
smowego odbiornika DJ-X30E. 

W tym najnowszym modelu firma 
Alinco znaeznie uproscila obslu- 
g^ urzqdzenia. W porownaniu do 
DJ-X7E najbardziej widocznq 
roznicq sq wymiary wynosz^- 
ce 56x97x30 mm, dzi^ki cze- 
mu odbiornik miesci si^ jeszcze 
w kieszonce koszuli. Wazy tylko 
222 g Iqcznie z dwoma paluszka- 
mi po 1,5 V, a akumulatory takie 
mozna ladowac bez ich wyjmo- 
wania z obudowy (czas ladowania 
jest dobierany w menu w zalezno- 
sci od ich pojemnosci). Na 
gornej sciance obudowy 
oprocz gniazda sluchaw- 
kowego znajduje si^ dio- 
da sygnalizujqca odbior 
oraz uniwersalna galka 
strojeniowa i gniazdo 
antenowe SMA. Antena 
wchodzqca w sklad 
standardowego wy- 
posazenia ma dlugosc 
230 mm. Odbiornik jest 
wyposazony w pel- 
ny zakres pracy roz- 
ciqgajqcy si^ od 0,1 do 
1300 MHz i dysponuje 


tysiqcem komorek, dzi^ki czemu 
istnieje bezposredni wybor cz^sto- 
tliwosci i szybki dost^p do niekto- 
rych funkcji specjalnych. 

Przyciski z podpisami, a takze wy- 
swietlacz s^ podswietlane na zie- 
lono na pi^c sekund po nacisni^ciu 
albo stale w zaleznosci od ustawie- 
nia w konfiguraeji. 

Zakres odbioru jest podzielony na 
14 podzakresow, w ktorych mozna 
dowolnie wybierac rodzaj modu- 
lacji: AM, FM i szerokopasmowy 
FM oraz krok strojenia. W zakresie 
dlugofalowym (rozpoczynajycym 
si^ od 100 kHz) krok ten jest fa- 
bryeznie ustalony na 1 kHz, nato- 
miast dla zakresu sredniofalowego 
- na 9 kHz. 

Wyswietlacz oprocz kilku symboli 
informujycych o stanie pracy za- 
wiera dwie linie danych alfanume- 
rycznych, w ktorych w najprost- 
szym przypadku widoczna jest 
cz^stotliwosc odbioru, ale mogy 
one zawierac dodatkowo nazw^ 
grupy pami^ci, numer pami^ci lub 
punkt menu z jego ustawieniem. 
Poza mozliwosciy bezposredniego 
strojenia w trybie VFO odbiornik 
dysponuje 1000 komorek pami^ci 
ogolnego uzytku. Dodatkowo fa- 
bryeznie zapisane sy cz^stotliwosci 
zakresow UKF, fal srednich i analo- 
gowych kanalow telewizyjnych. 
Uzytkownik ma do wyboru nie- 
zb^dne odst^py cz^stotliwo- 
sci wlycznie z odst^pami 6,25 i 
8,33 kHz. Otwarcie blokady szu- 
mow w trakeie przeszukiwania po- 
woduje jego zatrzymanie na czas 
odbioru sygnalu lub na ustalony 
w konfiguraeji czas (maks. 25 se- 
kund). Oprogramowanie ulatwia 
dost^p do pami^ci kanalow i usta- 
wien odbiornika. 

Autor podezas testow stwierdzil, 
ze szerokopasmowy odbiornik DJ- 
-X30E jest milym towarzyszem 
dnia codziennego a komplet ba- 
terii wystareza na co najmniej 10 
godzin odbioru, ale w zaleznosci 
od sposobu korzystania moze wy- 
starezye nawet na kilka dni. Pobor 
prydu nie przekraeza przewaznie 


200 mA, a w momencie ciszy - 
dzi^ki ukladowi oszcz^dnosciowe- 
mu - wynosi mniej wi^cej 26 mA. 
Uklad oszcz^dnosciowy powo- 
duje obci^cie co najwyzej polowy 
pierwszej sekundy odbioru i w 
praktyce moze pozostac stale wly- 
czony. Szerokopasmowy odbior- 
nik Alinco DJ-X30E, pokrywajycy 
zakres od fal dlugich poczynajyc, 
a na pasmie 23 cm konezye, jest 
idealnym odbiornikiem kontro- 
lnym i zapewnia odbior progra- 
mow radiowych oraz nasluch 
innych sluzb.Test tego urzydzenia 
zostanie zamieszczony w jednym 
z kolejnych numer 6 w SR. 



Odbiornik FM na pasmo 
centymetrowe („Radio” 12/2009) 

W rosyjskim miesi^ezniku Radio 
12/2009 zostal opisany sposob wy- 
konania nowoczesnego odbiorni- 
ka pracujycego w zakres 400-450 
MHz z czulosciy okolo 0,5 uV 
Przedstawiony na rysunku 1 uklad 
zasadniczej cz^sci odbiorezej 
pracuje z podwojny przemiany 
cz^stotliwosci 45 MHz i 455 kHz. 
Glowna cz^sc jest zrealizowana 
na ukladzie scalonym DAI typu 
TA31136FN zawierajycym detek- 
tor FM ze wzmacniaczem p.cz. 
455 kHz oraz stopien drugiej prze- 
miany cz^stotliwosci z genera- 
torem kwarcowym 44,56 MHz. 
Z kolei we wzmacniaczu malej 
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cz^stotliwosci zostal uzyty uklad 
scalony DA2 typu MC34119D. Na- 
tomiast wejsciowy wzmacniacz 
w.cz. oraz pierwszy mieszacz zo- 
staly zbudowane na tranzystorach 
VT1 oraz VT2 typu 2SC3356. 
Uklady scalone DD1 PIC16F676-I/ 
SO oraz HG1 AC162BGLJLY- 
84H-A9R) sterujq zewn^trznym 
generatorem z wykorzystaniem 
p^tli PLL. Zostal w nim uzyty 
uklad TB31202FN sterowany re- 
zonatorem 10 MHz (rysunek 2). 
W samym generatorze VCO po- 
krywajqcym zakres cz^stotliwosci 
od 355 MHz do 405 MHz pracujq 
dwa tranzystory BFP67. 

Zasadnicza cz^sc odbiorcza zosta- 
la zmontowana w technice SMD 
na plytce drukowanej 85x45 mm 
(rysunek 3), zas zewn^trzny gene- 
rator z syntezerem PLL na drugiej 
mniejszej zaekranowanej plytce 
15x34 mm (rysunek 4). 



WFS/Watomierz na 1,2 i 2,4 
GHz („CQ elettronica” 3/2010) 

IK3KXO we wloskim miesi^czni- 
ku „CQ elettronica" 3/2010 opi- 
suje konstrukcje miernika do po- 
miaru wspolczynnika fali odbi- 
tej (WFS) i mocy w.cz. w zakresie 
1,2 - 2,4 GHz. W praktyce radio- 
wej niezb^dne jest dopasowanie 
wyjscia nadajnika do linii zasilajq- 
cej i do anteny. Jest to szczegolnie 
wazne w przypadku podlqcza- 
nia nowych anten oraz po wy- 
mianie kabla. Brak optymalnego 
dopasowania powoduje spadek 



Rys. 1. Schemat ideowy odbiornika FM/70 cm 
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Rys. 2. Schemat ideowy syntezera 
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Rys. 3. Ptytka drukowana odbiornika FM i rozmieszczenie elementow 


Rys. 4. Ptytka dru- 
kowana syntezera 
FM i rozmieszcze- 
nie elementow 
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Rys. 5. Schemat ideowy czqsci elektronicznej reflektometru 



VISTA 01 TESTA 


Rys. 6. Konstrukcja linii pomiarowych reflektometru 

wypromieniowanej mocy, wzrost 
poziomu sygnalow niepozqda- 
nych, a nawet uszkodzenie stop- 
nia koncowego mocy nadajni- 
ka. Dopasowanie nadajnika do 
linii i do anteny sprowadza si^ 
do uzyskania jak najmniejszej 
wartosci wspolczynnika fali stojq- 
cej (WFS). 

Miernik ten, zwany reflektome- 
trem (okreslajqcym wspolczynnik 
WFS lub po angielsku SWR), wlq- 
cza si^ w lini^ przesylajqcq sygnal 
nadawczy do anteny Schemat ide- 
owy ukladu elektrycznego jest po- 
kazany na rysunku 5. 

Do wykonania miernika autor za- 
stosowal mosi^zny profit, w ktory 
wstawil linie pomiarowe z gniaz- 
dami typu N (rysunek 6). 

W linii przesylowej znajduje si^ 
odcinek falowodu o dlugosci 86 
mm Iqczqcy gniazda RTX z antenq. 
W ustalonej odleglosci od falowo- 
du sq wstawione dwie rownole- 
gle pomiarowe linie sprz^gajqce, 
z ktorych odprowadzane sq sy- 


gnaly do ukladu elektronicznego 
zmontowanego na osobnej plytce 
drukowanej. 

Przy polqczeniu jak na schema- 
cie detektory diodowe przekazujq 
dwa sygnaly: jeden pochodzqcy 
od fali padajqcej w linii, a drugi 
od fali odbitej w linii Lo. Skladowe 
stale tych sygnalow odczytuje si^ 
na mierniku wychylowym. 
Dopasowanie anteny zmierza do 
uzyskania minimum fali odbitej, 
czyli do WFS = 1. Przy dobrym 
wykonaniu anteny i dopasowa- 
niu do kabla WFS nie powinien 
przekraczac 1,5. 




Automatyczna skrzynka 
antenowa ANT-09 („Radio” 
2-3/2010) 

UA3GDW opublikowal w rosyj- 
skim miesi^czniku „Radio ,/ cieka- 
wy uklad automatycznej skrzynki 
antenowej KF do transceivera. 
Skrzynka antenowa lub inaczej 
antenowy uklad dopasowania LC 
jest urzqdzeniem kompensujqcym 
wplyw reaktancji anteny (w za- 
leznosci od charakteru impedan- 
cji anteny dodaje automatycznie 
impedancj^ o znaku przeciwnym, 
np. pojemnosciowq, w celu skom- 
pensowania skladowej indukcyj- 
nej na zaciskach anteny). 
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Obwod dopasowujqcy zapewnia 
popraw^ jedynie w pewnych gra- 
nicach, symulujqc podlqczenie an- 
teny lepszej niz jest ona naprawd^ 

- zmieniajqc jej rezonans - i zapo- 
biega w ten sposob uszkodzeniom 
nadajnika, ktore moglyby bye spo- 
wodowane przez moc fali odbi- 
tej. Tuner ANT-09 zawiera zespoly 
kondensatorow i cewek przelq- 
czanych za pomocq przekaznikow 
sterowanych przez mikroprocesor 
(rysunek 7). Wbudowany mostek 
WFS dostareza danych pomiaro- 
wych sluzqcych do rozpoznania 
stanu dopasowania. Obwod dopa- 
sowujqcy sklada si^ z osmiu cewek 
(L1...L8) i osmiu kondensatorow 
(C5...C12). Pomimo tak niewielkiej 
liezby elementow istnieje mozli- 
wosc dopasowania obciqzen nie- 
symetrycznych (dipole zasilane 
liniami koncentrycznymi, ante- 
ny pionowe...) w zasadzie prawie 
wszystkich typow anten zasila- 
nych kablami wspolosiowymi. 
Oprocz przekaznikow sluzqcych 
do przelqczania elementow obwo- 
du (K1-K8 i K10-K17) urzqdzenie 
zawiera takze przekaznik K8 po- 
zwalajqcy na zmian^ konfiguraeji 

- dla wysokich lub niskich im- 
pedaneji (wybor konfiguraeji jest 
dokonywany automatycznie przez 
mikroprocesor). Wartosc WFS jest 
mierzona za pomocq specjalnego 
mostkowego ukladu pomiarowe- 
go wlqczonego do linii zasilajqcej 
pomi^dzy nadajnik a anteny. W je- 
go sklad wchodzi mi^dzy innymi 
transformator Til oraz prostowniki 
diodowe VD1-VD2. Napi^cia wyj- 
sciowe mostka sq doprowadzone 
do przetwornikow analogowo-cy- 
frowych mikroprocesora, ktory na 
ich podstawie oblieza na biezqco 
wartosc wspolczynnika fali stojqcej. 
Schemat ideowy cz^sci cyfrowej 
jest przedstawiony na rysunku 8. 
Sercem ukladu jest mikroprocesor 
DD1 PIC 16F874. Zewn^trzny ge- 
nerator G1 zapewnia cz^stotliwosc 
zegarowq mikroprocesora 16 MHz. 
Przy maksymalnej szybkosci pracy 
mikroprocesor moze wyprobowac 
wszystkie kombinaeje elementow 
w ciqgu kilku sekund, jednak rze- 
czywista szybkosc dostrajania jest 
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ograniczona przez wlasciwosci 
mechaniczne przekaznikow. 

Cewki przekaznikow sq zasila- 
ne z zewn^trznego zrodla zasi- 
lania 13,8 V/DC, a pobor prqdu 
jest zalezny od liczby aktywnych 
przekaznikow. Program jest tak 
przygotowany, ze w zaleznosci 
od potrzeb najpierw przelqczany 
jest przekaznik sluz^cy do wy- 
boru konfiguracji dla niskiej tub 
wysokiej impedancji, a nast^pnie 
przelqczana jest indukcyjnosc ob- 
wodu az do uzyskania zgrubnego 
dopasowania. Dopiero nast^pnie 
dokonywany jest wybor pojemno- 
sci dla poprawienia wyniku (w ra- 
zie gdy uzyskanie dopasowania 
nie jest mozliwe, wyprobowywana 
jest druga z konfiguracji, a potem 
dokonywany jest precyzyjny wy- 
bor wartosci elementow dla otrzy- 
mania optimum). Mikroprocesor 
sprawdza kombinacje L i C dla 
uzyskania WFS lezqcego ponizej 
1,5 i konczy proces po znalezie- 
niu dobrego minimum. W przy- 
padku gdy WFS lezy ponizej 2, 
uruchomienie procesu dostrajania 
powoduje, ze mikroprocesor po- 
szukuje najpierw najbardziej pa- 
sujqcej wartosci w pami^ci w celu 
unikni^cia pelnego cyklu (poz- 
niej ewentualnie wykonywane jest 
peine strojenie). Wszystkie cewki 
zostaly nawini^te drutem DNE1,2 
zwoj przy zwoju na srednicy 15 
mm (rozna jest tylko liczba zwo- 
jow: Ll-2, L2-3, L3-4, L5-11, L6-12, 
L7-18, L8-28. Transformator T-ll 
jest nawini^ty na rdzeniu ferryto- 
wym o srednicy 8 mm z materialu 
400 HH i zawiera uzwojenie pier- 
wotne w postaci przewodu prze- 
ciqgni^tego przez srodek rdzenia 
oraz dwa uzwojenia wtorne po 
10 zwojow DNE0,3. 

Uklad cz^sci cyfrowej jest zmon- 
towany na plytce drukowanej po- 
kazanej na rysunku 9. Program 
mikrokontrolera tunera mozna 
sciqgn^c z redakcyjnego FTP 
(ftp://ftp.radio.ru/pub/2013/03/ 
tuner.zip). 



Rys. 8. Schemat czQSci cyfrowej skrzynki 



Rys. 9. Ptytka drukowana czQsci cyfrowej i rozmieszczenie elementow 
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f Z/2$\ Kdezanki i Koledzy krotko- 
falowcy 

^ 2 — 22 Nie mam zwyczaju ani po- 
trzeby wdawania sig w niepotrzebne 
i szkodliwie polemiki. Chociaz czasem 
wydaje si§ to celowe. Nie robig tego jed- 
nakze glownie z tego powodu, ze poziom 
dyskusji prowadzonej tu i owdzie uwla- 
cza powadze organizacji, ktorej sluzg 
pracq spolecznq od 30 lat, ajako prezes 
od prawie 10. Doprowadza to , co nie- 
stety czqsto jest dzialaniem celowym, do 
wymiany ostrych zdah, a takie dzialanie 
nie buduje, a jqtrzy srodowisko. 

Tym razem jestem jednak zmuszony do 
przynajmniej czqstkowej odpowiedzi na 
niektore kwestie poruszane przez Marka 
Ruszczaka SP5UAR, bo odnoszq sig one 
do mnie i kilkunastu cigzko pracujqcych 
dla dobra PZK osob. Oczywiscie zgadzam 
sig, ze niedomowienia i niedoinformowa- 
nie mogq prowadzic do eskalacji uprze- 
dzen zv stosunku do osob zamieszanych 
w to czy tamto wydarzenie. Natomiast 
jest i odwrotny efekt. Polega on na tym , 
ze przekazywanie nadmiaru szczegolo- 
wych informacji stwarza mozliwosci ich 
nadinterpretacji oraz manipulacji nimi 
przez osoby wrogie naszej organizacji. 
Rowniez rozdmuchiwanie marginalnych 
spraw i robienie z nich sprawy zycia 
i smierci jest celowe i ma ukazywac, ze 
cos jest nie tak r jak bye powinno. 

Ale po kolei: 

By l kiedys" Victory Day" 

Nie ujmujg niczego z zaslug przy or- 
ganizacji akcji „ Victory Day". Faktycz- 
nie byla to jedna z najwigkszych, jesli 
nie najwigksza akeja dyplomowa PZK 
i chwala za to jej organizatorom. Przy- 
pomng tylko, ze waznq rolg w tej akcji 
oprocz mojego rywala Marka SP5UAR 
odegral Stanislaw SP5COC, owczesny 
prezes WOT. WWOT (OT25) byla tez 
wowczas zupelnie inna atmosfera sprzy- 
jajqca pracy spolecznej i najrdzniejszym 
iniejatywom, a wspolpraca pomigdzy 
zarzqdem WOT a prezydium ZG PZK 
byla bardzo dobra. Nie bylo tez problemu 
z poparciem tej akcji z naszej strony, 
bez czego byloby niemozliwe uzyskanie 
dotaeji z MON. 

A potent byla akeja 
„Polonia Restituta " 

Co do tej nie do konca udanej akcji dy- 
plomowej, czyli o nazwie „Polonia Re- 
stituta", pozwolg sobie przedstawic zu- 
pelnie inny niz Marek SP5UAR punkt 
widzenia, pozostawiajqc Czytelnikom 
sprawg osqdu. 

Mozemy bez konca dyskutowac na te- 
mat, kto co i kiedy powinien zalatwic 
natomiast proszg najpierw znalezc 
punkt lub paragraf w Statucie PZK, 
ktory mowilby o tym, ze prezydium ZG 
PZK ma za zadanie realizowac jakie- 
kolwiek pomysly czy uchwaly walnych 


zebran OT PZK. Oczywiscie takiego 
punktu nie ma. Gdyby byl, to prezy- 
dium musialoby si$ skladac z kilkunastu 
osob lub zatrudniac kilku zawodowych 
urzgdnikow. 

W zwiqzku z powyzszym obwinianie 
prezydium ZG PZK o nierealizowanie 
uchwal Walnego Zebrania WOT jest 
co najmniej nie na miejscu, a o czym 
Marek SP5UAR doskonale wie. Do tego 
powolany jest zarzqd danego OT w tym 
przypadku Warszawskiego Oddzialu 
Terenowego PZK, czyli OT 25. 
Oczywiscie wszystko mozna bylo zala- 
twic, gdyby zastosowac drogg formalnq, 
czyli wystqpienie do prezydium przez 
zarzqd WOT okreslajqce konkretne po- 
trzeby i zakres spraw do zalatwienia 
na szczeblu centralnym, co prezydium 
pewnie by uczynilo. A bez takiego wy- 
stqpienia, to ciekawe ktoz osmielilby 
sig zabierac zarzqdowi najwigkszego 
w SP OT prawo i obowiqzek do realiza- 
cji uchwal wlasnego Walnego Zebrania, 
do czego ow zarzqd jest powolany. 

Po zaniechaniu realizaeji uchwaly nale- 
zalo znalezc winnego, a przy okazji „do- 
lozyc" czlonkom prezydium w oczach 
spolecznosci krotkofalarskiej. Ofaktycz- 
nych intencjach zarzqdu WOT i osob 
z nim wspoldzialajqcych mozna sig bylo 
przekonac zaraz po posiedzeniu ZG. Na 
moje propozycje zalatwienia sprawy, 
ktora, jak wydawalo mi sig, nie do konca 
byla dobrze prowadzona, zaraz po po- 
siedzeniu ZG odpowiadano, ze podobno 
wszystko jest pod kontrolq. 

Niezaleznie od tego przebieg Walnego 
Zebrania WOT ze styeznia 2008 pozosta- 
nie mi na dlugo w pamigei, podobnie jak 
i nastgpnych, i to z roznych powodow. 

Reminiscencje zjazdu w Szczyrku 
Sprawa niepelnego skladu GKR na po- 
siedzeniu w Szczyrku stanowila pewien 
problem. Sam fakt nie stanowil tu nie- 
prawidlowosci, w koheu bylo obecnych 
trzech czlonkow tego organu. Blgdem 
bylo wykazywanie w protokole z posie- 
dzenia GKR glosow nieobecnych kole- 
gow uzyskanych na drodze konsultacji 
telefonicznych i internetowych. Tego po 
prostu Statut PZK nie przewiduje. 
Drugim zagadnieniem byla niezasad- 
nosc glosowania wnioskow o udzielenie 
absolutorium dla czlonkow prezydium, 
ktorzy ustqpili z funkcji podezas trwania 
kadeneji. Zarowno pierwsza, jak i druga 
sprawa byla przedmiotem wyjasnieh 
oraz zaleceh organu nadzoru. Postgpo- 
walem zgodnie z tym, do czego zostalem 
powolany, wnioskujqc o umieszczenie 
stosownych punktow na NKZD. 

Wg zaleceh organu nadzoru XVIII 
NKZD powinien odbyc sig wczesniej, na- 
tomiast jako prezydium oraz chyba caly 
ZG chcielismy przedyskutowac i ewent. 
przeglosowac lub nie nowy statut. Ter- 
min 23 maja byl zawarty w uchwale 


XVII Krajowego Zjazdu Delegatow 
PZK. Stqd wszystko to odbyc sig mialo 
23 maja. Sprawy tej nie powinno sig 
demonizowac, a zostala ona zalatwiona 
zgodnie z wymogami prawa oraz w kon- 
sultacji z prawnikiem zwiqzku. 
Natomiast co do dodatkowego posiedze- 
nia ZG PZK mam zupelnie inne zdanie. 
Chodzi mi o kontrolg funkejonowania 
sekretariatu i ksiggowosci PZK. 

Ale po kolei. 

Przez caly rok 2007 GKR z Markiem 
SP5UAR w skladzie jakoby nie miala 
sposobnosci zapoznac si$ dokladnie z do- 
kumentaejq finansowq PZK. Polegalo to 
na ciqglym wynajdywaniu powodow, dla 
ktory ch nie moze ona w odpowiednim 
skladzie i w obecnosci skarbnika oraz ksig- 
gowej dokonac sprawdzenia dokumentaeji 
finansowej PZK. Dopiero przed posie- 
dzeniem ZG PZK poprzedzajqcym KZD 
w 2008 roku bylo to mozliwe. Kontrola 
byla prowadzona w iscie PRL-owskim 
stylu i tak jakby kontrolujqcym nie byl 
czlonek GKR, kolega krotkofalowiec lecz 
„superkontroler" np. zNIK lub Urzgdu 
Kontroli Skarbowej. Podezas kontroli pani 
ksiggowa nudzila sig, a mogla odpowiadac 
na pytania i korygowac w komputerze 
zapisy na biezqco oraz wyjasniac sporne 
kwestie. „Superkontroler" czyli Marek 
SP5UAR takie przy rekontroli w towa- 
rzystwie Roberta Lusnia robil notatki, ko- 
pie dokumentow, po czym wyjezdzal, a po 
kilku dniach przesylal notatkg zawierajqcq 
szczegolowe ustalenia z kontroli. Wigk- 
szosc z tzw. blgdow mozna bylo usunqc 
na miejscu w komputerze ksiggowej lub 
uzupelnic opisy i dekretaeje w dokumen- 
tach zrddlowych. 

Ale to byloby zbyt proste. Zamiast 
wspolpracy kol. Marek SP5UAR prze- 
prowadzil az trzy sesje kontrolne (kon- 
trola oraz dwie rekontrole), przy czym 
jedna z nich wymagala przewiezienia 
ponad 70 kg dokumentaeji PZK do hote- 
lu Mazowieckiego w Warszawie. 

Nawet tak drobiazgowa kontrola nie 
wykazala przekroczenia kompeteneji 
ktoregos z czlonkow prezydium lub ujg- 
cia w kosztach pozycji wydatkow niena- 
leznych. 

Dlaczego asem kontrolnym byla tu ksig- 
gowosc? Proste. Bo wigkszosc z kolezeh- 
stwa, nie bgdqc ksiggowymi, po prostu 
na niej sig nie zna i nic w tym zlego. 
Po to wlasnie jest GKR i ewentualnie 
wynajgci eksperci. 

W calej tej gonitwie chodzilo o to, by 
GKR nie mogla przedstawic ZG po- 
zytywnej opinii dot. przyjgcia bilansu 
i sprawozdah za rok 2007 i mogla zdys- 
kredytowac prezydium. To poskutkowa- 
lo koniecznosciq zwolania dodatkowego 
posiedzenia ZG PZK tuz przed XVII 
KZD w Szczyrku i kosztami dodatko- 
wymi w sumie ok. 10 000 zl. 

Mimo to wszystko zakohezylo sig po- 
myslnie dla PZK. 
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„Zwiqzek jako cafosc, a nie osobiste ambicje paru osob" 


A po zjezdzie 

Podpis pod dokumentami Marka SP5UAR 
jako czlonka GKR i Jego w niej dzialalnosc 
byly caly czas legalne. Jego wybor na 
funkcjg czlonka GKR po smierci Staszka 
SP8BIA mial znaczenie konstytutywne. 
Funkcja z wyboru jest pelniona od chwili 
wyboru, czyli podjgcia stosownej uckwaly 
przez wlasciwy organ. Wpis do KRS jest 
tylko lub az formalnym potwierdzeniem 
tzw. deklaratywnosciq wyboru. 

Faktycznie nie dopilnowalem obiegu do- 
kumentow. Zmiany w KRS byly robione 
w omawianym okresie kilka razy, a ta 
konkretna miala bye przeprowadzona 
w styczniu 2007 roku, a dokumenty 
wysylalem w grudniu. Z pewnosciq do 
zamieszania przyczynil si% przedswiq- 
teczny szczyt na poczcie. 

Osobiscie nawet nie bylem swiadom 
tego, ze cos do sqdu nie przeszlo. Jako 
dowod mojej nieswiadomosci mam pi- 
smo upowazniajqce Marka SP5UAR do 
kontroli w WOT z ramienia GKR oraz 
wnioskowania o nadzor komisaryczny. 
To pismo bylo z 2008 roku. Sam tez 
bylem pewien, ze Marek SP5UAR jest 
w KRS. Nawet podczas szczegolowej 
kontroli GKR w sekretariacie ZG PZK 
tez nikt nie wpadl na pomysl skonfron- 
towania zapisow KRS z rzeczywistosciq. 
A tak na marginesie to zaniedbania na 
odcinku dokumentow nie sq domenq 
sekretariatu ZG. Przykladowo: Zarzqd 
WOT nie dokonal zmian w KRS od 
stycznia 2008 pomimo zmian w skladzie 
OKR. I co? Czy to znaczy , ze OKR 
WOT dzialala nielegalnie? 

Co do mqdrosci i poczynan obecnych 
wladz, to odsylam do faktow, zarowno 
dotyczqcych finansow jak i liczby czlon- 
kow PZK , konsultacji aktow prawnych, 
dziesiqtek spraw o prawo do stawiania 
lub pozostawiania naszych anten i wielu 
innych dziejqcych sig w naszej organiza- 
cji. Zwracam tez uwagg, ze pomimo wielu 
sporow z aktualnym GKR , organ ten nie 
robi Prezydium pokazowej szkoly, a stara 
sig poprzez zalecenia i konsultacje wska- 
zywac co jeszcze i gdzie mozna poprawic. 
To wlasnie jest styl wspolpracy kolegow 
z tej samej organizacji, a nie konjrontacja 
dwoch wrogich sobie obozdw. 
Nadzwyczajny zjazd w Warszawie. I tu 
Marek SP5UAR kolejny raz mija sig 
z prawdq. Zaden sqd niczego nie na- 
kazywal. Korespondencjg prowadzilem 
wylqcznie z Urzgdem Miasta Stolecz- 
nego Warszawy. W tej korespondencji 
bylo zalecenie dotyczqce ponownego glo- 
sowania nad absolutorium dla Bogdana 
SP3IQ i dla mnie oraz uznania uchwaly 
o nieudzieleniu absolutorium dla kol. 
Dariusza SP2HQY oraz Wojtka SP9P 
jako podjgtej niezgodnie ze statutem. 
Powodem pierwszej sprawy byly wyzej 
omawiane zapisy w protokole GKR , zas 
drugiej sam fakt poddania wniosku pod 
glosowanie. 


Termin XVIII NKZD wynikal z uchwaly 
XVII KZD w Szczyrku. Stqd propozycja 
uchwaly zwolujqcej NKZD. Faktycznie 
ostatnie zmiany w projektach statutu i re- 
gulaminow byly wprowadzane tuz przed 
zjazdem. Wolq delegatow bylo niedysku- 
towanie nawet nad tymi materialami. 
A szkoda bo bylo miejsce i czas po temu 
takze. Ale takie prawo naszej najwyzszej 
wladzy i nie ma o czym dyskutowac. 

Co do pomijania bylego GKR w calym 
korowodzie spraw po zjezdzie w Szczyrku , 
to faktycznie nie bylo to zadne przeoczenie. 
Zgodnie z prawem ten organ uzyskal ab- 
solutorium i zakohczyl swojq dzialalnosc 
na XVII KZD , a adresy jego czlonkow nie 
stanowily juz po zakohczeniu zjazdu zad- 
nych adresow do dorgczeri pism zwiqza- 
nych z dzialalnosciq GKR kadencji 2004- 
-2008. Maciek SP9DQY ze wzglgdow 
zdrowotnych wylqczyl sig z pracy spolecz- 
nej ', a MarekSP5UAR znowu znalazl sig 
w nowym GKR i mogl kontynuowac to co 
chcial z prac poprzedniego GKR. 

Caly cigzar spraw zwiqzanych z wyja- 
snieniami i zalatwianiem spraw przed 
organem nadzoru byl obowiqzkiem pre- 
zydium ZG PZK jako organu wybrane- 
go na KZD oraz nowego GKR. Z tego 
sig wywiqzalismy. 

Powtorka z rozrywki . . . 

Faktycznie zwolanie zjazdu z wyprze- 
dzeniem 127 dni bylo niemozliwe i do- 
brze, ze takiej uchwaly nie podjgto. Czyli 
nie zwolywano NKZD na 27.02.10 
w dniu 10.10.09. Tu w wypowiedzi 
Marka wkradl sig blqd, bo maksymalny 
termin, w jakim musi sig NKZD odbyc, 
to 90, a nie 30 dni od daty podjgcia przez 
ZG uchwaly o jego zwolaniu. 

Co do reszty wywodu to faktycznie, two- 
rzqc nasze wewngtrzne prawo, nie za- 
wsze pamigtamy o zawilosciach uchwal 
i innych regulacji np. statutowych, ktore 
sami wczesniej stworzylismy. A tak na 
marginesie to nasz statut nalezy do naj- 
bardziej skomplikowanych w gronie sta- 
tutow innych stowarzyszeh i organizacji. 
Co do trybu glosowania elektronicznego, 
to faktycznie bylo ono obarczone wie- 
loma blgdami. Robilismy to pierwszy 
raz co oczywiscie nas jako prezydium 
nie tlumaczy. Mozemy jedynie prosic 
jak w sqdzie: „o lagodny wymiar kary". 
Na te blgdy zlozylo sig wiele powodow. 
W kazdym razie prezydium nie przekro- 
czylo swoich kompetencji jako organ wy- 
konawczy ZG. Ma ono obowiqzek takze 
zadbac o zgodnosc z prawem podjgtych 
uchwal, biorqc pod uwagg zalecenia 
GKR, a takze zdanie organu nadzoru. 
Tak wlasnie uczynilismy. Uznalismy 
uchwalg podjgtq niezgodnie ze statutem 
za niebylq. Byla ona podjgta niezgodnie 
z prawem. Mamy na to takze opinie 
pani prawnik, ktora z nami wspolpra- 
cuje, a ktorq poprosilismy na lutowe 
posiedzenie prezydium. 


W kohcu ta uchwala byla przez prezy- 
dium ZG PZK poddana pod glosowanie 
i ten organ byl jej autorem, czyli orga- 
nem wnioskujqcym o zwolanie NKZD. 
Kwestia opinii prawnej dot. zmian 
w Ustawie o organizacjach pozytku pu- 
blicznego i o wolontariacie byla fak- 
tycznie sporzqdzona na zapytanie OKR 
WOT tuz przed Walnym Zebraniem 
OT 25. Bgdzie ona istotna w marcu 
2011, a doty czy wymogu niekaralnosci 
czlonkow zarzqdu organizacji spolecz- 
nych posiadajqcych status OPP. 
Rozrywka trwa nadal. 

Figla splatal nam Sejm RP. Uniewaz- 
niajqc obarczonq wadami prawnymi 
uchwalg o zwolaniu NKZD na 27 lu- 
tego 2010, prezydium nie wiedzialo 
o nowelizacji Ustawy o OPP. Tak wigc 
tu Marek ma racjg. Natomiast zmian 
wymaga zarowno obowiqzujqcy Statut 
PZK, jak i projekt nowego. Ktoz bowiem 
zargczy, ze najblizszy NKZD uchwali 
ten nowy? Prawda, ze nikt. Tak wigc za- 
danie wprowadzenia w sumie drobnych 
zmian w obydwu statutach otrzymala 
pani mecenas i sq one juz w obecnej 
chwili gotowe i przedstawione czlonkom 
ZG i delegatom na KZD PZK 

Wlasne podworko. . . 

No coz, staralem sig odpowiedziec i przed- 
stawic pokrotce moj punkt widzenia na 
opisane przez Marka SP5UAR sprawy. 
Odnosnie ostatniej czgsci wypowiedzi 
Marka dotyczqcej ewolucji na ostatnim 
walnym OT 25 dodam tylko, ze wyewo- 
luowal nie tylko Zarzqd WOT, ale i po- 
glqdy Marka SP5UAR na dzialalnosc. 
Albowiem na listopadowym walnym ze- 
braniu obaj z Robertem Lusniq SP5XVY 
prezesem WOT deklarowali chgc zalozenia 
niezaleznego stowarzyszenia zrzeszajq- 
cego krotkofalowcow stolicy i okolic, ktore 
podpisaloby porozumienie z ZG PZK 
dotyczqce np. obslugi QSL. Mialoby ono 
stanowic przeciwwagg dla rosnqcego w si- 
Ig Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 
Efektem tych zabiegow bylo to, ze w nie- 
wielkiej grupie osob uczestniczqcych 
w walnym Zebraniu WOT pokazalo 
sig kilku czlonkow stowarzyszenia Ma- 
nufaktura, ktorzy weszli w sklad OKR 
OT 25 i zapewne bgdq wspolpracowali 
z Markiem w WOT 25. 

Poglqdy i styl pracy Marka SP5UAR roznq 
sig diametralnie od moich i to jest z pewno- 
sciq migdzy innymi przyczynq jego wystq- 
pienia. Niestety jajestem ze starej gliny, dla 
ktorej tradycyjne kolezehstwo, ham spirit 
oraz tradycje „ojcow zalozycieli" zwiqzku 
sq najwazniejsze. To, ze czasami cos nie 
dopatrzymy, cos zrobimy opacznie ; w kon- 
tekscie tysigcy spraw jest marginalne. 
Uwazam, ze celem nadrzgdnym w roku 
jubileuszu musi bye zwiqzek jako ealose, 
a nie osobiste ambicje paru osob. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK 
delegat na KZD 
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WiQcej dla poczqtkujqcych! 

Gratulujg wspanialego mie- 
sigcznika. Jestem wieloletnim 
czytelnikiem i krotkofalow- 
cem. Jezeli mog$, to zasugerowalbym , 
aby w zwiqzku z czasem urlopowym, 
podac na kartach miesigcznika jakis 
prosty schemat z rozrysowanq plytkq 
TRX-a QRP CW na 20 m. 

Na pasmo 20 m dlatego, bo mniej klopo- 
tu z antenami, gdy zechcemy pracowac 
z polany czy lasku. Przydalby sig tez 
schemat prostego zasilacza do owego 
QRP. W ogole to proponowalbym wigcej 
konstrukcji dla mniej zaawansowanych 
majsterkowiczow. W SR jest duzo war- 
tosciowych artykulow z wyzszej tech- 
nologicznie polki elektronicznej, ale jest 
tez duze grono dopiero zdobywajqcych 
doswiadczenie i to o nich chcialbym si% 
cichutko upomniec. 

Wszystkiego dobrego i dalszego 
rozkwitu gazety. 

Z wyrazami szacunku, 
Tadeusz Ciesielski SQ2MMD 

Zawsze staramy si^ zamieszczac 
uklady o roznym stopniu komplika- 
cji, aby zaspokoic zarowno poczqt- 
kujqcych, jak i zaawansowanych. 
Dla poczqtkujqcych sq proste i tanie 
rozwiqzania, ktore mogq umozliwic 
rozpocz^cie przygody z konstruk- 
cjami radiowymi. Sq one przygo- 
towane wlasnie pod kqtem tanich 
i powszechnie dost^pnych elemen- 
tow, sluzqcych glownie do nauki 
radiotechniki. W takich ukladach 
nie zwraca si^ uwagi na osiqga- 
ne parametry, a celem jest dydak- 
tyka i skonstruowanie urzqdzenia 
umozliwiajqcego nawiqzanie dwu- 
stronnej Iqcznosci na niewielkim 
dystansie. Oczywiscie w sprzyja- 
jqcych warunkach z dobrq antenq 



W 


mozna liczyc nawet na Iqcznosci 
DX-we. 

Takim rozwiqzaniem jest propono- 
wany w tym numerze minitransce- 
iver TinySSB skonstruowany przez 
SP5AHT. Przy dobieraniu ukladow 
dla zaawansowanych konstrukto- 
row redakcja zwraca wi^kszq uwa- 
g^ na parametry, a nie zwaza na 
koszty elementow czy czas poswi^- 
cony na zmontowanie konstrukcji. 
Takq konstrukcjq jest z pewnosciq 
prezentowany w tym numerze 
analizator wektorowy do 1,3 GHz 
skonstruowany przez DG8SAQ i z 
powodzeniem skopiowany mi^dzy 
innymi przez SQ4AVS. Caly czas 
pami^tajmy o poczqtkujqcych oraz 
zaawansowanych radioamatorach 
i pomagamy w miar^ mozliwosci. 
Jesli chodzi o prosty TRX QRP CW 
to wydaje si^, ze takq konstrukcji 
moze spelnic minitransceiver MO- 
HAIR ONE opracowany w ubie- 
glym roku przez OH7SV (miedzy 
innymi autora znanego ukladu 
JUMA). 

Urzqdzenie pracuje z bezposredniq 
przemianq czistotliwosci i jest przy- 
stosowane co prawda do pasma 
80 m, ale nic nie stoi na przeszko- 
dzie aby wykonac uklad na pasmo 
20 m np. z uzyciem latwo dost^p- 
nego rezonatora na cz^stotliwosc 
lezqcq w najbardziej wykorzysta- 





Rys. 2. PCB minitransceivera MOHAIR ONE 


nym zakresie 14 MHz. Schemat 
ideowy urzqdzenia wyjasniajqcy 
zasadi dzialania jest pokazany na 
rysunku 1 a kompletny schemat 
montazowy na rysunku 2 i 3. 
Sercem ukladu jest generator VXO 
na tranzystorze Q8 (2N3904). 

Zakres czistotliwosci pracy zawiera 
sii od 3,510-3,590 MHz (dla rezo- 
natora ceramicznego 3,58 MHz) lub 
3,630-710 MHz (dla 3,69 MHz). 
Sygnal po wzmocnieniu na in- 
werterze IC1 (04) jest podany na 
wejscie mieszacza dwudiodowego 
(2X1N41418) oraz na baz^ tranzy- 
stora Q5 (2N3904) pelniqcego rol^ 
kluczowanego wzmacniacza nadaj- 
nika. Na wyjsciu (wejsciu dla RX-a) 
jest filtr LC. Pomyslowo wlqczona 
dioda D1 zamyka doplyw sygnalu 
do wejscia mieszacza odbiornika 
(z chwilq nacisni^cia klucza CW). 
Przy odbiorze sygnal m.cz. bi- 
dqcy roznicq cz^stotliwosci sy- 
gnalu wejsciowego i VXO po- 
przez filtr R3C7C8 jest podany 
na trzystopniowy tranzystorowy 
wzmacniacz m.cz. 

W pierwszym stopniu z tranzysto- 
rem Q1 (BC548C) znajduje si^ regu- 
lacja czulosci za pomocq potencjo- 
metru R7. W drugim stopniu z Q1 
(BC548C) pomyslowo wlqczone 
dwa kondensatory C12, C13 zaw^- 
zajq zakres pasma akustycznego 
dla odbioru sygnalow telegraficz- 
nych. W stopniu koncowym za- 
silajqcym sluchawki znajduje si^ 
wtornik emiterowy na tranzystorze 
Q3 (BC548C). W obwodzie emitera 
tego stopnia znajduje si^ tranzystor 
Q4 (BC557C), za posrednictwem 
ktorego jest podawany sygnal aku- 
styczny CW podczas nadawania 
wytwarzany w generatorze z jed- 
nym elementem IC2. Pomimo pro- 
stoty ukladu autor podaje czulosc 
ukladu (MDS) 0,4 uVrms (-115 
dBm) a selektywnosc odbiornika 
500 Hz/-6 dB. 
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Maksymalna moc wyjsciowa nadaj- 
nika wynosi okolo 200 mW. Urz^- 
dzenie moze bye zasilane napi^- 
ciem 5,2-15 V/DC (pobor prqdu 10 
mA/RX, 80 mA/TX). 

Pelna dokumentaeja minitransce- 
ivera MOHAIR ONE skonstruowa- 
nego w 2009 roku przez Mattiego 
Hohtola OH7SV znajduje sie: na 
stronie internetowej: 
http://www.saunalahti.fi/hohtola/ 
ham/ham-pr oj ects.htm 

AVTMODIO 

W jednym z waszyeh nu- 
merow widzialem reklamg 
miernika AVT MOD10. 
Chcialbym sig dowiedziec, jak wyglq- 
da sprawa z programowaniem takiego 
miernika , bo chcialem go zainstalowac 
w budowanym odbiorniku KF (na razie 
nie mam znaku i dalszq cz§sc nadawczq 
transceivera QRP uruchomig , jak zdam 
egzamin i uzyskam licencjg). 

Myslg, ze podana na lamach pisma taka 
informaeja (krok po kroku) moze zacie- 
kawic wigksze grono konstruktorow. 

Z powazaniem 

Janusz Nowak 

Dost^pny w sieci handlowej modul 
AVT MODIO jest malym mierni- 
kiem cz^stotliwosci, ktory moze 
z powodzeniem sluzyc jako elek- 
troniezna skala w odbiorniku czy 
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„ProG”, ktory z chwilq puszczenia przycisku zamienia siq na „quit” 



r f 



Nastqpne krotkie wcisniqcie przycisku uaktywni napis „Add” 
(dodawanie czqstotliwosci posredniej) 



transceiverze przystosowanym 
do pracy w calym zakresie KF 
(10160 m) a nawet w pasmie 6 m. 
Modul ma nast^pujqce wlasciwosci: 

• zakres pomiarow: 1 Hz... 50 MHz 

• mozliwosc pracy jako miernik 
cz^stotliwosci lub skala cyfrowa 

• mozliwosci ustawienia offsetu 
(cz^stotliwosci posredniej) 

• zasilanie 7... 20 V/DC 
Urzqdzenie powstalo na podstawie 
projektu AVT-2885 „Fmeter" opubli- 
kowanego na lamach EdW 11/2008. 
Miernik jest przeznaczony do po- 
miaru cz^stotliwosci w zakresie do 
50 MHz i dodatkowo ma mozliwosc 
odj^cia lub dodania cz^stotliwosci 
posredniej. Schemat ideowy ukladu 
jest przedstawiony na rysunku 4. 
Ponizej zostal podany sposob pro- 
gramowania modulu opracowany 
przez dzial pomocy technicznej 
AVT. Aby wejsc w tryb programo- 
wania, nalezy przytrzymac przyeisk 
programowania. Na wyswietlaczu 
pojawi si^ napis: 


nastqpne „Sub” (odejmowanie czqstotliwosci posredniej), 


i n n 

I. I. 


„ZEro” (kasowanie z pamiqci czqstotliwosci posredniej, 
czyli praca w roli miernika czqstotliwosci), 



kolejne „tAbl”(dodanie lub odjqcie jednej z wartosci czQstotliwosci 
posredniej zapisanej w pamiqci mikrokontrolera) 



Sekwencja konezy siq ponownie napisem „quit”. Wyjscie z trybu 
programowania polega na przytrzymaniu funkcji „quit”. Wtedy caty 
wyswietlacz kilkakrotnie zamiga i wroci do stanu poczqtkowego. 


Dla przykladu, aby odjqc od wy- 
swietlanego wyniku cz^stotliwosci 
posredniq o wartosci 10 MHz, nalezy 
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skorzystac z funkcji „sub" (odej- 
mowanie). Do wejscia podlqczamy 
generator kwarcowy z kwarcem 
10 MHz. Jezeli na wyswietlaczu 
pokaze si^ np. 9,998, musimy za po- 
mocq dolqczonego trymera skory- 
gowac wskazanie do wartosci 10,00. 
Nast^pnie wchodzimy do funkcji 
„ProG ,/ i ustawiamy „sub". Potem 
dluzej przytrzymujemy przycisk, 
wystqpi znane zamigotanie i na 
wyswietlaczu powinno pokazac 
si^ 0,000. Czsstotliwosc posrednia 
10 MHz zostala wpisana do pami^ci 
i za kazdym razem b^dzie odej- 
mowana od wyniku pomiaru. Aby 
powrocic do stanu poczqtkowego, 
nalezy w menu nastawic „ZEro" 
i przytrzymac przycisk. 

www.sklep.avt.pl 

serwis@avt.pl 


Modut MiniTNC - MiniDigi 

Aktywnosc APRS w okolicy 
mozna sprawdzic, wlqcza- 
jqc radio na czgstotliwosci 
144,800 MHz. Kiedy podlqczy si§ row- 
niez TNC, to mozna zobaczyc na moni- 
torze raporty zawierajqce pozycje i inne 
dane. Po zainstalowaniu programu 
z mapq tydzie widac polozenie i prze- 
mieszczanie si§ stacji. Jesli okaze si§, ze 
w eterze jest glucho , to mamy szansg 
bye pionierem APRS w swoim regionie. 
Te informaeje i wide innych porad moz- 
na uzyskac na stronie www.aprs.pl. 
Temat jest bardzo interesujq- 
cy i wydaje mi sig, ze warto szerzej 
rozpropagowac APRS. 

Problem w tym, ze o wspomnianym 
module TNC nie znalazlem nigdzie 
zadnych informaeji , a radiotelefo- 
nu z APRS nie zamierzam na razie 
kupowac. 

Czy mozecie na lamach miesigeznika na- 
pisac, jak wykonac takie urzqdzenie do 
tradycyjnego radiotelefonu PM/2m, aby 
miec digi i bye „widocznym" na mapie 
APRS oraz wysylac bikony z wlasnym 
znakiem oraz pozycjq i informaejq opi- 
sowq? 

Staly Czytelnik SR 




Autorem prostego modulu MiniTNC 
- MiniDigi oraz softu jest amery- 
kanski krotkofalowiec WB8WGA. 


Uklad taki z pewnymi 
udoskonaleniami z po- 
wodzeniem wykonal 
mi^dzy innymi Adam 
SP5RZP 


Pokazane zdj^cia tego 
modulu wraz z wybra- 
nymi fragmentami opi- 
su pochodzq ze strony 
sp5rzp.jakubow.info. 
Jest to proste TNC 
oparte na procesorze 
PIC, jednak ma bardzo ciekawq 


wlasciwosc moze pracowac jako 
domowa staeja APRS wspomagajq- 
ca odlegle digi. Czyli idealna spra- 
wa dla szybkiego i taniego pokry- 
cia „bialych plam" w zasi^gu stacji 
przekaznikowych sieci APRS, a jest 
ich jeszcze sporo w Polsce zwlaszcza 
w gorach. Wystarczy zamontowac 
taki modul, ktory oferuje rowniez 
Adam SP5RZP (sp5rzp@op.pl) do 
radiotelefonu pracujqcego w pasmie 
2 m i juz mamy digi, a przy oka- 
zji jestesmy „widoczni" na mapie 
APRS (modul przy pracy jako digi 
wysyla bikony z wlasnym znakiem, 
pozycjq i informaejq opisowq). 
Plytka drukowana do ukladu po- 
kazanego na zdj^ciu (wersja mini 
3x3,5 cm) zostala zaprojektowana 
i wykonana osobiscie przez SP5RZP 
Zawiera tylko kilka elementow nor- 
malnych rozmiarow, a zdecydowa- 
na wi^kszosc to elementy SMD, co 
pozwolilo osiqgnqc bardzo male 
rozmiary plytki i duzq powtarzal- 
nosc parametrow. Dzi^ki temu mo- 
dul mozna bez problemow upako- 
wac wewnqtrz prawie kazdego ra- 
diotelefonu przewoznego (czasami, 
jak si^ postaramy, wejdzie nawet 
do starszego radia przenosnego) 
i otrzymujemy pozornie normal- 
ne radio, ale z uproszczonym digi 
wewnqtrz. Jak zapewnia Adam, 
jego modul wraz z okablowaniem 
jest sprawdzony, zaprogramowany 
i wst^pnie wyregulowany. 

Na stronie inter netowej znajduje si^ 
kompletna instrukeja w PDF opi- 
sujqca jak polqczyc plytk^ z radio- 
telefonem i jak jq ew. przekonfigu- 
rowac. Aby uruchomic pomocnicze 
digi, nalezy bye licencjonowanym 
krotkofalowcem i oprocz tej plytki 
nalezy posiadac dowolny radiote- 
lefon FM na pasmo 2 m z antenq 
i stosownym zasilaezem. 

Mozna wykorzystac ten modul jako 
proste TNC - np. do podpi^cia do 
komputera z portem COM i ob- 
serwacji na nim pracy sieci APRS 
(w takim zastosowaniu licencja nie 
jest potrzebna). 

Parametry techniczne i wlasciwosci 
modulu MiniTNC - MiniDigi: 

- napi^cie zasilania: od +8 do +15 V 

- pobor prqdu: ok. 12 mA 

- sciezka, z jakq emitowane sq 
wlasne bikony: WIDE2-2 (mozna 
zmienic na innq) 

- retransmitowanie ramek stacji 
mobilnych z wpisanq sciezkq: WI- 
DE1-1 

- retransmitowanie wiadomosci 
(MSG) przesylanych pomi^dzy 
staejami i ich potwierdzen 

- emisja wlasnego bikonu: co ok. 10 
minut (mozna zmienic na inny 
czas) 


- dekodowanie i nadawanie ramek 

0 pr^dkosci 1200 bodow 

- interfejs komunikacyjny do 
komputera: 9600 bodow 

- regulacja poziomu wysterowania 
nadajnika: potenejometr precy- 
zyjny 21 obrotow 

- wymiary modulu: 30x35x20 mm 

- dlugosc przewodow przylqcze- 
niowych: ok. 30 cm 

Schemat ideowy modul MiniTNC 

- MiniDigi jest zamieszczony na 
rysunku 6. 

Uklad opracowal WB8WGA, zas 
rozpropagowal na swojej stronie 
internetowej m.in. DJ700. 

Jest to mocno uproszczone TNC 
na zaledwie jednym mikroproceso- 
rze PIC16F88, posiadajqce jednak 
bardzo ciekawq funkcji retransmi- 
towania ramek APRS o okreslonej 
sciezce. 

Oto usprawnienia wprowadzone 
przez SP5RZP w stosunku do orygi- 
nalnego opracowania: 

- zaprojektowana od nowa plytka 
drukowana - zminiaturyzowana 

1 z ekranowaniem 

- wejscie obciqzone rezystorem 
(sztuczne obciqzenie wyjscia slu- 
chawkowego radiotelefonu) 

- usuni^ty jeden z rezystorow po- 
wodujqcy niestabilnosc dekodo- 
wania przychodzqcych ramek 

- zmiana wartosci niektorych rezy- 
storow i zastosowanie rezystorow 
1 % w przetworniku C/A 

- zastosowanie potencjometru pre- 
cyzyjnego do dokladnego usta- 
wienia poziomu dewiaeji 

- wyrownanie amplitudy tonow 
1200/2200 Hz) i wygladzenie 
przebiegu wyjsciowego 

- zlqcze portu, aby mozna przy nor- 
malnej pracy odlqczyc przewod 
do programowania. 

Urzqdzenie ma tak male rozmiary, 
ze bez trudu powinno zmiesci si^ 
wewnqtrz wi^kszosci radiotelefo- 
now przewoznych, a czasami da 
si^ go „upakowac ,/ wewnqtrz radia 
przenosnego starszego typu. 

Mozna je oczywiscie zamontowac 
w osobnej obudowie - wskazana 
obudowa metalowa ze wzgl^du 
na ekranowanie przed wplywem 
pol w.cz. ze wspolpracujqcego 
radiotelefonu, ale mozna go tak- 
ze zamontowac w jednej z ogol- 
nie dost^pnych i tanich obudow 
plastikowych. 

Modul ma tak zoptymalizowany 
uklad sciezek i wprowadzonq po- 
wierzchni^ masy prawie na calej 
powierzchni plytki, aby zminima- 
lizowac niebezpieczenstwo bloko- 
wania si^ procesora od sygnalu 
w.cz. pobliskiego, wspolpracujqcego 
z modulem nadajnika. 
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Rys. 5. Schemat ideowy ukfadu MiniTNC - MiniDigi wedtug WB8WGA 


Montaz. Podczas montazu nalezy 
pami^tac, aby radio bylo z „minu- 
sem" na masie (FM3011 czy FM315 
odpadajq) i aby zasilanie podlqczyc 
za wylqcznikiem zasilania radia 
- najlatwiej ten punkt zlokalizo- 
wac na wlqczniku potencjometru 
lub przycisku ON/OFF, o ile jest to 
wlqcznik mechaniczny. W przypad- 
ku wlqcznikow // elektronicznych ,, 
zasilanie najlatwiej znalezc na plu- 
sowej koncowce jakiegos konden- 
satora elektrolitycznego duzej po- 
jemnosci. Nast^pnie podl^czamy 
wyjscie odbiornika - z reguly wy- 
starczy kabel od modulu zakonczyc 
wtyczkq minijack 3,5 mm i wlozyc 
go w gniazdo sluchawek/zewn^trz- 
nego glosnika - wi^kszosc radiote- 
lefonow ma fabrycznie wyprowa- 
dzone takie gniazdo. Oczywiscie 
przy montazu modulu wewnqtrz 
radia nalezy przewody przylutowac 
np. do gniazda sluchawkowego 
wewnqtrz i od razu odpinamy wbu- 
dowany glosnik (sluchanie ramek 
na dluzszq met^ b^dzie uciqzliwe). 
Jesli w radiu nie ma gniazda na ze- 
wn^trzny glosnik, mozna ten prze- 
wod modulu podlqczyc zamiast 
glosnika radiotelefonu. Kolejne za- 
danie to podlqczenie przewodu 
modulacyjnego do wejscia mikrofo- 
nowego radia. 

Ekran kabla „czarnego" wychodzq- 
cego z modulu Iqczymy oczywiscie 
z masq wtyczki mikrofonowej, zyl^ 



srodkowq tego kabla z wejsciem 
sygnalu z mikrofonu. Tu przyda 
si^ opis zlqcza mikrofonowego lub 
odsluchujqc sygnal z radiotelefonu 
przeznaczonego na MiniDigi na 
innym radiu, ustalamy pin modu- 
lacyjny przez dotykanie na zalq- 
czonym nadawaniu np. palcem czy 
wkr^takiem kolejnych pinow, az 
uslyszymy brum w glosniku wspol- 
pracujqcego radia. 

Po podlqczeniu modulu, co oczy- 
wiste, juz nie uzywamy mikrofonu 
- odlqczamy go na stale. 

Przy podlqczania modulu do radia 
przenosnego mamy jeszcze latwiej - 
takie radia z reguly maj^ wejscie na 
zewn^trzny mikrofon - wystarczy 
tylko zaopatrzyc si^ w odpowied- 
niq wtyczk^ (najcz^sciej minijack 
2,5 mm) i zalutowac )d i na przewo- 
dzie modulacyjnym z modulu. 
Ostatnim punktem jest podpie;cie 
przewodu bialego do sterowania 
PTT w radiu. 

Ten punkt mozna pominqc w 
przypadku, jesli tym radiem jest 
radiotelefon przenosny - tarn ste- 
rowanie nadawaniem idzie tq samq 
zylq co modulacja, a modul ma to 
juz na stale zal^czone. Wowczas na- 
lezy tylko odlutowac bialy przewod 
od modulu - jest zb^dny, wr^cz 
niewskazany. W przypadku radia 
przewoznego musimy ustalic, ktory 
pin na gniezdzie mikrofonowym 
odpowiada za zalqczanie PTT i tarn 
dolutowac koniec bialego przewo- 
du. Po uruchomieniu odbioru na 
144,800 MHz obserwujemy zielonq 
diod^ LED na module jednoczesnie, 
obserwujqc diod^ LED od blokady 
szumow w radiu (o ile taka jest). 
Ustawiamy przeci^tnq glosnosc 
(z reguly 1/3 do 1/2 zakresu regula- 
cji potencjometru VOL) i blokady 
szumow (SQL) mniej wi^cej w po- 
lo wie zakresu regulacji. 

W momencie, gdy odbierzemy jakqs 



ramk^, zapali si^ dioda od SQL i po- 
winna si^ zaswiecic na chwil^ zie- 
lona dioda na module. Jesli tak si^ 
nie dzieje, dobieramy poziom glo- 
snosci w radiu. W tym momencie 
pomocne moze bye uruchomienie 
Hyper Terminalu na komputerze, 
zalqczenie monitorowania na mo- 
dule i obserwaeja przychodzqcych 
ramek. Ogolna zasada - ustawic 
potenejometr glosnosci w polowie 
zakresu, gdzie modul prawidlo- 
wo dekoduje przychodzqce ramki. 
Nast^pnym etapem b^dzie usta- 
wienie poziomu modulacji nadajni- 
ka. Modul ma wst^pnie ustawiony 
poziom dewiaeji, lecz ze wzgl^du 
na roznq czulosc torow mikrofono- 
wych roznych radiotelefonow moze 
niestety zajsc konieeznose regula- 
cji. Modul ma zaprogramowane 
emitowanie wlasnego bikonu co 
ok. 10 minut (po 10 minutach od 
wlqczenia calosci pojdzie w eter 
pierwsza ramka naszego MiniDi- 
gi). W tym czasie mignie czerwona 
dioda LED i oczywiscie zalqczy si^ 
nadawanie w radiotelefonie. Jesli 
kilka sekund po wyemitowaniu 
ramki wejdziemy np. na aprs.fi 
i wpiszemy znak MiniDigi zoba- 
czymy si^ na mapie (albo na skroty 
wpisujemy w przeglqdarce: http:// 
aprs.fi/?ca l l=XXxXXX ). 

Jesli tak si^ stalo, mozemy swi^to- 
wac uruchomienie MiniDigi. Szcze- 
golowy opis uruchomienia wraz 
z opisem poszczegolnych linijek 
znajduje si^ na stronie 
sp5rzp.jakubow.info. 



Modyfikacje miernika DL4YHF 

Cieszqcy si^ 
duzym powo- 
dzeniem mier- 
nik DL4YHF 
przeszedl kilka 
modyfikaeji. 

Najpierw po 

publikaeji konstrukcji na stronie 
autora (http://people.freenet.de/ 
dl4yhf/freq_counter/freq_counter. 
html) SQ2DYL opracowal nowe 
wzory plytek drukowanych do 
miernika (pelny opis polskiej wersji 
znajduje si^ w SR 4/2006). Ostatnio 
kolegom w OK udalo si^ tak dobrac 
elementy w mierniku cz^stotliwosci 
DL4YHF, ze uklad prawidlowo do- 
konuje pomiaru do ponad 75 MHz 
(uklad uruchomil Zdenek OK2BX). 
Uklad wejsciowy miernika zostal 
zmodyfikowany i uzyto w nim 
tranzystorow BF256 i BL199, a w 
kolejnym stopniu BL256 i SF245. 
Minusem jest czulosc przy 75 
MHz - okolo 1 Vrms. Opis ukladu 
znajduje si^ w dziale Technika na 
stronie http://www.sp-qrp.pl/. 
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XXI Mi^dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej 


Nowosci INTERTELECOM 2010 


W dniach od 13 do 15 kwietnia br. odbyty si$ w todzi Mi^dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicz- 
nej INTERTELECOM 2010. Jest to jedyna w Polsce i najwi^ksza w Europie Srodkowo-Wschodniej 
impreza branzy IT oraz ITC. 



W wystawie wzi^ly udzial kon- 
cerny mi^dzynarodowe, potentaci 
branzy telekomunikacyjnej z za- 
granicy, a takze przedstawiciele 
malych i srednich przedsi^biorstw. 
W tym roku ze wzgl^du na za- 
lob^ narodowq po smolenskiej 
katastrofie lotniczej w wystawie 
wzi^la udzial mniejsza liczba firm 
krajowych niz w ubieglym roku. 
Pomimo to targi daly uczestnikom 
mozliwosc zapoznania si^ z naj- 
nowszymi rozwiqzaniami w dzie- 
dzinie telekomunikacji, telefonii 
i Internetu. 

Tegoroczny INTERTELECOM 
skupil si^ na cyfryzacji telewizji 
i mobilnych rozwiqzaniach ko- 
munikacyjnych, a takze tradycyj- 
nie, na najnowszych tendencjach 
rozwoju branzy IT oraz ITC. Nie 
zabraklo rowniez wystawcow 
reprezentujqcych producentow 
systemow nawigacji satelitarnej, 
systemow komunikacji miejdzy- 
sprz^towej, systemow zabezpie- 
czen oraz sprz^tu telefonicznego 


i teleinformatycznego. Liczna 
cz^sc klientow INTERTELECOM 
przedstawila nowatorskie rozwiq- 
zania technologiczne w roznych 
dziedzinach komunikacji elektro- 
nicznej. 

Dla pasjonatow IT i ITC organiza- 
torzy przygotowali Salon Nowo- 
czesnych Technologii majqcych 
zastosowanie w praktyce. 

Rowniez i w tym roku targom to- 
warzyszyl Konkurs o Zloty Medal 
INTERTELECOM (do tej pory na 
tych targach medale otrzymalo 
ponad 70 produktow, sposrod 
ponad 300 zgloszonych). 

Zlote Medale INTERTELECOM 
2010 zdobyly nast^pujqce produk- 
ty (firmy): 

1. MultiModem 3G EVDO / HSPA 
(DGT Sp. z o.o.) 

2. JAMBOX Kablowka 3. Ge- 
neracji - Telewizja IP dla 
operatorow Internetu 
(SGT S.A.) 

3. Technologia ukladania swia- 
tlowodow w kanalizacji sani- 
tarnej za pomocq robota STAR 
(Technitel Polska Klimkiewicz, 
Rodziewicz, Sp. J.) 

Zanim zostanq zaprezentowane 
nagrodzone produkty oraz inne 
wybrane nowosci, warto wiedziec, 
ze do tegorocznego konkursu 
zgloszone zostaly nast^pujqce pro- 
dukty: 

- spawarka do swiatlowodow Fu- 
rukawa FITEL SI 78 (Interlab sp. 
z o.o.) 

- wielofunkcyjny instrument do 
pomiaru swiatlowodow Noyes 
OFL280 FlexTester - model 103 
(Interlab Sp. z o.o.) 

- ultralekki kabel swiatlowodowy 
do budowy sieci szerokopasmo- 
wych (Technitel Polska Klimkie- 
wicz, Rodziewicz, Sp. J.) 

ValidatorPRO-NT Certyfikator sie- 
ci Ethernet (ELNEX Dariusz J 6- 
zef Nowak) 

- swiatlowodowy monitoring wi- 
zyjny (TKP S.A. Slqskie Sieci 
Swiatlowodowe) 

- megapikselowa kamera IP AVIO- 
SYS 9070 CS (DIPOL Szydlowski 
i Wspolnicy Sp. J.) 

- VOICE metrics - System 


Identyfikacji Biometrycznej (KSI. 
pi Sp. z o.o.) 

- System Interaktywnej Komuni- 
kacji Mobilnej BlueSend (KSI.pl 
Sp. z o.o.) 

MultiModem 3G 

MultiModem 3G umozliwia re- 
alizacj^ bezprzewodowej, mobil- 
nej, szerokopasmowej transmisji 
danych i dost^pu do Internetu 
w sieciach UMTS i CDMA2000. 
Urzqdzenie stanowi idealnq alter- 
natyw^ dla przewodowych l^czy 
dost^powych, biorqc pod uwag^ 
oferowane parametry transmisyj- 
ne porownywalne do sieci xDSL 
i jego mobilnosc. 

Urzqdzenie wspiera jednoczesnie 
technologie GSM/UMTS/HSPA 
oraz CDMA2000 EVDO rev. A. 
Wybor i przelqczanie si^ pomi^dzy 
sieciami UMTS i CDMA2000 s^ re- 
alizowane automatycznie na pod- 
stawie aktualnych parametrow 
transmisyjnych. 

Dzi^ki jednoczesnej obsludze tech- 
nologii EVDO i HSPA operatorzy 
mogq traktowac wszystkich abo- 
nentow jednolicie, bez konieczno- 
sci rozrozniania, czy dany uzyt- 
kownik jest w zasi^gu sieci UMTS, 
czy CDMA2000. Zwi^kszony przez 
uniwersalnosc koszt urzqdzenia 
jest rekompensowany znacznym 
obnizeniem kosztow operacyjnych 
wynikajqcym z uproszczenia me- 
chanizmow dystrybucji i zapew- 
nieniem klientom wi^kszej do- 
st^pnosci uslug na calym terenie 
obslugiwanym przez operatora. 
Urzqdzenie zapewnia szybki do- 
st^p do Internetu: HSPA 7,2 / 5,76 
Mbit/s, EVDO 3,1 / 1,8 Mbit/s. 
MultiModem 3G zasilany jest 



MultiModem 3G 
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poprzez port USB, ale dodatkowo 
ma bateri^, umozliwiajqcq prac^ 
urzqdzenia w chwilach wi^kszego 
poboru mocy w przypadku wystq- 
pienia ograniczen prqdowych na 
styku USB. 

Zarzqdzanie urzqdzeniem odby- 
wa si^ za pomocq aplikacji DGT 
Connection Manager. 

Mozliwe modyfikacje oraz zna- 
kowanie terminali wlasnym logo 
(moze dotyczyc obudowy i opa- 
kowania, zas modyfikacje zmian 
w oprogramowaniu zgodnie z wy- 
maganiami klienta). 

Uklad jest wyposazony w we- 
wn^trzne anteny na pasma 450 
MHz, 900, 1800 i 2100 MHz. 

Ma tez mozliwosc dolqczenia ze- 
wn^trznej anteny, ktorq mozna 
wykorzystac w przypadku gor- 
szych warunkow zasi^gowych 
sieci radiowej (zintegrowanej an- 
teny teleskopowej 450 MHz bqdz 
wielopasmowej: 450, 900, 1800 i 
2100 MHz). 

www.dgt.pl 

Cyfrowa telewizja IPTV 

Cyfrowa telewizja IPTV, poza bo- 
gatq ofertq kanalow TV, wprowa- 
dza nowe uslugi interaktywne, 
niedost^pne dotychczas na pol- 
skim rynku. 

Kablowka 3. Generacji JAM- 
BOX - to produkt dedykowany 
operatorom Internetu. 

Jest to nowy produkt idqcy z du- 
chem cyfrowej ewolucji, gdzie 
telewizor jest interaktywny onli- 
ne a uslugi na zyczenie (aplikacje 
i serwisy dost^pne natychmiast 
przyciskiem pilota). 

Operatorem telewizji JAMBOX jest 
SGT S.A. SGT wspolpracuje juz 
z ponad 40 partnerami w calym 
kraju. SGT wypracowalo odpowie- 
dzi na setki problemow, caly czas 
podwyzszajqc jakosc produktu 
i zwi^kszajqc zadowolenie partne- 
row i klientow koncowych. 
Produkt JAMBOX jest ogolnopol- 
ski, centralnie promowany, lecz 
dopasowany do specyfiki lokalne- 
go rynku. Z racji doswiadczenia 
firma dysponuje mechanizmami 
skutecznej sprzedazy i obslugi. 



Telewizja IP 


Sama tez wzi^la na siebie cz^sc 
obowiqzkow, i oplat (np. prawa 
autorskie). Roznorodnosc konfigu- 
racji sprz^tu i pakietow pozwala 
dotrzec skutecznie do kazdego 
abonenta, a dodatkowe mozliwo- 
sci (wlasny kanal, kamery, serwisy, 
integracja z lokalnym biznesem) s^ 
nieograniczone, tutaj pomaga do- 
st^p do portalu partnerskiego, wy- 
miana pomyslow i doswiadczen. 
Rowniez specyfika platformy po- 
zwala na najszybsze reagowanie 
na zmiany popytu. 

Zdaniem specjalistow sama tele- 
wizja IP moze nie okazac si^ zna- 
czqco atrakcyjniejsza od innych 
rodzajow transmisji TV. Jednakze 
w pewnym polqczeniu interak- 
tywnym - takze komercyjnym 
- z innymi uslugami dostarcza 
odbiorcom zdecydowanie bogat- 
szych kompleksowych wrazen. 
Czynnikiem, od ktorego b^dzie to 
zalezalo, jest siec szerokopasmowa, 
ktorej wartosc postrzegana zarow- 
no z punktu widzenia odbiorcow, 
jak i uslugodawcow, b^dzie rosla 
wraz z kazdq uslugq dodawanq 
do pakietu. B^dzie tez zapewniala 
dochody kazdemu uczestnikowi 
medialnego lancucha wartosci, 
odzwierciedlaj^c w plaszczyznie 
komercyjnej cykl doskonalenia 
plaszczyzny technicznej. 

Uslugi IPTV pod markq JAMBOX 
swiadczy juz wielu operatorow 
w swoich sieciach w wielu mia- 
stach Polski. 

www.sgtsa.pl 

Robot STAR 

Technologia STAR (Sewage Tele- 
kommunikation Access by Robot) 
zostala opracowana w 1987 r. w Ja- 
ponic Wyposazona w samojezdnq 
kamery wlozonq przez studni^ 
kanalizacyjnq sterowana jest po- 
przez kabel z pulpitu samochodu 
TV i umozliwia podglqd na mo- 
nitorach obrazu przekazywanego 
z kanalu na zywo. 

Pokazany na wystawie samochod 
MERCEDES-BENZ Atego 1017 wy- 
posazony w sprz^t specjalistyczny 
umozliwia: 

• inspekcj^ telewizyjnq kanalow 
(DN 100 -DN 1500) 

• prob^ szczelnosci zlqczek i od- 
cinkow (DN 200 - DN 400) 

• instalacj^ kabli telekomunika- 
cyjnych w kanale (DN 250 - DN 
1200) 

• bezwykopowe naprawy kanali- 
zacji metodq punktowq (DN150 
DN400). 

Aby w kanalizacji, w ktorej 
jest wciqgni^ty przewod te- 
leoptyczny, nie odkladaly sie; 



Robot STAR w akcji 


zanieczyszczenia, zatory na kablu 
i aby mozna bylo czyscic kana- 
lizacj^ bez obawy o zniszczenie 
swiatlowodu oraz utrzymac kanal 
w nalezytej czystosci, wykonuje 
si^ podwieszanie kabla poprzez 
kolki z plastiku.. Do mocowania 
kabli wykorzystuje si^ cz^sciowo 
widocznego na zdj^ciu w rurze 
samojezdnego robota sterowanego 
z samochodu TV z podglqdem 4 
kamer sledzqcych prac^. 

W pierwszym etapie kabel jest 
wciqgany do odcinka kanalizacji 
pomi^dzy studniami. W drugim 
etapie za pomocq robota moco- 
wany jest do kanalu przy uzy- 
ciu dybli osadzonych w otworze 

0 srednicy 6 mm (otwor wykony- 
wany jest wiertlem diamentowym 
chlodzonym wodq; rozstaw dybli 
wynosi 1 m). Operacja jest nagry- 
wana i dokumentowana na ply- 
tach DVD, dzi^ki czemu podczas 
inspekcji telewizyjnej mogq bye 
wielokrotnie przeglqdane powtor- 
nie, np. w przypadku konieezno- 
sci przeprowadzenia renowacji 
czy porownania. Poza nagrywa- 
niem wynikow mozliwe jest row- 
niez uzyskanie wydruku raportu 
z opisem, wykresami, grafieznym 
przedstawieniem badanego odcin- 
ka z naniesionymi uszkodzeniami 

1 obserwaejami w odpowiedniej 
skali. Badania kanalu prowadzi 
si^ odcinkami, a maksymalny 
jednorazowy zasi^g kabla moze 
dochodzic do 400 m. 

www.technitel.pl 





Spawarka Furukawa FUEL 
SI 78 

Furukawa FITEL SI 78 wyznacza 
najnowsze standardy w dziedzinie 
zastosowan przenosnych spawa- 
rek swiatlowodowych z centro- 
waniem do rdzenia. To wzorowe 
polqczenie szybkosci, precyzji spa- 
wania oraz wytrzymalosci i ergo- 
nomii pracy. 

Urzqdzenie jest kompatybilne 
z najnowszymi technologiami 
FTTH i LAN, a jednoczesnie nadal 
pozwala na wzorowe wykona- 
nie prac na kablach liniowych. 
Ponadto umozliwia spawanie 
konektorow bezposrednio do 
swiatlowodu (system SOC 
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SeikoGiken oraz 
AMOND). Urzq- 
dzenie zostalo 
wyposazone w no- 
watorski system cen- 
trowania do rdzenia, 
ktory pozwala skrocic 
calkowity czas spa- 
wania o 20%. Takze 
nowy mechanizm 
wygrzewania oslo- 
nek spawow pozwala 
na oszcz^dnosc cza- 
su az o 30%, co czy- 
ni S178 najszybszq 
polow^ spawar- 
kq centrujqcq do 
rdzenia. Mocna 
i szczelna obudo- 
wa oraz nowa kon- 


strukcja mechaniki pozwalaj^ 
na uzytkowanie spawarki S178 
w nieprzyjaznym otoczeniu, bez 
uszczerbku na jakosci wykonywa- 
nych spawow. 


www.interlab.pl 


Terminate abonenckie 
BreezeMAX 

Firma IT Partners Telco wystawila 
na targach radiolinie sluzqce do 
przesylania danych cyfrowych 
z jednego punktu do drugiego, 
przy zachowaniu bardzo wysokich 
parametrow transmisji. 
Zaprezentowala mi^dzy innymi 
urzqdzenia WiMAX pracujqce w 
licencjonowanym pasmie 3,5 GHz 
oraz 3,7 GHz, a takze w nielicen- 
cjonowanym zakresie cz^stotliwo- 
sci 5,4 GHz. 

WiMAX to technologia transmisji 
bezprzewodowej w standardzie 
IEEE 802.16 i ETSI HyperMAN, de- 
dykowana do obslugi abonentow 
na rozleglym terenie - rowniez 
w aglomeracjach miejskich. 
Stanowi ona alternatyw^ dla 
tradycyjnych Iqczy DSL, Wi-Fi 
oraz GSM 3G. Polecana jest do 
swiadczenia uslug dost^powych 
uzytkownikom stacjonarnym. 




ktorzy byli dotychczas pozbawie- 
ni Iqcznosci (ze wzgl^du na zbyt 
duzq odleglosc od stacji bazowej 
lub brakiem uslug opartych o Iqcza 
telefoniczne). Praktyczny zasi^g 
sieci w technologii WiMAX przy 
zastosowaniu odpowiednich an- 
ten wynosi 30 km, jesli stacja bazo- 
wa i antena odbiorcza sq w zasi^- 
gu linii widocznosci (LoS) i nie ma 
przeszkod (12 km, uwzgl^dniajqc 
wszelkie przeszkody terenowe). 

Na stoisku IT Partners Telco mozna 
bylo zapoznac si^ z terminalami 
abonenckimi BreezeMAX produ- 
kowanymi przez firing Alvarion. 
Produkty te umozliwiajq opera- 
torom efektywne kosztowo i ela- 
styczne rozwiqzania pozwalajqce 
na obslugi roznych typow uzyt- 
kownikow. Jednym z nich jest 
BreezeMAX Extreme, przezna- 
czony do pracy na cz^stotliwo- 
sciach w pasmie nielicencjono- 
wanym 5,4-5,9 GHz. Urzqdzenie 
to jest pierwszym na rynku roz- 
wiqzaniem pracujqcym na tych 
cz^stotliwosciach w standardzie 
802. 16e umozliwiajqcym budow^ 
sieci stalych, nomadycznych oraz 
mobilnych. Zostalo zaprojektowa- 
ne, aby ulatwic szybkie wdrozenie 
infrastruktury szerokopasmowej 
na obszarach, w ktorych wyma- 
gane sq wysokiej jakosci uslugi 
zapewniajqce stabilne l^cza do- 
st^pu do Internetu, telefonii VoIR 
aplikacji pracujqcych w czasie rze- 
czywistym, takich jak monitoring 
wizyjny i szereg aplikacji przezna- 
czonych dla biznesu, administracji 
i spolecznosci lokalnych: Internet 
dla biznesu, monitoring, bezpie- 
czenstwo publiczne, zarzqdzanie 
infrastrukturq miejskq, inteligent- 
ne sieci elektroenergetyczne oraz 
projekty rzqdowe. 

Wykorzystanie szerokopasmo- 
wych kanalow zapewnia bardzo 
duzq pojemnosc systemu, a za- 
awansowane techniki antenowe 
pozwalaj^ zwi^kszyc przepusto- 
wosc oraz zasi^g systemu. 

www.itpartners.com.pl 
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AirCheck - tester sieci Wi-Fi 


Ciqgly rozwoj oraz wzrost znacze- 
nia sieci bezprzewodowych spra- 
wiajq, ze coraz istotniejszym staje 
si^ ich kontrola oraz szybkosc roz- 
wiqzywania problemow. Wlasnie 
w tym celu Fluke Networks wpro- 
wadzila do swojej oferty przeno- 
sny analizator sieci bezprzewodo- 
wych AirCheck. 

Analizator przeznaczony jest 
dla technikow ktorzy, zarzqdza- 
jqc sieciami bezprzewodowymi, 
mogq rozpoznac oraz lokalizowac 
wszystkie urzqdzenia dzialajqce 
w obr^bie sieci bezprzewodowych, 
niezaleznie od wykorzystywanego 
standardu - 802.11 a/b/g/n, a takze 
sprawdzic list^ dost^pnych acess 
pointow. Za pomocq testera moz- 
na kontrolowac wykorzystanie 
poszczegolnych kanalow wraz 
z przypisaniem poszczegolnych 
urzqdzen do kanalow, z podzialem 
na uzytkownikow oraz AP, a takze 
kontrolowac poziom zabezpieczen 
sieci oraz poszczegolnych urzq- 
dzen (brak/WEP/WPA/WPA2) i 
autoryzacj^ poszczegolnych urzq- 
dzen bezprzewodowych. 

Dzi^ki temu za pomocq funkcji 
LOCATE oraz anteny kierunkowej 
mozna bez problemu fizycznie 
zlokalizowac wybrane urzqdzenie 
w sieci. 

www.flukenetworks.ccpartners.pl 

TERRA - FI 

Na stoisku firmy DIPOL mozna 
bylo zapoznac si^ z seriq multi- 
switchy MSR firmy TERRA. 

Ze wzgl^du na wysokq jakosc, 
odpornosc na uszkodzenia i la- 
twosc uruchomienia sq to do- 
skonale produkty zarowno w fa- 
zie instalacji, jak eksploatacji. 



lie ztqczy uzyto przy tej konstrukcji TERRA? 







Sprawdzajq si^ w projektach do 
1000 gniazd. TERRA-F1 ma naj- 
lepszy na rynku, bardzo stabilny 
wspolczynnik bl^du modulacji 
MER dla sygnalu SAT. Zapew- 
nia doskonalq separacj^ mi^dzy 
wejsciami i wyjsciami (> 30 dB) 
oraz elastycznosc zasilania. Ist- 
niejq tez wersje z zasilaczem oraz 
bez zasilacza (przystosowane 
do zasilania centralnego i majq 
maly pobor mocy zapewniajq- 
cy male wydzielanie si^ ciepla, 
co z kolei zwi^ksza zywotnosc 
urzqdzen). 

W ofercie fir my DIPOL znajduje 
sie; pelny asortyment tych urzq- 
dzen: multiswitche kaskadowe 
i radialne, mozna na nich wykonac 
instalacj^ do odbioru z 1, 2, 3 i 4 
satelitow, sq urzqdzenia bierne 
i ze wzmacniaczem, mozliwe jest 
zarowno lokalne, jak i zdalne zasi- 
lanie. Dodatkowe mozliwosci daje 
oferta rozgal^znikow pozwalajqca 
na budow^ zaawansowanych in- 
stalacji magistralnych. 

www.dipol.pl 

Winncom Technologies 

Na stoisku amerykanskiej firmy 
Winncom Technologies mozna 
bylo zapoznac si^ z duzym spek- 
trum produktow bezprzewodo- 
wych i sluzqcych do obslugi glosu, 
w tym punkty dost^powe, mosty, 
routery, modemy, anteny, wzmac- 
niacze oraz okablowanie. Firma 
jest takze producentem nowych 
produktow i akcesoriow bezprze- 
wodowych (wydajnych anten, ra- 
dia dalekiego zasi^gu oraz pogo- 
doodpornych obudow urzqdzen). 

http://www.winncom.com 



Przedstawiciel Winncom Technologies 
demonstruje jedno z najnowszych 
rozwiqzan Proxim Wireless Wi-FI na 
potrzeby ustug transmisji danych i VoIP 



Grupa iNET skupiajqca firmy 
z sektora ISP (Internet Service 
Provider - Dostawcy Uslug In- 
ternetowych) przedstawila 
nowq anteny dyskowq Rocket- 
Dish 5G-30 na 5 GHz (AirMax 
2x2 MIMO). 

Podstawowe parametry Rocket- 
Dish 5G-30: 

- zakres cz^stotliwosci: 4,9-5,9 
GHz 

- wzmocnienie: 28,0-30,25 dBi 

- VSWR: 1,4:1 

- F/B: -34 dB 

- srednica: 648 mm 

- waga: 9,8 kg 

RocketDish 5G-30 jest to dualna 
antena paraboliczna OMT dla 
mostow radiowych MIMO 2x2 
5 GHz. Jest to antena kliencka o zy- 
sku energetycznym rz^du 30dBi 
zaprojektowana specjalnie dla mo- 
stow radiowych MIMO 2x2 z wy- 
korzystaniem urzqdzen Rocket M. 
Zapewnia ona bardzo dobre para- 
metry i niezawodnosc w przyst^p- 
nej cenie. Anteny RocketDish zo- 
staly zaprojektowane w taki spo- 
sob, aby do maksimum ulatwic ich 
montaz z urzqdzeniami Rocket M. 
Sq one zintegrowane z urzqdze- 
niami aktywnymi AirMax (mosty 
Rocket M, stacje bazowe AirMax 
oraz anteny Rocket) w celu wspol- 
nej pracy. Instalacja wszystkich 
elementow systemu AirMax nie 
wymaga uzycia specjalnych srod- 
kow - elementom montazowym 
mostow Rocket M odpowiada- 
jq mocowania zastosowane przy 
antenach Rocket. 

www.intgroup.pl 

Ubiquiti AirGrid M5 

Na stoisku anteny24.pl duzym za- 
interesowaniem cieszyly si^ nowe 
zestawy antenowe RocketDish 5G- 
-30 i Ubiquiti AirGrid M5. 



RocketDish 5G-30 i Ubiquiti AirGrid M5 


Ubiquiti AirGrid M5 jest kom- 
pletnym systemem radiowym 
802.11a/n MIMO lxl przezna- 
czonym na pasmo 5 GHz. Wyko- 
rzystanie rozwiqzania InnerFeed 
pozwolilo na zintegrowanie pro- 
miennika anteny grid z modu- 
lem radiowym i Routerem/access 
pointem. Antena charakteryzuje 
si^ zyskiem 23 dBi, moc modulu 
radiowego wynosi 20 dBm. Umoz- 
liwia to zestawienie bezprzewo- 
dowego polqczenia na odleglosci 
przekraczajqce 30 km. Zastoso- 
wanie standardu 802. lln MIMO 
lxl pozwala na uzyskanie realnej 
przepustowosci TCP/IP dochodzq- 
cej do 100 Mbps. 

AirGrid M5 pracuje w trybach Ro- 
uter lub Bridge. Interfejs Wi-Fi 
wspiera tryby Access Point, Access 
Point WDS, Client, Client WDS. 
AirGrid wspolpracuje z platformq 
opartq na systemie MikroTik Rotu- 
erOS. Urzqdzenie wyposazone jest 
w procesor Atheros MIPS 24KC 
taktowany zegarem 400 MHz, 
32 MB SDRAM, 8MB Flash oraz je- 
den port Ethernet 10/100Mbps. Za- 
silane jest przez pasywne PoE. Za- 
silacz z adapterem PoE dostarcza- 
ny jest w komplecie. Moc odbiera- 
nego sygnalu Wi-Fi przedstawiona 
jest za pomocq czterech diod FED, 
ktorym mozna przypisac wskazy- 
wanie odpowiedniego poziom sy- 
gnalu. Wbudowane zabezpiecze- 
nie przepi^ciowe/ESD przedluzy 
bezawaryjnq prac^ urzqdzenia na- 
razonego na niekorzystny wplyw 
warunkow zewn^trznych. 
Urzqdzenie jest zgodne z proto- 
kolem AirMax, ktory pozwala na 
wyeliminowanie problemu ukry- 
tych stacji przez przydzielanie 
urzqdzeniom szczelin czasowych 
(TDMA), w ktorych mozliwa jest 
bezkolizyjna transmisja. Pozwala 
to na wykorzystanie maksimum 
przepustowosci nawet przy dzie- 
siqtkach stacji klienckich podlqczo- 
nych do access pointa. 
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Wydarzenia 


AirGrid jet przeznaczony do 
zestawiania wydajnych bezprze- 
wodowych mostow lub jako ze- 
staw kliencki przy znacznych od- 
leglosciach od stacji bazowej. 

http://anteny24.pl 

N-Bridge 5 GHz 

Firma Cyberteam przedstawi- 
la kilka kompletnych systemow 
radiowym 802.11a/n MIMO lxl 
przeznaczonych na pasmo 5 GHz. 
W demonstrowanych urzqdze- 
niach wykorzystano rozwiqzania 
InnerFeed, ktore pozwolily na 



N-Bridge 5 GHz 


zintegrowanie promiennika ante- 
ny grid z modulem radiowym i ro- 
uterem/access pointem. Umozliwia 
to zestawienie bezprzewodowego 
polqczenia na odleglosci przekra- 
czajqce 30 km. 

Pokazany na zdj^ciu zestaw 
N-Bridge 5 GHz jest kompletnym 
systemem radiowym 802.11a/b/g/n 
przeznaczonym do pracy w zakre- 
sie 4800-6075 MHz. W ukladzie 
zostal zastosowany procesor Intela 
Atom n270 1,6 GHz HT (pr^dkosc 
operacyjna 1 GB DDR2). 
Pastowany modul radiowy R52n 
ma moc 320 mW przy zasilaniu 
12 V/DC. N-Bridge 5 GHz zapew- 
nia pr^dkosc hdxrcp do 200 Mb/s. 

www.cyberteam.pl 

HF 21 ITC 

W zwiqzku z obchodami 80-lecia 
PZK, Lodzki Oddzial Terenowy 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow podobnie jak w ubieglym 
roku otrzymal swoje miejsce wy- 
stawowe w hali EXPO. Tym razem 
na duzo wi^kszej powierzchni 
krotkofalowcy pokazali swoje osi^- 
gni^cia od poczqtkow polskiego 
krotkofalarstwa do chwili obecnej 
(plansze, sprz^t, karty QSL, folde- 
ry). Czynna byla tez radiostacja 
pod okolicznosciowym znakiem 
HF 21 ITC. Szczegoly w dzia- 
le „Z zycia klubow i oddzialow 
PZK ,r . 

Oprocz wystaw nowosci sprz^to- 
wych podczas INTERTELECOM 
2010 byly takze imprezy towarzy- 
sz^ce. (Konferencja Telemedycyna, 
IX Kongres INFOTELA, XII edy- 
cja konkursu o LUR INFOTELA) 
oraz liczne prezentacje, seminaria 
i wyklady. 

www.mtl.lodz.pl 


Modem PoE 

Zaprezentowana technologia PoE 
(Power over Ethernet) umozliwia 
bezposrednie dolqczenie urzqdzen 
zasilanych z sieci Ethernet bez- 
posrednio do okablowania sieci 
komputerowej bez konieczno- 
sci stosowania lokalnego zrodla 
zasilania. 



RouterBoard RB/433 




Stoisko todzkiego Oddziatu Terenowego PZK 
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ANKIETA radio 


Wsrod Czytelnikow ktorzy odeslq wypetnione ankiety do 30 czerwca br. zostanq 
rozlosowane 3-miesiQCzne prenumeraty probne miesiQCznikow wydawanych 
przez AVT oraz numery specjalne „Swiat Radio Plus” - „Echolink i spotka”. 
Ankiety mogs bye przesytane pocztq lub e-mailem (w dowolnej formie: na dru- 
kach wycigtych, zeskanowanych, pobranych ze strony www.swiatardio.pl ). 
Redakcja Swiat Radio, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
redakcja@swiatradio.com.pl 


Wybieram prenumeratQ probn^ miesiQeznika 


□ Swiat Radio 

□ Mtody Technik 

□ Automatyka, Podzespoty, 

□ Elektronika Praktyczna 

□ Estrada i Studio 

Aplikacje 

□ Elektronika dla Wszystkich 

□ Elektronik 

□ Czas na WnQtrze 

□ Estrada i Studio 

□ BudujemyDom 


□ Audio 

□ Gitarzysta 



Nazwisko 

Imig 

Wiek 

Ulica, nrdomu 

Miejscowosc i kod pocztowy 

e-mail: 

znak wywotawczy lub nastuchowy 

Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie prenumeratorow AVT Korporacja Sp. z o.o. 
zgodnie z ustaw$ o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 

Data Podpis 


Swiat Radio: 

□ kupujq □ prenumerujQ □ wypozyezam 


1. Jak czgsto czytasz podane wydawnictwa (proszg zakreslic odpowiedzi przy wszystkich z nich): 



Wszystkie 

numery 

Prawie 

wszystkie 

Stosunkowo 

CZQStO 

Czasami 

Rzadko 

Nie czytam 
w ogole 

Jestem 

prenumeratorem 

Swiat Radio 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Elektronika Praktyczna 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Elektronika dla Wszystkich 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Inne, w tym zagraniezne 
(wpisz tytut ponizej) 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


2. Jak oceniasz Swiat Radio? (proszQ zaznaezye oceng) 

(bardzo zle) (bardzo dobrze) 

1 2 3 4 5 6 

3. lie osob - poza tobq - czyta egzemplarze Swiata Radio 

ok osob □ tylko ja sam 

4. lie stron przeczytates w biezqcym numerze ? 

□ wszystkie/prawie wszystkie (75-1 00 %) 

□ ponad potowQ (50-75 %) 

□ ok. poiowy (ok. 50 %) 

□ ponizej poiowy (25-50 %) 

□ kilka stron 

5. Co robisz ze SR po przeczytaniu? 

□ zbieram wszystkie numery 

□ zbieram tylko wybrane numery 

□ zbieram wybrane artykuty 

□ przekazujQ znajomym lub przyjaciotom 

□ wyrzucam 


6. Ktore tematy interesujg ciebie szczegolnie? 

□ radiokomunikaeja UKF 01 

□ radiokomunikaeja krotkofalowa 02 

□ radiokomunikaeja dtugofalowa 03 

□ mikrofale 04 

□ amatorska radiokomunikaeja satelitarna 05 

□ radio CB 06 

□ radiokomunikaeja LPD/PMR 07 

□ odbior radiowy KF 08 

□ radiofonia cytrowa 09 

□ radiofonia i telewizja satelitarna 1 0 

□ inne systemy radiowe (zdalne sterowanie, identyfikaeja, 

kontrola dostQpu itp.) 1 1 

□ elektronika (uktady) 12 

□ anteny 13 

□ programy komputerowe dla krotkofalowcow 1 4 

□ radio + komputer (emisje cyfrowe) 15 

□ t^cznosci wspomagane internetowo (Echolink, D-Star itp.) 16 

□ staeje nadawcze lub odbioreze obsiugiwane przez internet 17 

□ odbiorniki i radiostaeje realizowane programowo (SDR) 18 

□ t^cznosci z wykorzysteniem bardzo stabych sygnatow (QRSS, WSPR itp.) 1 9 

□ telewizja amatorska (ATV) 1 9 

□ radioastronomia, radiometeorologia, inne radiowe obserwacje srodowiska 20 

□ aktualnosci krotkofalarskie (klubowe) 21 

□ aktualnosci krotkofalarskie (DX) 22 

□ radio retro 23 

□ historia radiotechniki polskiej i swiatowej 24 


7. Ktorymi z podanych dziedzin zajmujesz sig osobiscie (proszg 
podac numery z poprzedniego punktu) 


8. Podaj marki sprzgtu ostatnio zakupionego 

(nalezy podac kod cyfrowy wg zatqczonej listy - dla niezakupionych 99): 


Radiostacja KF 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 

Radiostacja QRP KF 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 

Zestaw do konstrukcji radiostacji KF 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 

Radiostacja UKF samochodowa 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 

Radiostacja UKF przenosna 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 

Odbiornik 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 

Zestaw do konstrukcji odbiornika 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 

Radiostacja CB 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 

Radiostacja LPD/PMR 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 

Urzqdzenia dodatkowe: 

rodzaj 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 

rodzaj 

marka 

rok zakupu 

cena 

zt 


9. Jakiego zakupu planujesz dokonac w trakcie najblizszych 12 miesiecy? 

□ skaner □ radiostacja CB □ radiostacja PMR □ odbiornik cyfrowy UKF (DAB) 

□ antena □ podzespoty elektroniczne □ akcesoria (mikrofon, kable itp.) 

□ literatura fachowa 


Lista marek sprzgtu lub 
zestawow: 

1 00 Alan/Albrecht 

101 Alinco 

102 AOR 

103 AVT 

1 04 Conrad 

105 loom 

1 06 Kenwood 

1 07 Maycom 

108 MFJ 

109 Midland 

1 1 0 Motorola 

111 President 

112 Radmor 

113 Realistic 
114SGC 

1 1 5 Stabo/Standard 

116 Uniden 

117 V-Electronics 

1 1 8 Yaesu 

119 Inne (proszg podac) 


Radiostacja KF 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 

Radiostacja QRP KF 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 

Zestaw do konstrukcji radiostacji KF 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 

Radiostacja UKF samochodowa 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 

Radiostacja UKF przenosna 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 

Odbiornik 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 

Zestaw do konstrukcji odbiornika 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 

Radiostacja CB 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 

Radiostacja LPD/PMR 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 

Urzqdzenia dodatkowe 

Rodzaj 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 

Rodzaj 

marka 

nie jestem zdecydowany □ 

orientacyjna cena zt 


10. Gdzie przewaznie dokonujesz zakupow? 

□ w lokalnym sklepie krotkofalarskim 

□ bezposrednio u producenta 

□ wysytkowo 

□ na gietdach sprzgtu uzywanego 

□ na gietdach internetowych 

□ gdzie indziej 

11. W jaki sposob dokonujesz zakupow (zamowieri)? 

□ osobiscie □ telefonicznie □ faksem 

□ pocztowo □ przez internet 

12. Z jakich zrodet zasiggasz informacji przed zakupem? 

□ z katalogow producentow 

□ z prospektow producentow 

□ w sklepach 

□ z cennikow i katalogow firm wysytkowych 

□ z witryn internetowych producentow lub dystrybutorow 

□ z internetowych forow i grup dyskusyjnych 

□ ze skrzynek Packet Radio 

□ od znajomych i przyjaciot 

□ na targach 

□ z czasopism (reklamy, testy itp.) 

□ z innych zrodet (jakich?) 


13. Czy konstruowates juz jakies uktady elektroniczne (samo- 
dzielnie lub z zestawow)? 

□ tak (jakie?) 

□ nie, ale zamierzam (jakie?) 

□ nie, nie jestem zainteresowany 

14. Wymien 4 najlepiej ci znane marki sprzgtu (numery z listy) 


15. Oceri je wg. podanych dalej kryteriow 

Korzystny stosunek parametrow do ceny 

Wysoka jakosc produktow 
Marka szeroko znana 
Uprawia skuteczn^ reklamq 
Ma u mnie dobr^ reputacjq 
Solidne wykonanie 
Nowoczesna technika 
Wysoki stopien niezawodnosci 
Dobry serwis 
Atrakcyjny wyglqd 
Sprzqt tatwy w obstudze 
Dtugowiecznosc produktow 

15. Czym jeszcze zajmujesz sig w wolnym czasie? 


16. 0 czym chciatbys przeczytac w kolejnych numerach SR? 


RYNEK SPRZIjTU RADIO 


$stu ofaeatO'Sct 


SprzQt w testach i prezentacjach 



Nazwa sprzQtu 


Producent 

Dystrybutor 


Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


WWW 

Alan 

www.alan.pl 





ICOM ID-800H 


Icom Polska 
Sp. z o.o. 



ICOM IC-E92D 



Icom Polska 

Sp. z o.o. 

www.icompolska. 

com.pl 


Obydwa modele radiotelefonow sy urzydzeniami przenosnymi FM o identycznym wyglydzie zewnQtrznym, ale 

0 roznych zakresach pracy. 

Alan 210 zapewnia zakres VHF (144-146 MHz), zas model 410 - UHF (430-440 MHz). 

Charakteryzujy siQ mocy wyjsciowy 4 W oraz odstQpem miQdzy kanatowym 25 kHz lub 12,5 kHz (128 grup 
kanatow pamiQci). Wyposazone sy w kod automatycznej identyfikacji numerycznej (ANI) oraz wbudowany 
funkcjQ VOX (uruchamianie nadawania gtosem). Majy skanowanie wszystkich kanatow oraz skanowanie kanatu 
priorytetowego, a takze scrambler (szyfrowanie dzwiQku). Na uwagQ zastuguje podswietlenie wyswietlacza 
LCD regulowane w trzech kolorach i zastosowany alarm bezpieczeristwa. 

Ponadto urzydzenie ma wybieralne 50 tonow CTCSS oraz 104 DCS (normalne/odwrotne) oraz licznik prze- 
kroczenia czasu i blokadQ zajQtosci kanatu. Pozostate najwazniejsze dane techniczne radiotelefonow: napiQcie 
pracy: 7,4 V DC; tryb pracy simplex lub potduplex; -czutosc odbiornika: <0,2 \N\ wymiary: 100 x 58 x 33 
mm; waga: 203 g. 

Jest to kompaktowy radiotelefon, ktory oddaje do anteny maksimum 50W na 2m i 35W na 70cm - wy- 
starczajyco duzo dla pracy przez kazdy przemiennik w jego zasiQgu. DR-635T ma 200 kanatow pamiQci, 
trzy nastawienia mocy, odejmowalny gtowicQ (panel) sterowania dla zdalnego zamontowania, rozszerzony 
zakres odbiornika i alfanumeryczny wyswietlacz z wyborem kolorow i wejsciem tonowym na przemienniki 
systemem CTCSS lub DCS. Radiotelefon dysponuje mozliwosciy dodatkowego nastawienia wielu parame- 
trow i funkcji, tak aby byt wygodny dla uzytkownika (np. wtyczanie/wytyczanie radia z chwily wtyczenia/wy- 
tyczania zaptonu silnika; funkcja podobna do pagera). Po zastosowaniu specjalnego modutu (EJ-47U) jest 
mozliwa komunikacja gtosem cyfrowym, a po zainstalowaniu specjalnego zespotu TNC (EJ-50U) - takze 
praca APRS. Jest to dobre radio do zastypienia starszych modeli. Cena 369 USD nie jest wygorowana, 
natomiast stosunkowo drogie sy dodatkowe moduty. 

Obudowa radiotelefon przenosnego Alinco DJ-V17 jest w petni wodoodporna i wytrzymata na udary i zmienne 
warunki pogodowe. Urzydzenie dysponuje pokazny rezerwy dzwiQku uzyteczny w miejscach o duzym poziomie 
hatasu, przydatny jest tez zewnQtrzny gtosnik/mikrofon z regulatorem gtosnosci. 

Nadajnik pokrywa pasmo amatorskie 2 m z mocy wyjsciowy 5 W (mozliwosc zmniejszenia do 800 mW). 
Klawiatura umozliwia bezposredni wybor czQstotliwosci do 200 kanatow. Odbiornik ma zakres 130-174 MHz 

1 czutosc 0,18 \N. Inne wtasciwosci tego modelu to: czytelny i z daleka widoczny wyswietlacz; bezposrednie 
wprowadzanie czQstotliwosci z klawiatury; 200 pamiQci i jedna pamiQC z bezposrednim dostQpem; kanat CALL; 
VFO; automatyczne przeszukiwanie pamiQci i skanowanie; elastyczna antena z gniazdem SMA; 39 CTCSS 
(encoder+ decoder); dostQp do przemiennika kodem czQstotliwosciowym. 

Alinco DJ-G7E to pierwszy radiotelefon trzypasmowy, ktory umozliwia miQdzy innymi pracQ w pasmie 23 cm 
emisjy FM. Urzydzenie jest wyposazone w podwojne VFO czasu rzeczywistego, umozliwiajQC pracQ w trybie 
full duplex w kazdym z pasm amatorskich oraz w szerokopasmowy odbiornik pracuj^cy od 530 kHz do 1299 
MHz (emisje AM i WFM). DziQki temu mozna postuchac ulubionego radia b^dz tez ogolnoswiatowej rozgtosni 
radiowej na falach krotkich. Odbiornik ma wiele trybow skanowania oraz opatentowany przez Alinco Channel 
Scope, ktory na wyswietlaczu urz^dzenia wskazuje czQstotliwosci, na ktorych odbierane sq sygnaty. Menu 
urz^dzenia jest bardzo proste w obstudze i choc transceiver nie otrzymat certyfikatu IPX7, jest z nim w petni 
kompatybilny. Alinco DJ-G7E zapewnia pracQ w pasmie 2 m z mocQ 5 W, 70 cm z moc^ 5 W oraz w pasmie 
23?cm z mocQ 1 W. W zestawie znajduje siQ trojpasmowa antena EA-163, pojemny akumulator EBP-73 (7,4 
V 1200 mAh), tadowarka biurkowa EDC-173E, uchwyt do paska EBC-23 oraz pasek na rQkQ. Ponadto produ- 
cent oferuje rozne akcesoria: mikrozestawy (EME-32A), mikrofon (EMS-62) , kabel do klonowania urz^dzen 
(EDS-11), interfejs PC USB (ERW-7), akumulator litowo-jonowy (EBP-73). 

Icom ID-800H to dwupasmowy transceiver FM i cyfrowy, bardzo z wyglqdu podobny do popularnego 
dwupasmowego IC-208H. Na uwagQ zastuguje odejmowalna gtowica sterowania, tylny radiator i tylny 
wentylator, przycisk BAND w srodku gatki strojenia. Mozliwosci cyfrowe ID-800H obejmuj^ funkcjQ D-Star, 
realizowanq modutem opcyjnym UT-118 (transfer danych z szybkosciq 950bps i gtos cyfrowy mogq bye 
przekazywane jednoczesnie na tej samej czQstotliwosci; istnieje tez mozliwosc podawania pozycji GPS). 
Proby eksploatacyjne przy pracy w terenie wykazaty petnq przydatnosc tego radiotelefonu. Podobnie jak 
w poprzedniku IC-208H, odbior byt bardzo dobry, czysty, nawet przy znacznych wahaniach poziomu 
mocy. Na uwagQ zastuguje duza czutosc blokady szumu. Cena rynkowa tego transceivera jest stosunkowo 
wysoka. 

Duobander IC-E92D jest udoskonalonq wersjq radiotelefonu IC-E91 z wodoszczelnosciq klasy IPX7. W potq- 
czeniu z opcjonalnym mikrofonogtosnikiem HM-175GPS IC-E92D pozwala na raportowanie pozycji poprzez 
system GPS. Podstawowe dane: zakres czQstotliwosci: TX 144-146 MHz 430-440 MHz; RX 0,495 ~ 999,990 
MHz; Tryby: FM, DV, AM (tylko odbior): odstQp miQdzykanatowy od 5 do 200 kHz; max. moc wyjsciowa: 
VHF/UHF 5/2, 5/0, 5/0, 1 W; wymiary: 58 x 112 x 34 mm; waga: 300 gr. z akumulatorem. 

Radiotelefon jest skierowany do entuzjastow technologii D-Star, radioamatorow pracuj^cych w terenie, oraz 
organizaeji chc^cych wykorzystywac system GPS. 

Wtasciwosci urzqdzenia: 4-stopniowy wybor mocy nadawania oraz szerokopasmowy odbiornik z funkcja 
Dualwatch, duzy przejrzysty wyswietlacz, 1304 kanaty pamiQci; * nawigaeja menu klawiatury; wbudowany 
rekorder dzwiQku i automatyezna odpowiedz; opcjonalnie mozliwosc zdalnej kontroli poprzez PC. 
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Transceiver FM IC-2200H pracujqcy z moc 3 maksymalnq 65W. Nie posiada wentylatora i dlatego 
zastosowano wielkopowierzchniowy radiator. Zaletq tego rozwiqzania jest bezszelestna praca, wymagane 
jest jednak zostawienie odpowiedniej przestrzeni do swobodnej wymiany powietrza. Ten kompaktowy, 
mobilny transceiver wazy tylko 1 ,2kg. W przeciwienstwie do wczesniejszych modeli tego typu, zawiera 
on juz fabrycznie wbudowane wszystkie nowoczesne uktady. S 3 to koder/dekoder CTCSS, DTCS (blokada 
szumow kodowanatonem cyfrowym, obstugujqca CTCSS, nadaj^ca krotkie sekwencje tonow podsty- 
szalnych), automatyczne przesuniQcie przemiennikowe, funkcja DTMF (dekodowanie wykonuje opcyjny 
dekoder UT-108, programowalne skanowanie pamiQci i skanowanie pasmowe. Odbiornik pracuje w zakresie 
czsstotliwosci 118 do 174MHz, w modach FM i AM, co pozwala na odbior w pasmach lotniczych i prognoz 
pogody (regulacja szerokosci pasma FM). Nadajnik ma nastawialne cztery poziomy mocy: wysoki (65W), 
sredni (25W), posredni (10W) i niski (5W). Proby eksploatacyjne wykazaty duz 3 wygods przy bezposredniej 
obstudze oraz dobrq jakosc audio, tak wysytanego, jak i odbieranego sygnatu. Transceiver jest odporny na 
znaczne natQzenie pola elektromagnetycznego, moze pracowac w poblizu anteny KF-wej. 

IC-V82 jest pierwszym jednopasmowym radiotelefonem na zakres 2m, dysponujqcym moc 3 7W przy 
zasilaniu z akumulatora. Radiostacja i akumulator maj 3 prawie identyczny ciQzar wynoszqcy ok. 200g. 
DziQki jego rownomiernemu roztozeniu i ptaskiej podstawie radiostacja zachowuje stabiln^ rownowags 
w pozycji stoj^cej. Stosowanie gniazd SMA nie jest konieczne, poniewaz gorna czQstotliwosc pracy dla 
gniazda BNC wynosi 4GHz. Dla wywotania wszystkich funkcji urz^dzenia wystarcza podwojne wykorzy- 
stanie - przejrzyscie opisanych - klawiszy. Nie wystajq one ponad powierzchnis czarnej plastikowej obu- 
dowy, co wprawdzie uniemozliwia ich przypadkowe nacisniQcie, ale utrudnia takze obstugs urzqdzenia. 
Skromny wygl^d IC-V82 sktania do zanizania oceny jego mozliwosci. Jest on dostspny na rynku w cenie 
190 euro. Jest takze oferowana bogata gama akcesoriow znacznie rozszerzajqcych jego mozliwosci. 

Jingtong JT-208 jest jednopasmowym radiotelefonem pracujqcym w pasmie 2 m. Jest wyposazony 
w 30 komorek pamiQci, a do obstugi ma szesnastoprzyciskowq klawiaturs i 6 klawiszy funkcyjnych. Ma 
dobrze czytelny wyswietlacz ciektokrystaliczny podswietlany niebieskim swiattem. W zestawie znajduje 
sis wszystko, co potrzebne: radiotelefon, gumowa antena, akumulator, klips do paska, sznurek, instrukcja 
i stotowa tadowarka zasilana 220 V. Radio nie posiada wiele wymyslnych opcji, tak wise jego obstuga jest 
prosta i nauczenie sis na pamiQC jego obstugi jest dziecinnie tatwe. Testy przeprowadzone z analizatorem 
widma pokazaty wszystkie zalety i wady toru radiowego radiotelefonu. W uktadzie nadajnika stabilnosc 
czsstotliwosci i ksztatt widma S 3 bez zastrzezen. Modulacja jest jednak zbyt niskotonowa, brakuje 
wysokich czsstotliwosci w pasmie akustycznym z mikrofonu wewnstrznego (wystarczy wywiercic otwor 
pod mikrofon). 

Kenwood D710 jest nastQpc 3 modelu D700, opracowanego przez firms Kenwood ponad osiem lattemu. 
Podobnie jak D700, jest to stacja dwupasmowa pracuj 3 ca z moc 3 50 W w pasmie 2-metrowym i obecnie 
rowniez z 01003 50 W w pasmie 70 cm. Odbiornik pokrywa zakresy 118-524 MHz i 800 - 1 300 MFIz. 

W TM-D710 funkcje APRS zostaty wzbogacone m.in. 0 takie elementy, jak Proportional Pathing, Decay Algori- 
thm, filtrowanie rodzaju odbieranych stacji i sortowanie ich listy. Lista moze pomiescic do 100 stacji, podobnie 
moze bye przechowywanych 100 wiadomosci. Funkcja Tune pozwala na automatyczne dostrajanie radia do 
czQstotliwosci podawanej w komentarzu innej stacji. Zamiast odbiornika GPS moze bye podt 3 Czona stacja wx, 
aby emitowac dane pogodowe. Nowosci 3 jest wbudowanie TNC do panelu wyswietlacza, dziQki czemu panel 
moze stuzyc jako samodzielne TNC podt 3 Czane poprzez interfejs PG-5J do zwyktego radia. Panel wyswietlacza 
z TNC pojawit sis na rynku jako RC-D71 0. 

Kenwood TK-71 80 to nowej generaeji radiotelefony przewozne VHF (UHF -TK8180), ktore ze wzglsdu na 
tatwosc obstugi i wszechstronnosc zastosowan ciesz 3 sis duzym uznaniem i S 3 coraz czssciej spotykane 
takze w kraju w wielu instytucjach i przedsisbiorstwach. Na obudowie radiotelefonu, wokot duzego 
wyswietlacza LCD S 3 umieszczone niezbsdne elementy steruj 3 ce radiotelefonu w postaci przyeiskow. 

Nie uzyto ani jednego pokrstta, tak wise nawet regulacja sity gtosu odbywa sis dwoma przyeiskami. 
Produkowane S 3 takze wersje radiotelefonow TK-71 89/81 89 z petn 3 klawiatur 3 DTMF (umieszczon 3 
zamiast gtosnika). Radiotelefony S 3 bardzo proste w eksploatacji i zostaty skonstruowane w taki sposob, 
aby ograniezye obstugs do niezbsdnego minimum przy zachowaniu duzej trwatosci i niezawodnosci. 
Prosta, ale solidnie wykonana obudowa jest gwarancj 3 prawidtowego uzytkowanie urz 3 dzenia w roznych 
samochodach, a takze w wielu nietypowych zastosowaniach. 

TK2180 (TK3180) to nowa generaeja radiotelefonow przenosnych VHF (UHF) 0 mocy 5W charakteryzuj 3 cych 
sis tatwosci 3 obstugi, wszechstronnosci 3 zastosowan oraz niezawodnosc^. Dziski specjalnej konstrukcji 
radiotelefonu wiskszosc funkcji moze bye programowana, zatem istnieje mozliwosc dostosowania urz 3 dzenia 
do indywidualnych wymagan uzytkownika. Przy uzyciu zestawu nagtownego radiotelefon reaguje na gtos ope- 
rator i automatyeznie uruchamia nadajnik bez potrzeby naciskania przycisku PTT (wt 3 czenie gtosem - VOX). 
Urz 3 dzenie ma syntezer czsstotliwosci, ktory przed zainstalowaniem jest programowany przez dealera wedtug 
wymagan (ustalonej w sieci czsstotliwosci pracy). Modele TK-2180 obstuguj 3 kanaty VHF, maj 3 szerokosc 
pasma 38MHz i z tego wzglsdu mog 3 bye zaprogramowane na dowolne pasmo profesjonalne lub pasmo 
amatorskie 2m (144-146MHz). Z kolei TK3180 obstuguj 3 kanaty pasma UHF (szerokosc 70MHz) i ztego 
wzglsdu moze bye z powodzeniem zaprogramowany w pasmie amatorskim 70cm (430-440MHz). Radiotelefo- 
ny te ciesz 3 sis w kraju duzym uznaniem i nie bez powodu S 3 coraz czssciej spotykane na wyposazeniu wielu 
instytueji w Polsce. 

Kenwood TMV-71E to nowy dwupasmowy radiotelefon na zakres amatorski VHF/UHF 2m/70cm ktory 
jest nastspc 3 TM-V7E. Urz 3 dzenie jest solidnie wykonane i zawiera wszystkie funkcje niezbsdne 
do pracy z samochodu oraz dodatkowo odbiornik na pasmo 23cm a takze mozliwosci utatwiaj 3 ce 
pracs w sieci echolinku. Zakresy czsstotliwosci nadajnika wynosz 3 1 44-1 46/430-440MHz (zakresy 
czsstotliwosci odbiornika: 11 8-524/800-1 300MHz). Umozliwia pracs emisj 3 FM (RX - AM/FM). Moc 
wyjsciowa nadajnika: Hi - 50/50W, Mid - 10/10W, Lo - 5/5W. Czutosc odbiornika ponizej 0,1 6uV 
(12dB SINAD). Oprocz bezptatnych akcesoriow (uchwyt do montazu w samochodzie, oprogramowanie 
MCP-2A) dostspne S3: modut dzwiskowy VGS-1, kable podt 3 Czeniowe (echolinkowy, TNC, ptyty czo- 
towej), filtr przeciwzaktoceniowy, gtosniki i mikrofony. Duzym utatwieniem w korzystaniu z urz 3 dzenia 
przez wiscej osob jest mozliwosc zapisania w jej pamisci pisciu roznych konfiguraeji, ktore tez mog 3 
bye dostosowane do roznych sytuacji (samochodzie, domu, zawodach). 
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Radiotelefon TH-K2E to przenosne urzqdzenie nadawczo-odbiorcze pracujqce w amatorskim pasmie 
czQStotliwosci VHF 2m (144.. ,146MHz). Model TH-K4E pracuje w pasmie czQStotliwosci UHF/70cm 
(430...440MHz). Obydwa radiotelefony TH-K2 i TH-K4 majq po 100 kanatow (+1 wywotawczy) i sq 
dostQpne w wersjach z klawiaturq DTMF i bez klawiatury. Posiadajq bardzo czytelny wyswietlacz LCD 
i majq wbudowany wewnqtrz VOX oraz encoder/decoder CTCSS i DTS. Radiotelefony sq bardzo proste 
w eksploatacji, zostaty skonstruowane w taki sposob, aby ograniczyc obstugq do niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu duzej trwatosci i niezawodnosci. Istnieje mozliwosc wspotpracy TH-K2/K4 z kompu- 
terem PC z wykorzystaniem programu (Memory Control Program) MCP-1A. Program ten jest dostqpny 
w wersji „free download” na stronie Kenwood Japan. W celu podtqczenia radiotelefonu TH-K2E/K4E 
z komputerem nalezy zastosowac odpowiedni przewod (interfejs 9-pinowy) PG-4Y Jakosc odbieranego 
sygnatu (a takze nadawanego, co sygnalizowali korespondenci) byta prawidtowa. 

TM-271 to solidny i jednoczesnie elegancki radiotelefon VHF. Jest niewielkim, profecjonalnie skonstruowa- 
nym urzqdzeniem jednopasmowym, charakteryzujqcym siq znacznq czutosciq odbiornika i ponad przeciqtnq 
mocq wyjsciowq nadajnika (odbiornik pokrywa zakres 1 36-1 74MHz, zas nadajnik 144-1 46MHz). Duze i so- 
lidne aluminiowe chassis zapewnia dobrq stabilnosc mechanicznq i skuteczne odprowadzenie ciepta, co po- 
zwolito na zrezygnowanie z wentylatora chtodzqcego. Sita gtosu odbiornika nawet w stosunkowo gtosnym 
otoczeniu zapewnia komfort odbioru bez znieksztatcen ani drgan gtosnika. Jakosc modulacji nadajnika jest 
bardzo dobra, zarowno dla szerszej (25kHz) jak i dla wqzszej (12,5kHz) dewiacji. TS-271 jest wyposazony 
w kodery i dekodery CTCSS/DCS, rqcznie i automatycznie wtqczany rozstaw czqstotliwosci do pracy przez 
stacje przekaznikowe - automatyczne przejscie na pracQ dupleksowq w podzakresie 145,600-1 45, 800MHz 
- oraz mozliwosc odwrotnego przyporzqdkowania czqstotliwosci nadawania i odbioru w trybie duplekso- 
wym. Rowniez selektywnosc i odpornosc odbiornika na silne sygnaty mozna okreslic jako bardzo dobre. 

Radiotelefon rqczny TH-F7E stanowi ciekawq propozycjq dla szerokiego grona osob zajmujqcych siq 
amatorskq radiokomunikacjq. Jest przeznaczony do prowadzenia tqcznosci w dwoch zakresach czqstotli- 
wosci: 144-146 MHz (pasmo 2 m) oraz 430 - 440 MHz (pasmo 70 cm). Ponadto zapewnia mozliwosc 
odbioru sygnatow w bardzo szerokim zakresie czqstotliwosci: fale dtugie i srednie (od 100 kHz do 
1,71 MHz), fale krotkie (1,71 - 29,7 MHz), fal ultrakrotkie (29,7 - 87,5 MHz), pasmo radiofoniczne UKF 
(87,5 - 108 MHz), pasmo lotnicze (108 - 137 MHz), pasmo VHF (137 - 174 MHz), pasmo telewizyjne 
(174 - 230 MHz oraz 470 - 862 MHz), pasmo UHF (230 - 400 MHz oraz 400 - 470 MHz), az po zakres 
czQstotliwosci 862 - 1300 MHz (pasmo 23 cm). Moc wyjsciowa nadajnika wynosi 5 W i moze bye 
zmniejszona nawet do 50 mW. TH-F7E umozliwia rownolegle odstuch RX all mode (AM, FM, CW, SSB) 

0,1 - 1300 MHz. Posiada 434 komorki pamiqci, ciektokrystaliczny wyswietlacz LCD zapewniajqcy rowno- 
legty podglqd dwoch roznych czqstotliwosci. Urzqdzenie posiada wbudowany koder/dekoder CTCSS (42 
sub-tony) oraz DCS (104 kody). 

Radiotelefon CP-180 to 64-kanatowe urzqdzenie nadawczo-odbiorcze VHF, z 8-znakowym, podswie- 
tlanym wyswietlaczem oraz 10 ikonami, przeznaczony dla kierownictwa i pracownikow wiqkszej firmy. 
Petna, odpowiednio skonfigurowana klawiatura umozliwia natychmiastowe potqczenia indywidualne lub 
wywotanie grupowe, zapewniajqc jednoczesnie dostqp do menu i listy kontaktow. Uzytkownik, dziqki 
funkcji wyswietlenia, ma mozliwosc natychmiastowej identyfikaeji wywotujqcego. Blokada klawiatury 
zapobiega przypadkowym potqczeniom i zmianom ustawien, a tym samym zapewnia uzytkownikowi 
utrzymanie tqcznosci. Radiotelefon cechuje tatwosc uzyeia. DziQki dobrze zaprojektowanym, wytrzyma- 
tym przyeiskom, porQcznym pokrQttom zmiany kanatow oraz wtqczania i regulacji sity gtosu, korzystanie 
z radiotelefonu jest mozliwe nawet w rQkawicach. Duzym utatwieniem w pracy sq cztery programowalne 
przyeiski, ktore umozliwiajq natychmiastowy dostQp do najczQsciej uzywanych funkcji. 

Radiotelefon Motorola CP-040 charakteryzuje siQ matymi rozmiarami, najnowoczesniejszymi zrodtami 
zasilania oraz wyjqtkowo trwatq konstrukcj^. CzQStotliwosc pracy: 1 46-1 74MHz/VHF (403-440/UHF1, 
438-470/UHF2), liezba kanatow: 4. Moc nadajnika: 1-5W. Oprocz poziomu mocy mozna przetqczac blokadQ 
szumow pomiQdzy normaln^ i o wyzszym progu. Regulowany poziom mocy to bardzo potrzebna funkeja; 
uzytkownik moze wybrac mat^ moc nadawczq (kiedy odlegtosc pomiQdzy korespondentem jest niewielka) 
i wydtuzyc zywotnosc baterii, lub duzq moc nadawcz^ - aby zwiQkszyc zasiQg. Ciekawq wtasciwosciq ra- 
diotelefonu jest mozliwosc ograniczenie czasu potqczenia. ZasiQg okoto 2km w terenie zabudowanym. Poza 
miastem do 5km w terenie otwartym. Radiotelefon ten charakteryzuje siQ duzq trwatosci^ i niezawodnosci^ 
dziatania, nawet w trudnych warunkach klimatycznych. 

Intek MX-1 74/460 to profesjonalne radiotelefony samochodowe VHF/UHF, programowane komputerowo, 

0 maksymalnej mocy nadajnika 25W. Zakresy czQStotliwosci pracy: 136-1 74MHz (MX-1 74), 440-460MHz 
(MX- 460). Wsrod dostQpnych 101 kanatow mozna zaprogramowac 99 kanatow regularnych i 2 kanaty 
alarmowe. DziQki uktadowi kompandera, ktory poprawia jakosc modulacji i wzmacnia sygnat zewnQtrzny, 
urz^dzenie charakteryzuje siQ w wysokq jakosciq dzwiQku. Z innych cech radiotelefonu na uwagQ zastuguj^: 
duzy wyswietlacz LCD, wbudowany encoder/dekoder CTCSS/DCS, programowany odstQp miQdzykanatowy 
25kHz/1 2,5kHz, programowanie czQstotliwosci i wielu funkcji. Kanaty mog^ bye zaprogramowane przez 
sprzedawcQ lub przez uzytkownika (z pomocq instrukcji). szeroki zakres czQstotliwosci pracy sprawia, ze 
radiotelefony s^ polecane zarowno dla stuzb profesjonalnych, jak i amatorskich 2m (MX-1 74) oraz 70cm 
(MX-460). 

Yaesu VX-8E to najnowszej generaeji radiotelefon rqczny - obstuguje funkcjQ Bluetooth oraz GPS/APRS. 
Odbiornik moze pracowac w przedziale czQstotliwosci od 0,5 do 999 MHz zas nadawanie w trzech zakresach: 
50 - 54 MHz, 144-146 MHz, 430 - 440 MHz (maksymalna moc wyjsciowa 5 W). Prestizowy, elegancki, nie- 
wielkich rozmiarow, zostat wykonany z solidnych poliwQglanowych materiatow oraz stopow aluminium, gwa- 
rantujqcych wodoodpornosc (1 m na 30 min), odpornosc na wstrzqsy, daj^cy mozliwosc pracy w trudnych 
warunkach srodowiskowych. Kompaktowa obudowa, nowoczesny design, tatwosc obstugi to podstawowe 
zalety tego radia. Model zostat tak skonstruowany, aby najczQsciej uzywane przyeiski znalazty siq z lewego 
boku radiotelefonu w zasiQgu palcow prawej dtoni - PTT, MONI (Squelch Off), VOL i F (Function). Kazdy z 10 
numerycznych przyeiskow na klawiaturze panelu przedniego ma przypisane funkcje opisane szczegotowo 
w instrukcji uzytkownika, duzy czytelny wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci (35x18 mm) umozliwia tatwy 
dostqp do informaeji. Zintegrowany system APRS umozliwia wymianq pozycji oraz przesytanie komunikatow. 
Do radia dotqczony jest akumulator litowo-jonowy FNB-1 01 Li. Radio posiada wbudowany sensor cisnienia 

1 temperatury, ktory umozliwia odezyt na wyswietlaczu zarowno cisnienia, temperatury, jak i wysokosci oraz 
kombinaeji tych funkcji (GPS dostqpny jako opeja). 


SR 

7/2004 


SR 

6/2004 


SR 11, 
12/2003 


SR 

5/2004 


SR 

4/2004 


SR 

2/2007 

4/2009 


SR 

2/2010 


Swiat Radio Czer wiec 2010 


E 







RVNEK i GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA 


Kupiq 

Filtr CW 500 Hz FL-32 do loom 
735. 

Slupsk. Tel. 889 114 529 


Filtr CW FL32 500 Hz do Icoma 
IC-735, pilnie. 

Slupsk. Tel. 889 114 529 


XupiQ obudowQ do R394KM 

(aluminiowa skrzynka). 
Ztotniki k/Poznania. 

Tel. 693 899 940. 

E-mail: sp3hcl@post.pl 


KupiQ rQczny nadajnik na 
morskie pasmo (dziataj^cy!). 
Przeznaczenie - Battyk, Morze 
Potnocne. 

Krakow. Tel. 722 250 525. 
E-mail: faktografia@interia.eu 


KupiQ sprawny zasilaczdo 
radiotelefonu „Murzynek” 

produkcji Zaktadow Radiowych 
Radmor Gdynia typu 3077/1 lub 
podobny. Oferty proszQ na maila 


lubtelefonicznie. 

Jarostaw. Tel. 603 600 388. 
E-mail: sp8aup@o2.pl 


Pilnie poszukujQ „Funk 
Amateur”, rocznik 1977, 1978, 
1979. KupiQ za pobraniem lub 
do wglqdu. Dobiegniew. 

Tel. 95 761 37 36,516 243 569 


Radio krysztatkowe-detektor, 

komplet ze stuchawkami. 
Zagan. 

Tel. 68 478 37 46 


Sprzedam 

Alan 18 CB radio z mikrofonem 
i wzmocnieniem Midland DM 
510, moc 4 W, 40 kanatow 
AM/FM, Loc/DX, Mic gain, tuba 
PA, info 158585. Cena 220 zl. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 87, moc10W/25W, 
stan bdb, kompletny, 6 x 


40 25,610 MHz-28,320 MHz, 
AM/FM/USB/LSB/CW, instrukcja 
obstugi po polsku, mikrofon 
oryginat, wieszak na mikrofon, 
mocowanie i kabel zasilaj^cy. 
Info gg 158585. Cena 550 zl. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alan, mikrofon, wzmacniacz 
mocy CB, nadajnik UKF sredniej 
mocy, przystawka krotkofalowa 
do Radmora. 

Warszawa. 

Tel. 22 811 69 67 


Antena 145 MHz 2 x 3/4 + 5/8 

lub zamieniQ na bazow^ antenQ 
70 cm. 

Mielec. Tel. 722 296 055 


Antena CB Delta Loop na 

pasmo 11- metrowe. Radio- 
-wzmacniacz Pionieer, stereo 4 x 
85 W + pilot. 

Zdunska Wola. 

Tel. 880 757 221 


CB Maxon C70 nowy, system 
ESP cyfrowe przetwarzanie 
mowy, ASQ automatyczne 
i manualne panel dotykowy, 
sterowanie z gruszki, pudelko, 
instrukcja obstugi. Cena 220 zl. 
Wroclaw. 

Tel. 606 304 957 


CB Realistic (r^czniaki) 2 szt. 
stan idealny, dodatkowe anteny 
flexible. Cena 800 zt. 

Elk. 

E-mail: Iexs2007@wp.pl 


Comsat cyfrowy odbiornik 
satelitarny Polonia FTA 16. 
Polska grafika, pilot, 4000 
kanatow, srebrny, nowy. Cena 
250 zl. z wysytk^. 

Zabrze. Tel. 32 271 11 27 


Dwie ptytki kit AVT 2310 -TRX 
Antek 80 m. Jedna z ptytek jest 
czQsciowo obsadzona elementa- 
mi. Cena 50 zt. 

Niemodlin. 

Tel. 694 381 032 


Densei EC 2002 Albrecht super 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie 
i echo, zasilany z baterii 9 V, 
wktadka elektretowa, czutosc 
62+/- 3 dB, impedancja 3000 
Q, czQStotliwosc przenoszenia 
150 Hz-3500 Hz. 

Cena 110 zt. 

Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Japonska radiostacja wielo- 
pasmowa Yaesu FT-817 D, 

KF/6m/2m/70cm, modyfiko- 
wany nadajnik, TX 1 ,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz, 
wiQc pracuje w pasmie CB, 
nowa, gwarancja. 

Cena 2299 zl. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Japohski radiotelefon Yaesu 

FT-60 E, duobander VHF/ UHF 
skaner i radiotelefon, nowy. 
Odblokowane nadawanie TX 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl . 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 6/201 0 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 


70 Swiat Radio 




RYNEK / G I EL DA RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


137-1741420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany. 

Cena 859 zl. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbior- 
nik KF ze wstQgami oraz na- 
dajnik 2 m/70 cm, dualband, w 
SSB pracuje takze na 2/70 cm 
(odbior). TX 137 do 174 MHz 
i 410 do 470 MHz, nowy, 
gwarancja. Cena 1249 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Ksiqzka „Cieri Btyskawicy”, 

historia budowy repliki 
radiostacji powstariczej. Sche- 
maty, dokumentacja i zdjqcia 
z etapow budowy, zdjqcia 
archiwalne. Gratis ptytka 
z nagraniami archiwalnymi 
oraz glosem konstruktora. 
Cena 25 zt. 

Szrerisk. 

Tel. 601 492 245. 

E-mail: sq5abg@o2.pl 


Midland/Alan 28 CB Radio, 

40 kanaow, AM/FM moc 4 W, 
podswietlany panel, S-met, 
SWR, PA, filtry ANL/NB. Wiele 
przydatnych funkcji, oryginalny 


mikrofon ze zmianq kanatow. 
Foto na e mail, info GG 158585. 
Cena 320 zt. 

Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Odbiornikkomunikacyjny 
Sangean ATS - 909, pasmo 
150 kHz-30 MHz z SSB plus 
UKW 76-108 MHz, 306 pamiQci, 
nowy, zapakowany. 

Cena 669 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radio Irena w dobrym stanie 
sprzedam, zamieniq na akce- 
soria lub uszkodzone CB radio 
mobilne. Podana cena z przesyt- 
kq. Nie wysytam za pobraniem 
(wptata tylko na konto). 

Cena 75 zt. 

Ztotow. 

Tel. 510 666 938. 

E-mail: protekton@op.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowany TX 40-580 MHz! , 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 1329 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-8, 

6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowany TX 50-54 MHz, 
140-174 MHz, 420-470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 1729 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
-1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchow, dekoder, nowy. 
Cena 555 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Tukan produkcji Unitra Warel 

w Warszawie 2 szt. Radia 
wygladajq jak wczoraj kupione, 
chociaz majq ponad 30 lat, sq 
sprawne w 100%. 

Cena z uwagi na wartosc muze- 
alnq - komplet 2 szt 1 000 zt. 

Etk. 

E-mail: Iexs2007@wp.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamiQci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 259 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQci, nowy, 
zapakowany. Cena 305 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III potrafi 
dekodowac systemy: EDACS- 
-Ericsson, EDACS SCAT, Mo- 
torolatype I, type II, Smartnet, 
Privacy Plus, LTR, zapakowany 
gwarancja. Cena 1369 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uwaga uzytkownicy najstarszej 
wersji miernikow SWR/PWR 
SP2GPC, modernizujQ te 
mierniki na wersjQ najnowszq, 
wymieniam mostek pomiarowy, 
wyswietlacz na wiqkszy, 
procesori program, mierzy V, 

W, dBm, SWR. Cena 150 zt. 
Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


W petni sprawne lampy 
rosyjskie nowalowe i hepta- 
lowe do budowy wzmacniaczy 
audio i do naprawy urzqdzen 
radioelektronicznych produkcji 
ZSRR. Warszawa. 


Tel. 511 836 859. 

E-mail: radioamator10@ 
interia.pl 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowy 
niezawodny radiotelefon. 

Cena 1019 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Zasilacz do CB firmy EMA 
13,8 V, 10-12 A, fotki na e-mail. 
Info GG 158585. 

Cena 150 zt. 

Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 

ZamieniQ 

Kenwood TM-271A nowy za- 
mieniQ na skrzynkg antenowq 
LDG Z-100, LDGAT-100 PRO, 
SG-211 AT AS-100. Instrukcje 
TS-820, TS-530, FT-857, 
FT-707. 

Wartkowice. 

Tel. 607 669 235 


ZamieniQ radiostacjg A7B 
na CB radio. 

Sieradz. 

Tel. 508 378 235 








Prenumerujesz wiqcej niz jedno z ponizszych pism? 


To znaczy, le jestef jut Cztonklem Klubu AVI uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 
bezptalnych egxempigrzy naszych czasopism, wydanyeh pried 2 miesiqcomi. JeSli prenumerujesz 
nczasopism, molesz zamPwiC n-7 darmowych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 fytutftw mole 
otrzymae za darmo l egzemplarzjr zai Prenumerator 6 tytufdw ma prawo do 5 darmowych 
egzemplarzy). Prezentacje aktualnie oferowanych numerOw wszystkich czasopism znajdziesz 
na stronoch www.Klub.AVT.pl . Tam rdwniel molesz ztolyt bezptatne zamdwienie. 


eruiesz? 




Zaprenumeruj! Zajrzyj na strong 10 lub skontaktuj z Dzialem Prenumeraty 
Telefon 022 2578422. e-mail: prenumerata@avt.pl 


W Elektronik radio 

MAGAZYN ELEiraONIKl HDf IAKW*LMJ ■ F 1 1 ^ 

Doffi ^pB.“SaaaMa ^/ckus'sla " 

. £»> mm 


rnfodu 

toclmii 
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PRZE DSIf BIOHSTWO KAND 10 W 0 . PROD J KCTJNE 
ZAKUD €t£KTRON'!CZ»0- IECHANIC3HT 


BURO« 

Producent 

ANTEN 


OFEKUJE ANTEPiY DO! 

* TELEW1ZJI PRZE MY SLOWE J 

* MONITORINGU 

* TELEFONIi KOMdRKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECi ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 


40 MHz -2500 MHz 

k. J 


Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
leL/faks: (24) 355 78 88 
leL kom. 601 242 031 
e-mail: ram 1 x@ramix.c 0 m.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprzgt komunikacyjny firm: 



Wysytka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


f 



[RAMIXI 


Rok zatozenia 1992 



Wroclaw 5 
Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 





reii-Tet 


Dystrybutor sprz^tu radio komunikaeyfn ego 

Radiostaqe Amalomkie, Mwskje, Lolnicz&, Rrofesjonalne. Anteny 
Systemy cyfrows D-Star,. IS AS. NEXEDGE. czj^so zamionne 

wwwtentech.pl 


TanTfoph 

I Mr I P tf II loom, Vaesu. Kenwood. Aiinco, SleppIR. Diamord. M icroHAM, 
Ki?len>an Antenna, Maas Elektranik, Heit Sound, i witla nnyctr 





mm 


Inin irViQrTrro^^^ame^s z vjr. qw Ajg 
vBHnrMHLm mobil izer 


moillwosc [apamigtdnld tfci IS klucry |w zestawte 2 
[i>ra c a m onostabil un. til stabtloa lub crasowa z progra 
bttpbirDdnla ilerowanle tirzekazntkiL-m 12 V 
mlntaliirowD wyjtifary: 20i\Sriiih 


Oost^pntr w&rajo: 

A - plytka drukoora $*t • 


(ISrWIWiTSfflifRr fit, tesicitmnffa H 
fMnflTTj DaiiiTIi|jpjp!;< r 3ST4ri' 



UDOSKONAL SWOJ WZMACNIACZ 

Zdalnls sierowany poten^Jometr 
do aolikacil audio 


Urz^dzenLe doakonale 
wyposalonego 


potencjometr z silnikiem 2x5ok/B 
pilot zdalnego sterowania 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Kornoracia Su z 0 , 0 ., 03-197 Warszawa, til. Leszczvnowa 11 
leL 022 257 34 50. fax 022 257 34 55, e-mail: liarffllowy^autpl 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telelony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne i taryfikacjg PLATAN, 
Osprz§t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalire; MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN. PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telelony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje. serwis gwarancyjny 1 pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



RD.H. CON-SPARK Sp. z o.o. 

81 -345 Gdynia, ah Jana Pavria II 1 
tef./fax: 68 620-92-61, 68 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com, pi 


GENERALITY DYSTRYBUTOR 


www.conspark.com.pl 

www.yaesu.pl 


HURTOWNIA I SKLEP CB RAOIO 


Wysylka do firm, sklepow I odbiorcow indywidualnych 



ul. Narvik 23. 30-436 Krakow, tel./fax 0122622646 
tel, kom. 608434672, e-mail: biufo@tertad.pl 



Polecamy sprzet radiokomunikacyjfiy najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT ALAN. TTI, INTER. COBRA, SUNKER. 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE’SERIO PRESIDENT. LEMM. 
MIDLAND. HUSTLER. WILSON. FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe. 
reflektometry. gtosniki, mikrofony, nasifacze, reduktory napifcia 
24/1 2 V, kable, il^cza i inrre 


KOMPUTERQWA ANAUZA ANTEN! 

sklep internelowy, serwis: WWW.teltad.pl 



inRADIO 

centrum rodiokomunlkocjl 


92-51 S Lodz, ul. PuszkinaSO 

tel. +42 549 28 28: e-mail: biuro^i nradto.pl 

internet: www.inRADIO.pl 


YAESU VX-7E 
ffn/2mrjOcrn 5VM 


YAESU VX-5 E 
Z modern 3W 


ICOM rC-V85 7Wat ! 


przeditawtntl YAESU w Feists 


ILJNIDEjH 


UEC-S&XLT2| 


jUflOMKLT 


USC-23QXLT 


;UBC-72XL1 


^ofiejjilm; prjieifctewkfol UNIDEN-Beairtafw Felice 




YAESU 

FT-2SO0^rfrf 


YAESU 

FT-flSOa 


YAESU 

FT-B8Q0 


ICOM 

IC-706MK2G 


YAESU 
FT-450 E. 


(COM IVT56PROIII 


ofictalnY j.irzretf5tawic LeT YAESU ^ofsce 


£ Uzytkuje-sz anteny? Czy masz mozliwosc ko-ntrolowania tell 
s parametrow? Sprawdz efektywnoic pfacy, przednslizuj 
»- parametry wyregutuj antene i cie&z stez Sepszych 
£ lacznosci PoE^^mdSzczegoly - WWW.lftRADlO.pl 


Now a serta zasitaezy do urzadzen nadawezo- 
odbrorezyeh KF. VHF, UHF Bardzo dobre 
parametry, bardzo dobre ceny 

Szczegbty - na strong WWWJnRADtO*pl 


in R ADiO -oiicjalry p-rze cist A1SE w Pelste 


Przyst^pne ceny, wysoka jakodC. bardzo 
dobry serwis sprawiaj^. tunery LDG 
ciesza sit? duiei popularnoici a. INRADIO 
jest wylaeznym ijr/ e d si aw i ure I e r ■" w Pctee 

firmy L DG-U 

Sunery j n 1 e no ■, \i 


'Przyjechak&my do inRADIO po YAESU FT-450 t dobry 
z asilacz Zaczynatem gdy bylem ettfopoom - w hsrcerstwte, 
w Hiubie SP3ZAL Ptonrej byte praca, star wojsnny zndw 
praca Odzyskatem zezwotente rok fomu t zaezynam 
ponewnie Dteczego kupitem w inRADIO? Bo in majq 
najwt^cej sprzqtu t najlepsze ceny Mfy szwagier tez 
wkfdtce b$dzte krdtkofatowcem i tez pnyjedziemy do Lodzi 
Pozdrawiamy koiezankt > kotegd w " 

Roman SP3FGQ ze szwagre-m - Andrzejemf Sltipca 


NajnizszB ceny w Pofsce 
• 20 lat doswiadezenta 
■ Najwiqkszy wybor 


Chwalone reezne transceivery VHF/UHF 


Chwalone odbiorniki szerokopasmowe UNIDEN 


pnarne j staejonarne 


Oobre i taoie zasitaeze 


Analizatory antenowe 


RlgExpert 


GSos naszyeh klientow 


Automatyczne tunery antenowe 


To tylko przykladowe urz^dzertia. Ponad 7300 urz^dzeri jest 
dost^pnych natychmiast ! Dzwori do nas i pytaj o inne urz^dzenia. 

Wi^cej informaeji: 
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RVNEKRADBiXn.EFeMMBKDHSIGlLDK> ■ AMVENY «l 


KDU LTT-S4M ■ ■ I 

CECHV ■ I I 

■ NAPI&CJA. DC MGMWeV/WWMDV/ 1 0©0V, 4IKMW4V/4 W/400V/1 EKK3V II I 

“ HAP^CIA AC GflOMWGV/GW/EOOV, 1 1 0OflV. 4W4DW4HN/ 1 MMV 

' PASMO AC 1 EMKCHZ 

' PBAOV DC GOOMA-fiOOttMfcMMArMQMA: 1 QA: 4Q0MA MDQQMA'iQMA^MMA, 1 ! M 

■ PRAflY AC WDMA/BUQOMfrGQM ft 6&JMA.- 1 0A . -1 DOW .V-10D0M A- 4(hWL'fl«M A' M£ - ^ — 

f * risw DO ^DTDMATVKI PRftMYSt DWEJ - PljTLA PJ^QCWA 4-21WA 
' 2MWKA ZftX3E$#W TRY ft AUTOMATYCZJff, MMWMflY 

‘pomiahvaC'+W 

-TFWEUWS 

* wn im WG MM mcALL MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 

'ZSZtSP'** CENA BRU1 " ro 1000 zi 

- TRY0 MWM1HI CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 

* THVJS ttEATtVfc MODE 

■DATAMJ) 

’ PQLACZENIE 00 KOMPUTtFW ■ PORT ffS232C, US6 

* PODSWTfTTlANY WVSWETUCZ ^MJLTTfflSPLAY) I SOX 26 MM 

* SLEEP MOOE 

* SYWAUZACJA StAatJ 0A1ER1 {6XRUJ 

* MQarWOSC ZASIUNlA 1 SIECE Z30VAD 

■ WAGA2 2KG +*} 

w WYMtARY 30C X 24SX 100 MM 


URZADZENIA POMIA 



:*;*• • r 


' L 

www.sklep.avypl 


034 97 Warszawa, til. Leazczynowa If 
OZZ ZS 7 S4 SO, fax OZZ ZS 7 »4 SS, a-mitfl; hand\owy@avt.pl 


NIE PtAC MANDATOW ! 

Automatyczny wf^cznlk swia'ial 

Ali/T ^ ML Dost^pne wersje: 

—T* - — i i_y *J \ A - plytka drukowana 

a f' \ #*v B ‘ komplct eEem0nE.6w 

^ J c ' ukiad zrn&ntowany 


vtnaiitiuibiun-zwiMmBhi to. i iul 

W-i&i Mu/aiUikHiL ill iBiisijiiuifa fj 

i$um zm mm mmm Msa 

shuuH i JjgjJilJamafliii y J-uJ 






Radia 

CB 


95-200 Pabianice 

ul. Piet rustriskf ego 14 

tel./faks 42 213 01 12 

www, sonar, biz .pi 

e- mai E : 5onar@sonar. biz.pl 

crynne od pan. do pi^tfcu w godz 9-17 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwts 


Wysylfca iprz^iu dta sktepAw i instytucji 
Firma istnieje na rynku od 1 99G r. 




Bezposrednt importer; 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreanscy dostawrcy 



Zapraszamy do sklepu internetowego 

.FHU-NETPOL.PUSKLEP 


eNka s.c, General ny Dystrybutor 





Drwen to Perform, In STYLE! 


CHA250BX II 

"typr CP I Ground Plane) 

Czestotl Iwdsc : 

Nadawanle: 3.5 - 57 MHz 
Odbiar: 2 - 90MHz 

Moc maksyinairia! zsow sss 

Typ Zt^czai SO-239CUC1) 
imp^dancja: 50 n 
U.SWA < 1,S 
Dlugosc; 7,13 rn 

Wytr3ryma+Qiic na wtalrj iOfl km/h 
VUdgft: 3.2 kg 


VA250 

CzestotJtwcisc^ 

rraaawflniei 3,5 - 54MHz 
Odbiar: 2 . 40 MH? 

Hoc maksyrridlnar 2QOW SSB 
typ aNcza; SO-239 £uO| 
Imped'ant/a: 50 O 


V.SWR < 1,5 
Wymlary; 

RoipigtoSti Z,S6 m 

Wyscko&c: 0,66 m 
WytriymflUi^ 

na ivialr; 144 km/h 
Wag a: 2,3 kg 


Anteny Kabte Zl^cza Przelotki 
Akcesoria R adi otele fony 

H+S KENWOOD YAESU ICOH DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 

mmlJQCiB^kSKlSfSblllO 


sklepTpl 


Uchwyt (magnes 1 3cm) Anten a samochodowa _- . 7 

SUNKER ELITE U103 CB Sunker ELITE CB 107 



m l! 

k 

1 w 

l Cena: 37,00 zl 

iff 

I 

mlk 

L(UCH023e) 

f 


IWontaz n a -magnes 
RG58w^PL259 
Srednioa: 120mm 


Cena: 70,00 zt 

(ANT0422) 


Cz^stotliv/osc: 2G-28MKz 
Wzmocnienie: 4dB 
V.SWR: 1,1:1 


fmpedancja: 50Q 
Moc max : 500W 
Diugosc: 1 r 58m 


\toga: 290g 
Monlaz: . v 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handfowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


bezpoSredni importer cb radii 

LAFAYETTE 



avanti 


ODBIORNIKI GLOBALNE ETON 


ARES TRUCKER 


SZEROKI WYBOR ZASILACZY 


Z Wami juz 20 lat 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl tel: 22 831-34-52 fax: 831-54-43 

Lafayette 



QSPRZ^T ANTEISEQWY 



144/430 MKI 144 IWZ 134- 174MHz 


PMR44C OD 240.- brutto 
VHF 136-174 Mhti OD 330.- hnilto 


29JS3J 144/430 MU' 





!a I anoqdwvm 


L ! LU Li liQLHll: SiT L J'U? 

QS-ty? WuLS£%a, ILL. Lg-StWl! Liu W till 

iisi nn a m \m an 114 m 

WlltlLlalu.il Lilum'@uL , UlL 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceivers 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541 , TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PR0/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821 H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PRO-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v. 7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


szczegoty dotyczqce reklam 
w Rynku i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 
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PODR^CZNY INFORMATOR HANDLOWV 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacjQ w ofercie firm ogtaszaj^cych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty sig w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

5/10 

2 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

5/10 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 11, 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


6/10 

25 






Anprel Electronics, ul. Kameiskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 OstrowWIkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

6/10 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

6/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

6/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. L^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

4/10 

3 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

6/10 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/09 

23 

• 


• 

• 


JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

6/10 

25 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S^cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

6/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

5/10 


• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


6/10 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 
15, 17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

6/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagieiionska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

6/10 

92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

6/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

6/10 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

6/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

6/10 

74 


• 

• 

• 


TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

6/10 

73 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

6/10 

72 






Wirtualna Polska, ul. Traugutta 1 1 5 c 80-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 
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SWIATA RADIO 


PROTOTYPOWE PIYTKI STYKOWE 


Do montazu ukladow elektronicznych bez lutowanfa 
Ideal ne do testowania uktadow elektronicznych 




Ptytka 1680 pd stykowych 
ztrzema gniazdami zasilania 
wymiary: 224*150*21 mm 

rrm 


Ptytka 840 p6 1 stykowych 
wymiary plytkl: 168*55*10 mm, zaczepy 
znajdujqce $i$ z boku piytki umozliwiajq 
t^czenie kilku ptytek w jeden wi^kszy modut 


M'fflilY* 

Ptytka 2420 p6l stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary 240*195*21 mm 



u*mmk 

Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220*120*21 mm 


Zestaw 140 l^czowek 
do ptytek stykowych 



www.sklep.avt.pl 


WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 





Programowanie sterownikow PLC w j^zyku 
drabinkowym 

Wspotczesne sterowniki stosowane wsystemach automatyki sg urzgdzeniami 
niezwykle elastycznymi funkcjonalnie, co wynika przede wszystkim z mozliwosci 
ich programowania. 

Jednym z najpopularniejszych jgzykow wykorzystywanych do przygotowywania 
aplikacji dla PLC jest graficzny jgzyk drabinkowy (nazywany takze skrotowo 
LD lub LAD). Jest to od wielu lat podstawowy jgzyk programowania PLC, 
ktorego znajomosc przez automatykow zajmujgcych sig tworzeniem aplikacji 
przemystowych jest wrgcz niezbgdna. 

Stanistaw Flaga 

stron: 191 cena:69zt 



Katalog elementow 
SMD 


PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla 
elektronikow 

Ksigzka jest kompleksowym podrgcznikiem przeznaczonym dla wszystkich 
uzytkownikow pakietu projektowego PADS, zardwno poczgtkujgcych jak 
i zaawansowanych. 

Przejrzysta - oparta na wieloletnim doswiadczeniu autora - struktura ksigzki 
i dogtgbne, bogato ilustrowane opisy prezentowanych zagadnien powodujg, 
ze poznanie sposobu obstugi oraz Jajnikdw” PADS-a nie sprawi ktopotu takze 
mniej wprawnym projektantom. 

Maciej Olech 

stron: 398 cena: 69 zt 


Transmisja intemetowa danych multimedialnych 
w czasie rzeczywistym 

Wksigzce szczegotowo opisano procesy transmisji danych multimedialnych, 
uwarunkowanych czasowo, wsieciach skonstruowanych na bazie stosu 
protokotow TCP/IP Omowiono w niej przystosowanie protokoiu IP do transmisji 
danych w czasie rzeczywistym, konstrukcjg strumienia cyfrowych danych 
multimedialnych, protokotRTP do transportu danych w czasie rzeczywistym 
oraz zagadnienia transmisji wsieciach dostgpowych. Opisano protokoty sygnal- 
izacyjne Sip H.323 iRTSP iinne. 

Bartosz Antosik 

stron: 332 cena: 52 zt 


Stron: 344 35 zt 



Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Stron: 304 35 zt 



Uktady scalone - 
odpowiedniki 


Stron: 784 44 zt 


Uktady wtryskowe 
Common Rail w prak- 
tyce warsztatowej. 
Budowa, sprawdzanie, 
diagnostyka 
Hubertus Gunther 
Stron:160 41 zt 


Interfejsy sprzgtowe 
komputerow PC 

Michael Gook 


Stron: 536 70 zt 



Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UY5XE 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 


Stron: 232 47 zt Stron: 241 


30 zt Stron: 280 51 zt 



Projektowanie ztozonych uktadow cyfrowych 

Podrgcznik opisujgcy projektowanie uktadow cyfrowych. Podano podstawy 
klasycznych metod projektowania prostych uktadow logicznych, sposoby 
projektowania ztozonych uktadow w strukturach mikroprogramowalnych, z 
wykorzystaniem systemow mikroprocesorowych iz wykorzystaniem uktadow 
programowalnych, produkcjg i wykorzystanie uktadow programowalnych 
CPLD i FPGA, programowe systemy wspomagania projektowania wrazz 
omowieniem poszczegotnych etapow projektu, wybrane informacje dotyczgce 
wspotczesnych jgzykow opisu sprzgtu (VFIDL, Verilog iAHDL) oraz algorytmy 
realizacji projektu w strukturach FPGA. 

Marek Pawtowski, Andrzej Skorupski 

stron: 248 cena: 59 zt 



WstQp do programowania sterownikow PLC 

W ksigzce zawarto ogolne informacje o budowie, dziataniu i zastosowaniu 
sterownikow PLC oraz opisano podstawowe polecenia i funkcje stosowane do 
ich programowania. Klarowne przyktady wykorzystania poszczegotnych funkcji 
przedstawiono wykorzystujgc jgzyk drabinkowy. Podano takze wiele konkret- 
nych informacji przydatnych dla osob zamierzajgcych praktycznie wykorzystac 
sterowniki w roznych urzgdzeniach. Szczegotowo omowiono realizacjg indywi- 
dualnego projektu programistycznego. 

Robert Satat, Krzysztof Korpysz, Pawet Obstawski 

stron: 260 cena: 44 zt 



MIMIAIRDHIIUU3 SAMICHIDDWII 


Systany 

transmisji danych 


Systemy transmisji danych 

Podrgcznik akademicki opisujgcy zagadnienia budowy, sposoby funkcjonowania 
i zastosowah najczgsciej spotykanych przewodowych (K-Line, CAN, LIN, MOST, 
FlexRay) i bezprzewodowych (IEEE 802.11, FliperLAN/2, DECT, Bluetooth, GSM, 
GPS, GPRS) samochodowych magistrali danych. W opisie architektury sieci 
teleinformatycznych pojazdu uwzgtgdniono model OSI oraz kompatybilnosc 
elektromagnetyczng. Praktyczne zastosowanie samochodowych uktadow 
transmisji danych przedstawiono na przyktadach stanowisk realizujgcych 
podstawowe procedury i badanie wybranych przewodowych oraz bezprzewo- 
dowych magistrali danych. 

Bernard Fryskowski, Elzbieta Grzejszczyk 

cena: 65 zt 



Maty stownik technic- 
zny niemiecko-polski 
i polsko-niemiecki 

Praca zbiorowa 


Stron: 402 42 zt 



Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Stron: 124 22 zt 



Pomiary oscyloskopowe Wspotczesny oscylos- 

Rydzewski Jerzy kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Mikrofale. Uktady i 
systemy 

Jarostaw Szdstka 


Stron: 242 38 zt 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Stron: 391 49,50 zt 


Stron: 328 69 zt 



Telewizyjne systemy 
dozorowe 

Pawet Katuzny 


Stron: 234 48 zt 


Stron: 352 44 zt 



rKOtfflAMCWALS’E 

SmOWNBJ 



Programowalne ster- 
owniki automatyki pac 

Krzysztof Pietrusewicz, 
Pawet Dworak 


Stron: 542 68 zt 


www.sklep.avt.pl 



















KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 



Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 


KS— 981 001 Sztuka elektroniki cz.l i II R Horowitz W. Hill. WKL, str. 1185 82 zt 

KS— 981009 Scalone przetworniki AC i CA R.van de Plassche. WKL, str. 468 38 zt 

KS— 981 250 Pracownia elektroniczna - uktady elektroniczne L. Grabowski . WSiR str. 276 1 8 zt 

KS— 981 256 Podstawy elektroniki cz. I B. M. Pioro. WSiR str. 1 84 20 zt 

KS— 981257 Podstawy elektroniki cz. II B. M. Pioro. WSiR str. 392 25 zt 

KS-9901 51 Pracownia elektroniczna - elementy uktadow elektronicznych 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 1 5 zt 

KS— 990301 Elementarz elektroniki ( MIK ) cz. I, II, III , IV S. Gardynik tqcznie str. 864 58 zt 

KS-990302 Stabilizatory napiQcia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, str. 387 40 zt 

KS-990303 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. I S. Kwasniewski, str. 367 41 zt 

KS-990304 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. II S. Kwasniewski, str. 496 41 zt 

KS— 991 003 PSpice. Symulacja i optymalizacja uktadow elektronicznych A. Krol, 60 zt 

NAKOM, str. 259 

KS— 991 1 33 Elektronika J. Watson. WKL, str. 466 43 zt 

KS-200105 Wzmacniacze mocy audio-aplikacje cz. IV S. Kwasniewski, str. 277 41 zt 

KS-200301 Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 PR Gatka. MIKOM, str. 298 29 zt 

KS-200406 Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERWIS ELEKTRONIKI str. 71 2 45 zt 

KS-200602 Systemy telekomunikacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKt, tqcznie str. 851 80 zt 

KS-200705 Podstawy teorii sygnatow J. Szabatin. WKt, str. 499 48 zt 

KS-200707 Uktady cyfrowe B. Wilkinson. WKt, str. 220 43 zt 

KS-200903 Liniowe obwody mikrofalowe S. Rostoniec. WKt, str. 260 35 zt 

KS— 21 0209 S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownikow 

PLC firmy Siemens A. Krol, J. Moczko - Krol. NAKOM, str. 383 75 zt 

KS-21 0304 Diody, diaki odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 50 zt 

KS— 21 0604 Anteny telewizyjne i radiowe J. Pieniak. WKt, str. 1 91 32 zt 

KS-21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85 zt 

KS-21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzeii A. J. Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 228 

KS-21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 23 zt 

WSiR str. 360 

KS-21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzen Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 252 

KS-21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79 zt 

KS-21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik t. Komsta. WKt, str. 252 45 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKt, str. 1 24 22 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 127 30 zt 

KS-22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 45 zt 

KS-22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 43 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 53 zt 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt, str. 268 55 zt 

KS-220805 Katalog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35 zt 

KS— 22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtoiiski. BTC, str. 226 39 zt 

KS-221005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 42 zt 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 65 zt 

REA, str. 1146 

KS— 221 1 1 3 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42 zt 

KS-221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS— 221 201 Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKt, str. 242 41 zt 

KS-221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL 69 zt 

M. Zwolinski WKt, str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 42 zt 

KS-221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 69 zt 

WKt, str. 419 

KS-221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 40 zt 

WKt, 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKt, str. 1 44 53 zt 

KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne R Gorecki. BTC, str. 250 43 zt 

KS-2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65 zt 

KS-2301 1 8 RS 2320 Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera 67 zt 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS-230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 40 zt 

str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 44 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 39 zt 

KS-23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 45 zt 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKt, str. 61 0 48 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKt, str. 483 45 zt 

KS-23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 38 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzqcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 45 zt 

KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 68 zt 

Hans-Jurgen, WKt, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKt, str.1 00 37 zt 

KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 53 zt 

KS-231 001 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS-231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 41 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 


KS-231 220 Uktady cyfrowe HI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 
KS-240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKt, str. 408 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych R Hadam, BTC, str. 21 6 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. R Gorecki, BTC, str. 334 
KS— 241031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 

KS-241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 
KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 

KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, 
str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str. 304 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 
KS-250719 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 

KS-251020 Mikrokontrolery dla poczqtkujqcych R Gorecki, BTC, str.408, 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielinski. WKL, str. 848 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 

KS— 251 212 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 

KS-2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 
KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt. R Kozak WKL, str.444 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 
KS-260202 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 
KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 
KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 
KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 
KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 
KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 
KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 
KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 
str. 203 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 

KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 

KS-271003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 

KS-2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 

KS— 2801 1 1 Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 

KS-2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 
Rafat Baranowski, str. 176 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 
KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 
KS-290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 
KS-290304 Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 
KS-290602 Systemy i sieci dost^powe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 
KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 
Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 
KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 

Tomasz Winek, str. 224 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtoiiski, str. 128 
KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 
KS-290914 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

KS-290915 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 
KS-290916 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 
KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 

KS-291002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ +, Helion, 

Andrzej Daniluk, str. 280 

KS-291004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 
KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 
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ZAMOWIENI E 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksiazki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosza t 13,10 z\ 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi§ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Pod pis 

(czytelny) 

1 | PARAGON 

FAKTURA VAT nr NIP piecz^c 

3 

4 

5 




ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMO 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


Miernik ma ksztalt sondy z czujni- 
kiem szpilkowym. Pozwala to na 
latwe dolqczenie wejsc pomiarowych 
do elementow SMD. Dziqki dodatko- 
wemu zlqczu mozliwy jest rowniez 
pomiar elementow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar pojemno- 
sci wzakresie 1 pF.JO |xF. 



AVT 5 1 2 A+ 30 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT51 2 B 80 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


NWT7 Analizator obwodow 


NWT7 to konstrukcja analizatora DK3WX 
w postaci przystawki do PC. Podstawowy zakres 
pracy urzqdzenia wynosi od 100 kHz do 60 
MHz, zas moc wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). 

Jednym z podstawowych rodzajow pomiarow 
NWT7 sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich strojenie. Przy 
uzyciu dodatkowego ukladu analizator moze bye 
zastosowany do pomiarow dopasowania anten 
oraz jako prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 

NWT7 A 20 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 



AVT 1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny modul zasilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqczenia transformatora 
sieciowego. Zakres napiqc wyjsciowych: 1,25...25 V, 
prqd wyjsciowy: 1 A 

AYT1066 A 3 zl - w zestawie plytka druko- 
wana i dokumentacja 

AVT 1066 B 1 5 zl — w zestawie plytka druko- 
wana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT 1 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i uruchomiony 



AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


Uklad mininadajnika do wspolpracy z domowym radiood- 
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napiecie zasilania 12V. 

Wymiary plytki: 9x45 mm 

AVT21 17/1 A 4 zl - w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2117/1 B 9 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 




Prosty w zmontowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 
wykorzystuje fabryeznie przygotowa- 
nq i zestrojonq glowicq UKF. Zakres 
odbieranych czqstotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na pfytce odbiornika znajdujq 
siq jeszcze dwa uklady scalone. 

Pierwszy z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, drugi jest 
wzmacniaczem akustyeznym. Odsluch 
staeji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego glosnika. Strojenie calego odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby 
stosowania specjalistycznych urzqdzen pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. 


Dokladny opisw EdWl/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2469 B 48 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 





Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilaeza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 

AVT735A 6 zl 
AVT735 B 20 zl 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 

AVT5151 A 32 zl 
AYT5151 B 73 zl 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 19. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i unikanie korkow. 


AVT2807 A 5 zl 
AVT2807 B 30 zl 


AVT735 Regulator impulsowy 6 24 V/10 A 


AVT5151 Minitransceiver J^drek 


AVT5161 Zasilaez sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


AVT2807 CB-1 9 miniodbiornik CB-radio 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjacb analogowycb np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


AYT5161 A 
AYT5161 B 


58 zl 


118 zl 


Zasilaez 
0 -25V 0-5 A 


0 25V 
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AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J§drus" 



Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 

AVT727 A 3,5 zl 
AVT727B 1 4 zl 


AVT2873 Prosty filtr audio na ukladzie Maxim 



Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 
przepuszczanego pasma. 

AVT2873 A 4 zl 
AVT2873 B 35 zl 


AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 



Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzeri nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1 203, A244). 

AVT5127 A 24 zl 
AVT5127B 80 zl 


Urzqdzenie pomimo prostoty 
ukladowej umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB na dowolne 
wybrane dwa pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 20 m. Nie 
tylko sam uklad elektroniczny, ale 
rowniez obsluga zostala ograniczo- 
na do niezbqdnego minimum przy 
zachowaniu dobrych parametrow. 

AVT2818 A 1 5 zl — 

w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do wykrywania 
i mierzenia (przyblizonego) 
natqzenia pola elektromagne- 
tycznego. Jest to pomocne w wy- 
krywaniu wszelkiego rodzaju 
posluchow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac rowniez 
zastosowany w laboratorium 
elektronika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub wykry- 
wania napiqcia w przewodach 
sieciowych. Cale urzqdzenie 
mozna podzielic na cztery czqsci: 
wejsciowy wzmacniacz wysokiej 
czqstotliwosci, prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszechnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 


Dokladny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje przesuniecie 
zakresu czestotliwosci 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokladny opis w EdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl- w zestawie 
laminat i dokumentacja 
AVT2460 B 37 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elemen- 
tow i dokumentacja 



AVT2479 Odbiornik RX-80 



Urzqdzenie umozliwiajqce odbior pasma amatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Uklad jest 
przystosowany do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowadzi siq Iqcznosci 
lokalne, to po zastosowaniu innych 
obwodow LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior wszystkich 
zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2479 B 28 zl -w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 


i dokumentacja 


03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 
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AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


AVT 157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 0m 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 1 2 
V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiary 
plytki: 28 x 28 mm. 

AVT21 22 A 4,60 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 22 B 1 3,70zl - w zestawie 

plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 




Kit jest odpowiedziq na 
wzrastajqce zapotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiorniki 
80/1 0m. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie siq z pracq 
krajowych krotkofalowcow 
oraz wysluchiwanie komu- 
nikatow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (pasmo 80 m). Pasmo 10m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie 
DX-ow. Odbiornik zostal zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 

Dost$pne wersje: 

AVT157/2 A 1 0 zt - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT157/2 B 1 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2126 Modut miliwoltomierza LCD 



Modul woltomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 V. 
Caly kit moze bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 

AVT2 1 26 A 6 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 26 B 30 zl - w zestawie plytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT21 26 C 52 zl - uklad zmontowany i urucho- 
miony 


AVT2270 Modut miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9V. Caly kit moze 
bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez 
wykorzystac do pomiaru prqdu. 

AVT2270 A 6 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2270 B 36 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2270 C 58 zl - uklad zmontowany i uruchomiony 



AVT355 Modem radiowy 



Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza- 
dzenie nadawezo— odbioreze, 
umozliwiajacy emisje cyfrowa. 
W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki ktorym 
odbior sygnalow KF odbywa sie 
bez zaklocen. Modem zasilany 
jest bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 


AVT355 A 5,7 zl-w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT355 B 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 



Modul jest uniwersalnym ukladem 
integrujqcym w sobie woltomierz, 
amperomierz i termostat. Mozna go 
wykorzystac w zasilaezu laborato- 
ryjnym do monitorowania wartosci 
ustawionego napiqcia oraz aktualnie 
pobieranego prqdu. Termostat wraz 
z odpowiednim ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem 
i przeciqzeniem. 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


AVT2857 A 1 8 zt 
AVT2857 B 52 zl 


Uklad miernika czestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci pracy 
transceivera. 

AVT2318 A 14,8 zl - 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2318B 45 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popularne odbiorniki radiokomunikacyjne sq 
przewaznie przeznaczone do odbioru kilku 
emisji i z reguly majq uproszczone filtry dobrane 
pod kqtem odbierania najszerszego sygnalu. Dla 
modulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
kach jednowstqgowych filtr ma szerokosc 2,4-3 
kHz. Dla sygnalow telegraficznych jest to wartosc 
zbyt duza - uebo operatora narazone jest na 
szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiqzaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 

AVT51 09 A 1 2 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT51 09 B 73 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 






AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcycb 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie staeje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czestotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskicb ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac od razu, bez koniecznosci 
uruebamiania. Odsluch na sluebawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podezas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT962 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
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Od Redakcji 

Mimo zaloby narodowej w 12 kwietnia zrealizowano kolejng. l^cznosc z kosmosem w ramach progra- 
mu ARISS. To juz druga szkola w Polsce, ktora miala okazj^ wzi^c udzial w tym przedsi^wzi^ciu. Kolejne 
cztery czekaj^. cierpliwie w kolejce. 

W numerze zamieszczamy ponadto sylwetki naszych OM’s Tadeusza Matusiaka SP6XA i Piotra Sli- 
wiaka SP8EV, relacj^ z VIII Pielgrzymki Krotkofalowcow na Jasn^ Gor$ oraz ze spotkania w Nowej Slu- 
pi, a takze material „Nowy S^cz na falach krotkich”. Z przyczyn technicznych nast^png. cz^sc „Historii 
krotkofalarstwa” zamiescimy w numerze lipcowym. Milej lektury. 

Vy 73! 

Wiestaw SQ5ABG 


ARISS w ZSTiO Nr 3 w Katowicach 


Z inicjatywy Jerzego Zajdy 
SP9BGS, nauczyciela elektro- 
techniki i czlonkow Szkolnego 
Klubu Amatorskiej Lgcznosci 
Radiowej przy Zespole Szkol 
Technicznych i Ogolnoksztal- 
cgcych Nr 3 w Katowicach, 12 
kwietnia br., w ramach edu- 
kacyjnego programu ARISS, 
w wypelnionej po brzegi 
uczniami i zaproszonymi gosc- 
mi sali gimnastycznej zespolu 
szkol, z pozytywnym skutkiem 
przeprowadzono Igcznosc z ko- 
smiczng stacjg orbitalng, pra- 
cujgcg pod znakiem OR4ISS. 
Radiostacja szkolna SP9ZHQ 
pracowala pod znakiem oko- 
licznosciowym SN0ISS, a rela- 
cji mozna bylo sluchac na QRG 
145.800 kHz. 

Z uwagi na zaangazowanie 
wielu instytucji i organiza- 
cji mi^dzynarodowych, jak tez 
ponad 2-letnie przygotowanie, 
dyrekcja szkoly, mimo zaloby 
narodowej, nie zdecydowala si$ 
na odwolanie imprezy. Zrezy- 
gnowano natomiast z uroczystej 
oprawy, a pami^c ofiar tragedii 
uczczono minute ciszy. 

Honorowy patronat nad tym 
przedsi^wzi^ciem objgl slgski 
kurator oswiaty Stanislaw Faber 
oraz dyrektor Sl^,skiej Delegatu- 
ry Urz^du Komunikacji Elektro- 
nicznej Grzegorz Doros. 

O 8.56 nawigzano polgczenie 
ze stacjg orbitalng i w trakcie 
7-minutowego QSO uczniowie 
szkoly zdolali zadac 11 na 20 


przygotowanych pytan, na ktore 
odpowiadal japonski astronauta 
Soichi Noguchi. Z informacji 
uzyskanej od astronauty wyni- 
kalo mi^dzy innymi, ze tempe- 
ratura w przestrzeni kosmicznej 
w dzien wynosi plus 200 stopni 
Celsjusza, natomiast w nocy mi- 
nus 200 stopni. Ponadto astro- 
nauta przekazal kilka informacji 
o sposobie sp^dzania wolnego 
czasu i formach relaksu w ko- 
smosie, jak tez informacji o spo- 
sobie przyrzgdzania posilkow. 
Na zakonczenie QSO (dokladnie 
w 48 godzin po tragedii narodo- 
wej) Soichi Noguchi przekazal 
kondolencje narodowi polskie- 
mu, stwierdzajgc: „Chcialbym 
zlozyc kondolencje dla Waszego 
narodu. B^dziemy sledzic wy- 
darzenia w Polsce z przestrzeni 
kosmicznej. Przesylamy Warn 
wyrazy wspolczucia”. 

Po zakonczeniu Igcznosci, 
wojewoda slgski Zygmunt Lu- 
kaszczyk, poruszony tym nie- 
zwyklym przedsi^wzi^ciem, 
a zwlaszcza wyrazami wspol- 
czucia ze strony japonskiego 
astronauty dla narodu polskiego 
w zwigzku z tragedy narodowg, 
gorgco podzi^kowal organizato- 
rom tego niezwyklego przedsi^- 
wzi^cia, zyczgc im dalszych suk- 
cesow na niwie krotkofalarskiej. 
Rowniez slgski kurator oswia- 
ty Stanislaw Faber wzruszony 
wydarzeniem stwierdzil, ze nie 
docenial dotychczas mozliwosci 
polskich krotkofalowcow, dla 



Uczniowie zadajgcy pytania 


ktorych jest pelen podziwu. 
Przedsiiwziicie to rejestrowane 
bylo przez wszystkie lokalne me- 
dia tj. prasi radio i telewizj^. Or- 
ganizator przedsi^wzi^cia, kol. 
Jurek SP9BGS, rozchwytywany 
byl przez dziennikarzy, udziela- 
jgc wielu wywiadow. 

Uzupelnieniem przedsi$wzi$- 
cia byl pokaz wozu ze sprz^tem 
pomiarowym miejscowej delega- 
tury UKE, a informacji udzielali 
jej przedstawiciele, tj. Krzysztof 
Gaw^da i Wladyslaw Cholewski. 

Przedsiiwziicie to stanowi- 
lo doskonaly efekt medialny 
i doskonaly promocji polskiego 
krotkofalarstwa, otwartego na 
bardzo nowoczesne techniki ra- 
diowe i spotkalo sii z zywym 
zainteresowaniem wszystkich 
osob biorgcych udzial w tym 
wydarzeniu. Z uzyskanych in- 
formacji wynika, ze uczniowie 
wielu - nie tylko slgskich szkol 
- z zywym zainteresowaniem 
sluchali prowadzonej Igcznosci 


KROTKOFALOWIEC POLSKI 



i byla to doskonala okazja do 
popularyzacji krotkofalarstwa 
wsrod mlodziezy. 

Z kronikarskiego obowi^z- 
ku nalezy stwierdzic, ze poza 
Jurkiem SP9BGS, operatorami 
radiostacji SNOISS byli mi^dzy 
innymi Jozef SP9CAT i Adam 
SP90HP, ktorzy po zakoncze- 
niu l^cznosci ze stacji orbitaln^. 
przeprowadzili wiele ciekawych 
lokalnych l^cznosci na UKF. 
Szczegolne slowa podzi^kowania 
nalezy si$ Jurkowi SP9BGS, kto- 
ry niezwykle sprawnie przepro- 
wadzil cate przedsiQwzi^cie, wy- 
soko ocenione przez zebranych. 
Zatem, Jurku: w imieniu PZK 
wielkie dzi^ki i tak trzymac!. 

Ponizej pytania zadane przez 
uczniow i otrzymane odpowie- 
dzi: 

1. Jaka temperatura panuje na 
zewn^trz waszej stacji? 
Temperatura na zewn^trz 
wynosi okoto 200 stopni 
Celsjusza w dzien, natomiast 
w nocy minus 200 stopni, 
a wi$c jest zimno. 

2. Jak rozpoznajecie pory 
roku? 

Pory roku rozpoznajemy, 
spogl^daj^c na Ziemi$. Zim^ 
jest biato, natomiast latem 
kolory s^ intensywne, co jest 
szczegolnie widoczne, gdy 
patrzymy na morza i oceany. 


3. Jakie rozrywki s^ na stacji 
kosmicznej? 

Zajmujemy si$ tym samym, 
co na Ziemi: Internet, DVD, 
e-maile. 

4. Co robicie w wolnym czasie? 
Patrzymy na ZiemiQ, slucha- 
my muzyki, ogl^damy filmy. 

5. Czy stuchacie muzyki, jesli 
tak, to jakiej? 

Tak, uwielbiamy muzyk^, 
ja szczegolnie muzyk$ pop, 
ale tez klasyczn^. Wlasnie 
slucham V Symfonii Beetho- 
vena. 

6. Czy Slonce w kosmosie wy- 
gl^.da inaczej niz na Ziemi? 
To dobre pytanie. W ci^gu 
dnia Slonce oswietla Ziemi$ 
i to wygl^da pi^knie. W ci^- 
gu nocy Slonce oswietla 
Ksi^zyc i to tez jest pi^kne. 

7. Co bylo najbardziej impo- 
nuj^ce, zadziwiaj^ce w pana 
pierwszym locie kosmicz- 
nym? 

Najbardziej ekscytuj^cy byl 
pierwszy spacer w przestrze- 
ni kosmicznej, wyjscie ze 
stacji to bylo bardzo intere- 
suj^ce doswiadczenie. 

8. Co jecie na stacji podczas 
ekspedycji? 

Jest to zwykle kuchnia rosyj- 
ska, amerykanska, ale ostat- 
nio takze japonska np. teraz 
jemy sushi. 


9. Jak przyrz^dzacie posilki? 
Nie mamy normalnej kuch- 
ni, przygotowujemy jedzenie 
albo podgrzewaj^c, albo do- 
daj^c wod^. 

10. lie czasu zajmuje warn przej- 
scie calej odleglosci w stanie 
niewazkosci? 

To nie tyle spacer, ile uno- 
szenie si$ w powietrzu, od- 
pychanie si$ od scian. Nie 
trwa to dlugo. 

11. Jak cz^sto stacja otrzymuje 
dostawy prowiantu? 


Co miesi^c dostajemy z Zie- 
mi now^ dostawy zywnosci. 
Wlasnie czekamy na nast^p- 
n^, ktora ma dotrzec lada 
chwila. 

12. Kondolencje. 

Chcialbym zlozyc kondolen- 
cje dla Waszego narodu. Bq- 
dziemy sledzic wydarzenia 
w Polsce z przestrzeni ko- 
smicznej. Przesylamy Warn 
wyrazy wspolczucia. Dzi$- 
kujemy za rozmowQ. 

Opracowat: Tadeusz SP9HQJ 


Spotkanie cztonkow Staropolskiego 0T PZK (0T51) 



Spotkanie otwiera Pawet SP7SR 
prezes Staropolskiego 0T PZK 


17 kwietnia w Nowej Slupi 
odbylo si$ zapowiadane juz po- 
nad miesi^c wczesniej spotka- 
nie czlonkow tego najmlodszego 
OT PZK. OT 51 ma obecnie 
110 czlonkow, aw spotkaniu, 
ktore bylo w zasadzie Walnym 
Zebraniem Sprawozdawczym 
za ostatnie 6 miesi^cy, wzi^to 
udzial ponad 50 z nich. Podczas 
spotkania zebrani zapoznali si$ 
ze sprawozdaniami z dzialalno- 


sci OT, takze z wynikami kon- 
troli OKR za ostanie 6 miesi^cy. 
Byla okazja do wr^czenia OH 
PZK Starachowickiemu Klubo- 
wi PZK SP7PFD. Przy takich 
okazjach przyjmuje si$ takze 
nowych czlonkow. 17 kwietnia 
legitymacj^, licencj^ oraz odzna- 
k$ nasluchowca otrzymala Ola, 
corka Wojtka SQ7MHN, naj- 
mlodszy czlonek OT 51. Podczas 
zebrania odbylo si$ takze pod- 
sumowanie „Staropolskich dni 


aktywnosci”. Prezes OT Pawel 
Szmyd SP7SP wr^czal dyplomy 
i nagrody. Relacj^ z przebiegu 
tej imprezy oraz jej wyniki opu- 
blikujemy w „Krotkofalowcu 
Polskim”. Staropolski OT PZK 
przej^l zwyczaj organizowania 
dwoch spotkan w roku od Mal- 
gosi SP7WQM, bylej prezes OT 
03. Staropolski OT PZK miesci 
si$ w Ostrowcu Swi^tokrzyskim 
przy ul. Sienkiewicza 160 B na 
drodze wlotowej do drugiego 


pod wzgl^dem wielkosci mia- 
sta w wojewodztwie. Lokalizacja 
OT jest takze lokalizacja klu- 
bu SP7POS. OT ma do dyspo- 
zycji wolno stoj^cy budynek 
o powierzchni ponad 60 m kw. 
mieszczgey si$ na prywatnej po- 
sesji Pawla SP7SP, prezesa OT51. 
Duza aktywnosc czlonkow OT 
dobrze rokuje na przyszlosc dla 
krotkofalarstwa w SP 

Piotr SP2JIZIR 



Uczestnicy spotkania 


Odznaka PZK oraz licencja SWL dla Oli, najmtodszego 
cztonka 0T 51 
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Staropolskie Dni Aktywnosci 2010 - podsumowanie 


W sobotQ, 17 kwietnia 2010 
r. na walnym zebraniu czlonkow 
OT-51 mialo miejsce podsumo- 
wanie i ogloszenie oficjalnych 
wynikow Staropolskich Dni Ak- 
tywnosci 2010. Do organizatora 
wplyn^lo 188 zgloszen na Cer- 
tyfikat SDA 2010. Lista zwyci^z- 
cow jest nast^puj^ca: 

I miejsce i nagrod$ (antena 
MA 2000) zdobyl kol. Leszek 
Kubik SP7FFY (409 pkt.). 

II miejsce i nagrod^ (antena 
MA 1300) zdobyl kol. Andrzej 
Planeta SP5CUK (308 pkt). 

III miejsce i nagrod^ (antena 
SG 7900) zdobyl kol. Jan Ksi^ski 
SP8RSL (199 pkt). 

Czlonkowie OT-51, ktorzy 
wykazali si$ wyj^tkowo duzym 
zaangazowaniem w akcj$. zostali 
nagrodzeni dyplomami uznania. 
Byli to kolejno: 

1. Wojciech Jagiela SQ7MHN 


2. Artur Tabaszewski SQ5TA 

3. Starachowicki Klub Krotkofa- 
lowcow SP7PFD 

4. Ryszard Wi^caszek SP7EXY 

5. Wit Salamon SP7FBQ 

6. Piotr Raczkowski SP70GP 

7. Ryszard Gawron SP7SEW 

8. Pawel Szmyd SP7SP 

9. Rafal Bochenek SQ7WK 

W tegorocznej edycji praco- 
walo 8 stacji okolicznosciowych, 
uzywaj^cych prefiksu SN51. 
Rol$ stacji organizatora pelnil 
Starachowicki Klub Krotko- 
falowcow SP7PFD, ktory pra- 
cowal pod znakiem SN510S. 
Pozostale stacje to SN51EXY 
(Ryszard SP7EXY), SN51FBQ 
(Wit SP7FBQ), SN51LFT (Pa- 
wel SP7LFT), SN51MHN (Woj- 
ciech SQ7MHN), SN510GP 
(Piotr SP70GP), SN51SEW (Ry- 
szard SP7SEW), SN51SP (Pawel 
SP7SP). Stacje okolicznosciowe 


przeprowadzily 6025 QSO. Na- 
wi^zano pol^czenia z 110 kraja- 
mi na wszystkich kontynentach. 
Najwi^ksz^ aktywnosc wykazal 
Wit SP7FBQ, ktory zalogowal 
1215 QSO! Certyfikaty trafily 
do krotkofalowcow z 8 krajow. 


W imieniu organizatora serdecz- 
nie dzi^kuj^ wszystkim stacjom, 
ktore wzi^ly udzial w naszej ak- 
cji i juz dzisiaj zapraszam na ko- 
lejn^ w przyszlym roku. 

wiceprezes ds. sportowych 
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SQ7NLH 
Michal Mroczek 



Za naw i^zanie bie/iioki ze stacja mi OT-51 
w tltiiacJi 7-2002.2010 


Oni ocalili Londyn... my ocalmy ich od 
zapomnienia. Akcja krotkofalowcow 



SP8KKM 




Od 1.06.2010 r. lokalna gru- 
pa krotkofalowcow rozpoczyna 
akcj$ pod haslem „Oni ocalili 
Londyn...”. Akcja organizowana 
jest dla upami^tnienia zolnierzy 
Polskiego Panstwa Podziemnego 
i ich wkladu w rozpracowanie 
tajemnic broni V-l, V-2. Akcja 
potrwa do 30.09.2010. Organi- 
zatorami akcji s^. D^bicki Klub 
L^cznosci Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow SP8KKM oraz 
Szkolny Klub L^cznosci SP8Y- 
AY z Podgrodzia, a takze Od- 
dzial Terenowy nr 28 PZK w 
Tarnowie. 

Podczas akcji odb^dzie si$ 
Piknik Militarny zorganizowa- 
nym w miejscowosci Ocieka (lo- 
kator KO00TD) w dniach 28-29 
sierpnia 2010 roku, na ktory ser- 
decznie zapraszamy wszystkich 
krotkofalowcow, ich rodziny 
i znajomych. Podczas pikniku 
planowanych jest wiele atrakcji 


krotkofalarskich (wystawy, po- 
kazy sprz^tu radiowego), pokazy 
modelarskie, pokazy ratownicze 
i wiele innych, wsrod ktorych 
kazdy znajdzie cos dla siebie. 

W czasie trwania akcji krot- 
kofalowcy uruchomi^ 3 okolicz- 
nosciowe radiostacje amatorskie, 
ktore b$d^ pracowac pod spe- 
cjalnymi znakami zwi^zanymi 
z miejscami historycznymi na 
naszym terenie: stacja zwi^zana 
z poligonem rakiet V2 Blizna 
- 3Z0VV; stacja zwi^zana z Obo- 
zem Zaglady Pustkow - 3Z0O- 
BOZ oraz stacja zwi^zana z akcj^. 
Ill Most w miejscowosci Wal 
Ruda - 3Z0MOST. PracQ radio- 
stacji zabezpiecz^. czlonkowie 
D^bickiego Klubu L^cznosci, 
Szkolnego Klubu L^cznosci 
z Podgrodzia oraz czlonkowie 
Tarnowskiego Oddzialu PZK. 
Wszystkie l^cznosci radiowe po- 
twierdzone zostan^ specjalnymi 
kartami QSL, na ktorych znajd^ 
si$ informacje promocyjne, hi- 
storyczne i zdj^cia. Akcji krot- 
kofalowcow patronujg. wojtowie 
gmin D^bica i Ostrow: Stanislaw 
Rokosz i Piotr Cielec, ktorzy tak- 
ze wspieraj^ j^ finansowo, za co 
serdecznie dzi^kujemy. Aktualne 
informacje o akcji krotkofalow- 
cow na stronach: www.sp8kkm. 
org.pl, www.krotkofalowcy.org . 


Zjazd lekarzy- krotkofalowcow 


Zarz^d Oddzialu Terenowego 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow Nr. 35 oraz Zarz^d Mi$- 
dzyzakladowego Klubu PZK 
SP8PEF przy burmistrzu miasta 
Jaroslawia uprzejmie informuj^., 
ze zgodnie z wczesniejszymi za- 
powiedziami organizuj^ w dniu 
12 czerwca 2010 roku pod Patro- 
natem Przewodnicz^cego Rady 
Miasta i Burmistrza Miasta Ja- 
roslawia pierwsze Ogolnopolskie 
Spotkanie Lekarzy Krotkofa- 
lowcow wraz z osobami towa- 
rzysz^cymi w ramach obchodow 
„Dni Jaroslawia 2010”. Koszt 
uczestnictwa w spotkaniu 25 zl 
od osoby, w tym obiad, uroczysta 
kolacja z udzialem zespolu mu- 
zycznego, nocleg 12/13 czerwca 
2010 r. oraz stosowne pami^tki. 

Oficjalne spotkanie zapla- 
nowano w Sali Narad Urz^du 
Miasta Jaroslawia, ponadto 
w programie zwiedzanie miasta, 
szpitala oraz muzeum i podziemi 
jaroslawskich. 

Do wlasciwej organizacji po- 
wyzszego zadania niezb^dna 
jest baza danych samych zain- 
teresowanych lekarzy, ktorzy 
dotychczas nie zglosili ch$ci 
udzialu w organizowanym przez 
nas spotkaniu. W tej sytuacji za- 
rz^dy naszego oddzialu i klubu 
zwracaj^. si$ z uprzejm^ prosb^ 
do wszystkich Kolezanek i Ko- 
legow Lekarzy Krotkofalowcow 
oraz Studentow krotkofalowcow 


ostatniego roku akademii me- 
dycznych, zrzeszonych i nie- 
zrzeszonych w PZK o przesyla- 
nie na nasz adres pocztowy lub 
elektroniczny swoich danych 
adresowych. Z prosb^ takg. zwra- 
camy si$ rowniez do Kolegow 
Prezesow oddzialow i klubow 
oraz Kolezanek i Kolegow krot- 
kofalowcow o przesylanie ta- 
kich danych swoich znajomych 
lekarzy krotkofalowcow lub 
poinformowanie ich o naszej 
prosbie. Dane te wykorzystane 
zostang jedynie do prowadze- 
nia niezb^dnej korespondencji 
w celach organizacyjnych oraz 
do przeslania samych zaproszen 
na spotkanie. 

Wobec powyzszego prosimy 
bardzo o przeslanie powyzszych 
danych adresowych wraz z tele- 
fonem kontaktowym, ewentu- 
alnym adresem elektronicznym 
na adres ZOT PZK, 37-500 Jaro- 
slaw, Skr. poczt. 127 lub elektro- 
nicznie na adres: ot35@o2.pl lub 
sp8aup@o2.pl. Po otrzymaniu 
danych adresowych zaintereso- 
wani otrzymajg stosowne zapro- 
szenia wraz ze szczegolowym 
programem spotkania. 

VY 73! 

Lek. med. Janusz Szkodny SP8DRG 
Zbigniew Guzowski SP8AUP 
Przewodniczgcy Rady Miasta Prezes 
Zarzadu 0T PZK 35 
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VIII Krotkofalarska Pielgrzymka na Jasnej Gorze 


Pi^kn^. sloneczn^. pogod^. 
przywitala Jasna Gora uczestni- 
kow VIII Pielgrzymki Krotko- 
falowcow, w ktorej wzi^lo udzial 
prawie 150 krotkofalowcow wraz 
z osobami towarzysz^cymi. 

Od 8.00 w punkcie informa- 
cyjnym byly wydawane identyfi- 
katory oraz program pielgrzym- 
ki. Pielgrzymki rozpoczQto od 
drogi krzyzowej, na zakonczeniu 
ktorej wszyscy uczestnicy zro- 
bili sobie wspolna fotografi^. 
Po prelekcji w kaplicy Domu 
Pielgrzyma o 12.00 w Kaplicy 


Matki Bozej odbyla sii uroczy- 
sta msza, a nast^pnie uczestnicy 
mogli indywidualnie lub w gru- 
pach zwiedzic Arsenal, Skarbiec 
i inne obiekty klasztorne. 

Okolo czternastej rozpocz^lo 
si$ spotkanie towarzyskie czyli 
wszyscy spotkali sii na trady- 
cyjnym bigosie przygotowanym 
przez kuchnii paulinsk^. By! 
to czas przeznaczony na poga- 
w^dki w podgrupach czy moz- 
liwosc pracy na stacji klubowej 
SP9KAJ. Dla wytrwalych przy- 
gotowany byl jeszcze grill, przy 



Krotkofalowcy — pielgrzymi podczas drogi krzyzowej 



Mozna byto ponadawac na stacji klubowej SP9KAJ/9 


ktorym wytrwale przygotowy- 
wal smakowite kielbaski i ka- 
szank^ Czeslaw SP2QCR. Wielu 
uczestnikow, ktorzy bior^. udzial 
w pielgrzymce po raz kolejny, 
podkreslaj^ olbrzymi wklad 
kolegow z Cz^stochowy, ktorzy 
czuwaj^ nad sprawnym przebie- 
giem spotkania. Oczywiscie trze- 
ba takze wspomniec nieocenion^ 
postac naszego krotkofalowca 
- paulina Hieronima SP9HLP, 
ktory pocz^wszy od Drogi Krzy- 
zowej, poprzez msz$ i spotkanie 
towarzyskie, caly czas towarzy- 
szy uczestnikom pielgrzymki, 


za co nalezg. si$ Mu serdeczne 
podzi^kowania. 

Do spotkanie za rok. 

Wiestaw SQ5ABG 

Podzi^kowania od kolegow 
z Klubu SP9KAJ 

Dzi^kujemy Kolezankom 
i Kolegom za przybycie i udzial 
w pielgrzymce. 

Mamy nadzieji, ze byla ona 
dla wszystkich ciekawym prze- 
zyciem duchowym i towarzy- 
skim. Zapraszamy ponownie za 
rok w drug^ soboti maja. 

Organizatorzy 



Uczestnicy pielgrzymki - fotografia grupowa 
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z Krosna z Wieslawem SP9NFZ 
na czele. Ogolem na otwar- 
ciu bylo okolo 40 osob, w tym 
przedstawiciele dwoch miejsco- 
wych osrodkow radiowych, tj. 
popularnej Eski i RDN, i lokal- 
nej prasy. Z tej okazji na terenie 
miasta i w szkolach rozlepiono 
wiele plakatow, a organizatorzy 
w ten sposob zamierzaj^. dotrzec 
do mlodziezy w celu pozyska- 
nia mlodego narybka krotko- 
falarskiego. Po cz^sci oficjalnej 
nast^pilo nieoficjalne spotkanie 
w mniejszym gronie w zaprzyjaz- 
nionym lokalu, gdzie miejscowi 
nadawcy maj^ swoje zaplecze. 
Potem byly dlugie Polakow roz- 
mowy o dotychczasowych doko- 
naniach i planach na najblizsz^ 
przyszlosc. Byla to rowniez oka- 
zja pochylenia si$ nad proble- 
mami nurtuj^cymi PZK i okazja 
do dyskusji na temat przyszlosci 
PZK oraz wymiany informacji. 

Tego typu przedsi^wzi^cie 
to dobra okazja do integracji 
lokalnego srodowiska, a takze 
wspanialy akcent upami^tniaj^cy 
80-lecie polskiego ruchu krotko- 
falarskiego, ktory niew^tpliwie 
zapadnie w pami^ci i swiadomo- 
sci mieszkancow Nowego S^cza. 
Wielkie dzi^ki dla organizatorow 
tego przedsi^wzi^cia i wypada 
zyczyc powodzenia w realizacji 
zaplanowanych celow krotkofa- 
larskich. 

Sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ 


Nowy Sqcz na falach krotkich 


uzyczyl swego zbioru kluczy tele- 
graficznych i nie omieszkal podac 
kilka ciekawych szczegolow co do 
pochodzenia kazdego z kluczy. 

W dalszej cz^sci uroczysto- 
sci wr^czono historyczne lampy 
nadawcze wraz z dedykacjg. dla 
dyrektora muzeum, jak tez dy- 
rektorowi miejscowego Centrum 
Zarz^dzania Kryzysowego Marka 
Niecia. Na marginesie stwierdzic 
nalezy, ze dobrze zapowiada si^ 
nawi^zana wspolpraca miejsco- 
wych nadawcow z CZK - w tej 
sprawie wczesniej podpisano sto- 


Fragment wystawy 

9 kwietnia br. o 17.00 z inicja- 
tywy Zarz^du i czlonkow Klubu 
SP9PNS, dla upami^tnienia 80- 
-lecia PZK, w Muzeum Okr^go- 
wym „Dom Gotycki” w Nowym 
S^czu nast^pilo otwarcie wystawy 
pod nazwg. „Nowy S^cz na fa- 
lach krotkich”, ktora trwala do 
16 maja br. 

Uroczystego otwarcia wysta- 
wy dokonal dyrektor muzeum 
dr Robert Slusarek, podkreslaj^c 
ogromne zaangazowanie miej- 
scowego srodowiska krotkofa- 
larskiego w przygotowanie tego 
przedsi^wzi^cia. W nast^pnej 
kolejnosci glos zabral prezes 
Klubu SP9PNS Krzysztof Mroz 
SQ9IAY, witaj^c zaproszonych 
gosci i dzi^kuj^c kolegom za 
pomoc w przygotowaniu wysta- 
wy. Poinformowal jednoczesnie 
zebranych o inicjatywach i pla- 
nach miejscowego srodowiska 
krotkofalowcow. Prezydium ZG 
PZK reprezentowal Sekretarz 
PZK Tadeusz SP9HQJ, ktory 
nawi^zal do okr^glej rocznicy 
80-lecia PZK i podejmowanych 
inicjatywach w roznych rejonach 
kraju dla upami^tnienia tak waz- 
nej rocznicy. Zwrocil uwag$ na 
fakt, iz polski ruch krotkofalar- 
ski na przestrzeni 80 lat zmie- 
nial si$, a krotkofalowcy byli 
i nadal s^. pionierami w zakresie 
rozwoju nowoczesnych technik 
radiowych. Przykladem takiej 
aktywnosci moze bye iniejaty- 
wa aktywistow Klubu SP9ZHQ 
z Katowic, w ramach edukacyj- 
nego programu ARISSnawi^zuj^- 
cych l^cznosc z kosmiczn^. stacj^. 
orbitaln^. W dalszej kolejnosci 
Witold Woch SP9IHF, z niezwy- 
kl^ swad^ i niemal jak zawodowy 


Dyrektor muzeum dr Robert Slusarek z pamiqtkowq lamps 


historyk, przekazal podstawowe 
informaeje na temat zebranych 
zbiorow, tj. kluczy telegraficz- 
nych, odbiornikow radiostaeji 
nadawezo-odbiorezyeh, zdj$c 
i opracowan, a takze wycinkow 
prasowych. Przy okazji Witold 
nie omieszkal zwrocic uwagi na 
fakt, ze w czasie okupaeji wie- 
lu polskich nadawcow wykazalo 
si$ niezwyklym patriotyzmem 
i mogs stanowic wzor do naslado- 
wania. Takim przykladem moze 
bye postawa Antoniego Z^bika 
SP7LA, tworcy radiostaeji po- 
wstanezej „Blyskawica”. Zebrani 
z ogromns uwags wysluchali cie- 
kawego wyst^pienia Witolda, jak 
rowniez Zbyszka SP9IEK, ktory 


sowne porozumienie i przepro- 
wadzono juz wspolne cwiczenia. 
Niebawem planowane jest po- 
wazniejsze wspolne przedsi^wzi^- 
cie, ale z uwagi na jego poufnosc, 
w chwili obecnej nie mozna po- 
dac szczegolow. Niew^tpliwie, 
informaeja po przeprowadzeniu 
wspolnych cwiczen zostanie prze- 
kazana do powszechnej wiado- 
mosci. Miejscowe srodowisko 
jest dose aktywne i znane lokal- 
nej spolecznosci, a do nestorow 
nalezy mi^dzy innymi: Alojzy 
SP9AJM i Henryk SP9CUB, kto- 
rzy ss autorytetami wsrod kole- 
gow. 

Zarz^d 12 OT PZK w Krako- 
wie reprezentowal Pawel SQ9DEN 
- jeden z glownych „sprawcow” 
tego wydarzenia. Nie zabraklo 
przedstawicieli tarnowskiego OT 
PZK ze Zbyszkiem SP9IEK na 
czele, jak tez duzej reprezenta- 
cji z Podkarpackiego OT PZK 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Bohaterownie na falach 


Publikujemy fragment blogu, 
ktorego autorkq jest Kristalina 
Georgieva, czlonek Komis ji Eu- 
rope jskiej - komisarz ds. wspol- 
pracy mi^dzynarodowej, pomocy 
humanitarnej i reagowania w sy- 
tuacjach kryzysowych. 

27 lutego o godz. 3:34 cza- 
su lokalnego trz^sienie ziemi 
o nat^zeniu 8,8 w skali Richtera 
zniszczylo chili j ski region Maule. 
W ciqgu kilku minut po trz$- 
sieniu system komunikacji po 
prostu przestal istniec. Zaledwie 
15 minut po katastrofie opera- 
tor-krotkofalowiec (lub „ham”), 
ktory nazywa si$ Alejandro Jara 
(lub jak to jest przyj^te w srodo- 


wisku krotkofalarskim - Charlie 
Echo 3 Juliet Whisky Foxtrot), 
nadal z tego terenu pierwsze in- 
formacje. Wkrotce do Alejandra 
dolqczyli inni „hams”, przekazu- 
jqc informacje o lokalizacji osob 
zaginionych, o stanie drog oraz 
informacje w ramach zarzqdzania 
zaistnialq sytuacjq kryzysowq. 
Odwiedzilam Chile kilka dni po 
glownym trz^sieniu ziemi i do- 
swiadczylam trz^sienia wtorne- 
go o sile 7,2 (patrz wpis w blogu 
„Znamienna chwila”). Siec GSM 
niemal od razu zostala calkowicie 
unieruchomiona, a rozmow tele- 
fonicznych nie mozna bylo pro- 
wadzic jeszcze przez kilka godzin 
po trz^sieniu. To wlasnie w te- 



go typu krytycznych sytuacjach 
bezcenna staje si$ dobrowolna 
pomoc ze strony krotkofalowcow. 
Wczoraj mialam okazj$ spotkania 
niektorych europejskich „hams” 
na wystawie, ktorq zorganizowali 
w holu Parlamentu Europe jskie- 
go. Ich zafascynowanie falami ete- 
ru jest godne podziwu. „Hams” 
cz^sto budujq wlasny sprz^t i sp$- 
dzajq dlugie godziny rozmawia- 
jqc z kolegami radiooperatorami 
z kazdego zakqtka swiata (a w 
rzeczywistosci takze z przestrzeni 
kosmicznej, poniewaz mogq na- 
wet Iqczyc si$ z Mi^dzynarodowq 
Stacjq Kosmicznq - z tego, co wi- 
dzialam na wystawie). Niektorzy 
myslq o nich jako o niezwyklej 
grupie ludzi bez realnego wply- 
wu na nasze codzienne zycie, ale 
w sytuacjach kryzysowych cz^sto 
stajq si$ oni bohaterami. Sluzba 
radioamatorska zapewnia istnie- 
nie sieci o elastycznym charakte- 
rze, ktore sq niezalezne od wraz- 
liwej infrastruktury, takiej jak 
kable telefoniczne i anteny GSM, 
a emisja odbywa si$ na cz^stotli- 
wosciach, ktore generalnie nie 
ulegajq szybkiemu przeciqzeniu. 


Radiooperatorzy sq swiadomi 
swoich mozliwosci w sytuacjach 
kryzysowych i ustanowili dobrze 
skoordynowane struktury reago- 
wania w takich sytuacjach, kto- 
rych funkcjonowanie mialo istot- 
ne znaczenie podczas tsunami 
w 2004 roku, w czasie huraganow 
„Rita” i „ Katrina” w 2005 roku, 
jak rowniez - stosunkowo nie- 
dawno - w trakcie trz^sienia zie- 
mi w L’Aquila, na Haiti i w Chile. 
Okreslenia „pomoc humanitar- 
na” i „reagowanie w sytuacjach 
kryzysowych” przywodzq cz^sto 
na mysl duze organizacje niosq- 
ce pomoc i dostarczajqce ci^zkie 
ladunki za pomocq helikopterow 
oraz przyczep. Ale bardzo cz^sto 
jest to praca anonimowych osob, 
ktore kontynuujq przekazywanie 
informacji oraz nadziei z uszko- 
dzonego sprz^tu i „upadlych” an- 
ten - zgodnie z lubianym przez 
nich powiedzeniem: „Kiedy 
wszystko inne zawiedzie”. 

Zrodlo: http://blogs.ec.eu- 
ropa.eu/georgieva/the-wave-he- 
roes/. 

Ttumaczenie: Pawet SP7TEV 


Unikalny przemiennik na 2m w Bydgoszczy 


Majqc na uwadze wzgl$- 
dy ekonomiczne, usytuowanie 
i ksztalt miasta oraz to, ze jeszcze 
nikt dotqd nie zrealizowal takie- 
go rozwiqzania, zespol SP2PUT 
zdecydowal si$ na skonstruowa- 
nie amatorskiego przemiennika 
na pasmo 2 m rozproszonymi 
punktami odbioru. 

Idea polega na polqczeniu na- 
dajnika poprzez serwer i siec 
informatycznq z trzema odbior- 
nikami znajdujqcymi si$ w od- 
leglosci od 2 do 10 km. Unikn^- 


lismy w ten sposob efektu przy- 
tykania odbiornika przez wla- 
sny nadajnik oraz uzyskalismy 
w miar$ rownomierne pokrycie 
pola odbioru w obszarze zabudo- 
wanym dla stacji przewoznych, 
a zwlaszcza przenosnych. 

Zarowno nadajnik, jak 
i wszystkie odbiorniki wyposa- 
zone sq w bezdyskowe termina- 
le pozwalajqce na przesylanie 
plikow dzwi^kowych, umozli- 
wiajqce realizowanie niektorych 
funkcji zdalnego sterowania oraz 


kontroli wybranych parametrow 
pracy. Do sterowania i telemetrii 
wykonalismy konwertery mikro- 
procesorowe. Terminale zastoso- 
walismy z uwagi na male zuzycie 
energii elektrycznej i niewielkie 
wymiary. Dla zapewnienia bez- 
pieczenstwa sieci informatycznej 
sq one polqczone do switchy po- 
przez konwertery optyczne. 

Algorytm kompresji VoIP 
i oprogramowanie terminali sq 
autorskim opracowaniem preze- 
sa klubu, Artura SP2AGX. Cz^sc 


radiowq przemiennika stanowiq 
cztery profesjonalne, przewozne 
radiotelefony YAESU. 

Akademicki przemiennik 
bydgoski SR2U b^dzie nada- 
wac z mocq 10W na cz^stotli- 
wosci 145,700 MHz z podnosnq 
CTCSS 67 Hz. Uruchomienie 
przemiennika wymaga uzycia 
podnosnej o tej samej cz^stotli- 
wosci. Planowany oficjalny roz- 
ruch ma nastqpic w 15 maja br. 

Andrzej SP2CA 


Informacja QSL 9K2 

Od 21 maja do 30 czerwca je- 
stem w Polsce na urlopie. Znajqc 
trudnosci z otrzymaniem kart 
QSL od stacji kuwejckich, roz- 
mawialem z kolegami Hama- 
dem 9K2HN, Yaserem 9K2YM 
i Murtadq 9K2MU o mozliwosci 
zabrania do Polski kart potwier- 
dzajqcych Iqcznosci ze stacjami 
SP/SQ. Jesli komus z Kolezanek 
i Kolegow zalezy na kartach QSL 
od wymienionych stacji, to bar- 
dzo prosz^ o przeslanie na priv. 
(sp4r@wp.pl) listy Iqcznosci z po- 


daniem wszystkich niezb^dnych 
do wypisania karty danych z Iqcz- 
nosci. Bardzo prosz^ o wypisanie 
jedynie najbardziej potrzebnych 
do potwierdzenia Iqcznosci, bo 
moje mozliwosci transportowe sq 
bardzo ograniczone. Jesli komus 
sq potrzebne karty za aktywnosc 
9K2YM/P z AS-118, to rowniez 
prosz^ to uwzgl^dnic. Karty za- 
raz po przylocie do Polski wysl$ 
przez biuro, ale gdyby ktos po- 
trzebowal szybkiego potwierdze- 
nia, to prosz^ o direct ze zwrot- 


nie zaadresowanq kopertq i na- 
klejonym znaczkiem na adres: 
Andrzej Barszczewski, Lewickie 
1/1,16-061 Juchnowiec. Przypo- 
minam, ze jestem w kraju tylko 
do konca czerwca i karty, ktore 
przyjdq po tym terminie, b$dq 
musialy czekac do nast^pnego 
roku. Gdyby ktos potrzebowal ja- 
kichkolwiek informacji, to prosz$ 
o telefon. Moj numer domowy 
085-719-62-65. 

Pozdrawiam serdecznie 

Andrzej 9K2/SP4R 


Znak dla LKK 

Uprzejmie informuj^, ze de- 
cyzjq UARL z dnia 20.01.2010 r. 
Lwowski Klub Krotkofalowcow 
otrzymal znak okolicznosciowy 
EM80H dla ukrainsko-polskiej 
ekspedycji na Howerl^ w dniach 
2-18 lipca 2010 r. Prosz^ o szero- 
kie rozpropagowanie tego wazne- 
go dla polskiego krotkofalarstwa 
wydarzenia. 

Wojtek SP8MI - cztonek Zarzadu 
LKK 
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Sylwetki naszych OM’s 


Nasz zwi^zek skonczyl 24 
lutego 80 lat z tej okazji publi- 
kujemy sylwetki dwoch niegdys 
bardzo znanych i aktywnych 
krotkofalowcow, opracowane na 
podstawie ich wspomnien opu- 
blikowanych w 1972 roku. 



Tadeusz Matusiak SP6XA 

O istnieniu krotkofalarstwa 
dowiedzialem si$ wiosn^ 1926 
roku z niemieckiego cennika 
sprz^tu radiowego. Wedlug za- 
wartych tarn wskazowek roz- 
pocz^lem budowQ odbiornika 
0-V-1 oraz nadajnika Hartleya. 
Przy budowie natrafilem na 
duze trudnosci nie tylko z braku 
doswiadczenia (mialem wtedy 
15 lat), ale przede wszystkim 
z powodu wysokich cen detali. 
Nic dziwnego, ze wi^kszosc ele- 
mentow zrobilem sam. W koncu 
wrzesnia 1927 r. aparatura byla 
gotowa i rozpocz^lem nasluchy. 
Maj^.c pewn^. wprawQ w odbiorze 
znakow Morse’a na sluch, nabyt3 
w harcerstwie, po kilku dniach 
uchwycilem stacj^ niemieck^ 
z... Wroclawia! Ten sukces za- 
ch^cil mnie do rozpocz^cia prob 
nadawania. Za porad^. znajome- 
go krotkofalowa wiedenskiego 
CHL, obralem sobie znak wywo- 
lawczy TPTM, a pozniej TPXA. 
Maj^c wszystkiego „na maj^tku” 
tylko dwie lampy, w czasie nada- 
wania lamp$ glosnikow^ prze- 
kladalem do nadajnika, a przy 
odbiorze wsadzalem znowu 
do RX-a, hi! Wreszcie dnia 16 
listopada tegoz roku na moje CQ 
odpowiedziala szwedzka stacja 
SMUA z Goteborga. Dzien ten 
uwazam za pocz^tek swej dzia- 
lalnosci amatorskiej. 

Mieszkaj^c w Bielsku na SI3- 
sku nie mialem zadnego kon- 
taktu z krotkofalowcami pol- 
skimi, jednak pozniej cennych 
wskazowek udzielil mi TPSA 
z Poznania. W koncu roku 1928 
zapisalem si$ do Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow, a wy- 
chodz^cy tarn „Krotkofalowiec 
Polski” by! zrodlem calej mojej 
wiedzy krotkofalarskiej. Stamt^d 
dowiedzialem si$, ze istnieje cos 
takiego jak biuro QSL. To byly 


czasy! Po wyjezdzie na studia do 
Lwowa nie zerwalem l^cznosci 
z klubem, jedynie zawiesilem 
dzialalnosc nadawcz^.. 

W roku 1937, za namow^ 
SP1CL z Katowic, uruchomi- 
lem transceiver na pasmo 56 
MHz i w czasie ferii ze schro- 
niska na Magorce udalo nam 
si$ pol^czenie na odleglosc oko- 
lo 52 km. Nadajnik pracowal 
w ukladzie symetrycznym na 2 
lampach Philipsa C509, antena 
pionowa z reflektorem. Praco- 
walismy telegrafi^ modulowan^. 
Bylo tomowe pierwsze „dx-owe” 
pol^czenie na UKF i to zrobione 
wlasciwie „na unlisa”. Od roku 
1928 pracowalem na nadajniku 
sterowanym kwarcem o mocy 
30 W i na nim 0si3.gn3.lem do 
wrzesnia 1939 r. 62 panstwa, co 
bylo dose duzo. Pracowalem tez 
w LKK jako redaktor naczel- 
ny „Krotkofalowca”, kierownik 
bardzo dobrze wyposazonego 
laboratorium klubowego, jako 
czlonek Zarz3du Klubu, komisji 
eterowej i egzaminacyjnej. 

Po wojnie bylem wspolza- 
lozycielem Wroclawskiego Od- 
dzialu PZK jego pierwszym se- 
kretarzem. Licencj^ otrzymalem 
w 1950, wyszedlem w eter jed- 
nak dopiero w rok pozniej. Pra- 
cuj3c na 40 watowym nadajniku 
w pasmach 7 do 21 MHz w ci3gu 
2 lat uzyskalem 167 panstw. Na- 
st^pnie ograniczylem input do 
18 W, a wreszcie od roku 1956 
pracuj^ na nadajniku o mocy 
nie przekraczaj3cej 4 W z anten3 
w postaci drutu dlugosci ca 20 m, 
rozwieszonego na strychu jedno- 
pi^trowego domu. W tym okre- 
sie pracuj3c bardzo nieregular- 
nie, osi3gn3lem 125 panstw, 33 
strefy WAZ, 48 stanow do WAS, 
WAE II itd. Z okolo 2000 prze- 
prowadzonych l3cznosci, 72% 
przypada na Dx-y, przy czym 
samych „W” jest ponad 900. Od 
roku 1958 grawituje ku pasmom 
UKF i obecnie prawie cala moja 
dzialalnosc koncentruje si$ na 
„dwojce”. W tej chwili dyspo- 
nuj^ nadajnikiem pi^ciostopnio- 
wym input 100 W, sterowanym 
12 kwarcami lub VXF. Antena 
12 elementow synfazowa, za- 
silana tubow3 lini3 300 omow. 
Odbiornik 8-lampowy z kon- 
werterem na E88CC lub AF139. 
Osi3gn3lem 14/16 krajow oraz 
56/63 duzyeh kwadratow QRA. 
Od pocz3tku pracuj^ wyl3cznie 
telegraficznie. W projekeie mam 


budowQ calkowicie stranzysto- 
rowanego odbiornika UKF, cala 
trudnosc to brak wolnego czasu 
- moze na emeryturze b^dzie le- 
piej? Koncz3c ten „bilans” prze- 
sylam polskim krotkofalowcom 
i ultrakrotkofalowcom najlepsze 
73. 

Piotr Sliwiak SP8EV 

Min^lo juz 45 lat od pierw- 
szego QSO... 

Odbioru i nadawania zna- 
kow Morse’a nauczylem si$ na 
szkolnych obozach letnich or- 
ganizowanych przez Przysposo- 
bienie Wojskowe i Wychowanie 
Fizyczne w latach 1924-1926. Po 
zapisaniu si$ do LKK we Lwo- 
wie i otrzymaniu znaku SP3DO 
zacz3lem normaln3 prac$ na pa- 
smach moc3 ok. 5 W. RX - 1V1, 
TX na lampie RE 504, antena lw 
41 m. Urz3dzenia byly zasilane 
z baterii akumulatorow, ponie- 
waz nie posiadalem wowczas 
doplywu energii elektryeznej. 

W roku 1929 otrzymalem 
znak SP1AH i zmienilem QTH 
na inne z doplywem energii 
elektryeznej. Po przerobce radio- 
staeji pracowalem juz moc3 20 
W. Zrobilem 6 kontynentow i 67 
krajow. W roku 1937, jako pra- 
cownik wojskowy, otrzymalem 
znak SP2AI, ale nie uzywalem 
go- 

W latach 1939-1942 przeby- 
walem w ZSRR, gdzie wst3pilem 
do organizuj3cego si$ II Kor- 
pusu Polskich Sil Zbrojnych na 
terenie ZSRR. W I Batalionie 
l3Cznosci spotkalem kilku kole- 
gow krotkofalowcow, z ktorymi 
organizowalem l3cznosc pomi^- 
dzy naszymi oddzialami rozrzu- 
conymi na duzyeh odleglosciach 
na terenie kilku republik ZSRR, 
a takze z Londynem i polskimi 
placowkami w innych krajach. 
W czasie dzialan wojennych by- 
lem kierownikiem warsztatow 


polowych i przeszedlem cal3 
kampani^ wojenn3 II Korpusu. 
W czasie pobytu we Wloszech 
bylem czlonkiem ARRL i ARI, 
a takze mialem znak I1AZ. 
W tym czasie zrobilem ponad 
1300 QSO ze 108 krajami na 3,5 
- 7 - 14 - 28 i 56 MHz. Spotka- 
lem w czasie swojej wojennej 
tulaczki wielu krotkofalowcow 
z armii alianckich, ktorzy tak 
jak ja pracowali w l3cznosci przy 
swoich oddzialach. M.in. SP1CS 
(obeeny OD5LX) byl takze do- 
wodc3 warsztatu polowego, a dr 
Piestrzynski SP1LY byl dowod- 
C3 Sluzby Zdrowia. Poznalem 
takze wielu krotkofalowcow z D 
w obozach jenieckich, z ktorych 
wyci3galismy Polakow do na- 
szych oddzialow. 

Po powrocie w 1947 r. do 
Polski, natychmiast po reakty- 
wowaniu PZK zostalem jego 
czlonkiem. W latach 1954-1956 
bylem nasluchowcem pod zna- 
kiem SP8-021. Wyslalem 12300 
kart QSL do 210 krajow, a otrzy- 
malem 9600 QSL ze 198 kra- 
jow. Uzyskalem wowczas 16 dy- 
plomow. Od 1956 roku mam 
znak SP8EV. Pracuj3c moc3 40 
W z odbiornikami 1V1 i BC342 
przeprowadzilem ponad 18.000 
QSO ze 163 krajami. Uzyskalem 
165 dyplomow (WAZ, WPX, 
WAE, CHC, AHC itp.). 

Obecnie jestem na rencie in- 
walidzkiej i ze wzgl^du na stan 
zdrowia rzadko jestem QRV, 
przewaznie na 3,5 MHz. W cza- 
sie dotychczasowych 63 lat zycia 
zwiedzilem (glownie podezas tu- 
laczki wojennej) kraje: HA, OK, 
I, IS, IT, G, GM, GW, GI, DL, 
OE, F, ON, PA, SU, YI, ZC6, EP, 
5A, HV, AR, OD, AP, VU, UP, 
UB, UC, UA1, 3, 4, 6, UA9, UA0, 
UH, UJ, UI, UM, UL. 

Opracowanie na podstawie Biuletyn 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
Nr 1 i Nr 3 z 1972 roku 



Pierwszy od lewej Piotr Sliwiak SP8EV. Fot. SP6AEG 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Aliasy na domenie PZK 



Administrator portalu PZK 
Zygmunt Szumski SP5ELA 
z okazji jubileuszu 80-lecia Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
umozliwil wszystkim czlonkom 
PZK zalozenie „aliasow” na na- 
szej domenie. 

Alias pocztowy jest to inna/ 
dodatkowa nazwa konta pocz- 
towego. Aliasem nazywamy 
dodatkowy adres poczty elek- 
tronicznej (e-mail), skojarzo- 
ny z podstawowym kontem 
pocztowym lub przekierowuj^- 
cy poczty na takie konto. Przy- 
kladowo, ktos posiada konto 
spOxyz@wp.pl, to aliasem b$- 
dzie adres spOxyz@pzk.org.pl, 
przekierowuj^cy poczty na adres 
spOxyz@wp.pl. E-mail wyslany 
na adres spOxyz@pzk.org.pl „wy- 
4duje” na koncie spOxyz@wp.pl. 

Po co stosuje si$ aliasy? Po 
pierwsze, aby ujednolicic w ra- 
mach struktury organizacyjnej 
format adresow e-mail. Tak jak 
standardem poczty elektronicz- 
nej wsrod polskich krotkofa- 
lowcow staly si$ konta i adresy 
poczty na serwerze wp.pl, tak 
standardem dla czlonkow PZK 
powinny bye adresy w domenie 
pzk.org.pl. Powod drugi: jest 
to ulatwienie zycia i eliminaeja 
pomylek przy podawaniu „egzo- 
tyeznego” adresu email. Powo- 
dem trzecim moze bye kwestia 
prestizu. Jesli ktos utozsamia 
si$ z dan^. organizacj^., z defini- 
cji powinien miec adres poczty 
elektronieznej w domenie orga- 
nizaeji lub co najmniej aliasu. 

Alias b^dzie przyznawany 
na wniosek zainteresowanego 
czlonka PZK skierowany do 
administratora PZK, na adres: 
admin(at)pzk.org.pl. 


Warunkiem uzyskania aliasa 
w domenie pzk.org.pl jest posia- 
danie konta poczty elektroniez- 
nej w standardzie okreslonym 
w komunikacie administracyj- 
nym z dnia 1.02.2010 oraz ad- 
resu e-mail wpisanego do sys- 
temu ewideneji OSEC. (Nalezy 
posiadac konto w standardzie 
znak@domena). Konto powinno 
wyczerpywac znamiona stabilno- 
sci, tak, aby nie powodowac nie- 
potrzebnej koniecznosci zmian 
adresu konta. Wi^kszosc kont 
u „duzych” operatorow ma takie 
znamiona (wp.pl, onet.pl, gmail. 
com, etc.). 

Przy okazji informuj^, ze na 
dzien dzisiejszy nie ma mozliwo- 
sci zalozenia wszystkim czlon- 
kom PZK z „urz$du” aliasow. 
Jest to niewykonalne organiza- 
cyjnie. Takze jest zbyt absorbu- 
j^ce dla administratora, ktorego 
zasoby czasowe zostaly dawno 
wyezerpane. Nie ma tez mozli- 
wosci zalozenia kont pocztowych 
dla wszystkich czlonkow PZK 
z powodow jak wyzej, ale row- 
niez i glownie z powodu braku 
takich mozliwosci technicznych. 
PZK moze podj^c decyzj^ aby 
kazdy czlonek PZK „z urz^du” 
posiadal konto e-mail w dome- 
nie PZK i na serwerze PZK, ale 
jest to decyzja strategiezna i wi^- 
z^ca si$ z przyznaniem na ten cel 
srodkow finansowych. Srodki te 
s^ niezb^dne na zakup sprz^tu 
lub wykupienie odr^bnego pa- 
kietu u operatora i zatrudnienie 
administratora zajmuj^cego si$ 
tylko i wyl^cznie obslug^. kont 
pocztowych. 

Inf. Zygmunt SP5ELA i Piotr SP2JMR 


Liczba czlonkow PZK w oddziatach na 
koniec roku 
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opr.Dionizy SP6IEQ 


Silent Keys 

SP9AOH s.k. W dniu 24.04.2010 roku zmarl nagle nasz Kolega klubowy Stanislaw SP9AOH. Mial jeszcze wiele planow, o kto- 
rych mowil na spotkaniu klubowym w czwartek 22 kwietnia. Jego Najblizszym wyrazy wspolczucia skladaj^ koledzy i przyjaciele. 
Czesc Jego pami^ci 

Dominik SQ9LOP, Jurek SP9CCA 
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PCSGU250 OSCYIOSKOP I GENERATOR - PRZYSTAWKA DO PC-USB 



Fie Ed* Options View Meth Hetp 



Przystawka do komputera PC - kompletny zestaw 
pomiarowy zawierajqcy oscyloskop i generator. 
Urzqdzenie moze pracowac jako dwukanalowy 
oscyloskop , analizator widma, generator funkcyjny, 
rejestrator przebiegdw etc. Generator pozwala 
edytowac wfasne przebiegi i ich sekwencje. 

Parametry ogolne: 

- napiqcie wejsciowe: 10 mV do 3 V/dziafk$ 

- wejscia DC AC GND 

- markery do oznaczania amplitudy napiqcia 
i czqstotliwosci 

- maksymalne napiqcie wejsciowe 30 V 

- zasilanie z portu USB 

- wymiary: 205x55x175 mm 


Oscyloskop: 

- pasmo DC do 12 MHz ±3 dB 

- podstawa czasu 0,1 ps - 500 ms/dziatka 

- pamiqc przebiegu 4 K sampli/kanaf 

- sampling 250 Hz - 25 MHz 

- funkcje auto set-up 

- funkcja p re- trigger 

- odczyt: True RMS, dBV, dBm , p-p, duty 
cycle , czqstotli wosc. . . 
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AVT Korporacja, ul. Leszczynowa 11. 03-197 Warszawa 
tel. 2 2 257 04 50, taks 22 257 84 5 5 

mm.sklep.avt.pl 


Generator funkcyjny: 

- napiqcia wyjsciowe: 100 mVpp -10 Vpp 
@ 1 kHz/600 0/0 V offset 

- offset: 0 do -5 V lub +5 V max. 
(rozdzielczosc 0,4% petnego zakresu) 

- rozdzielczosc i w pionie 8 bitdw 

- czasy narastania/opadania sygnatu 
prostokqtnego 0,2 jus 

- znieksztatcenia THD: < 1% 

- impedancja wyjsciowa 50 Q 

- zakres generowanych czqstotliwosci 
0,005 Hz - 500 kHz 

- generator wzorcowy stabilizowany 
kwarcem 

- przebiegi: sinus, trdjkqt, prostokqt 

- fabrycznie przygotowana baza przebiegow, 
np: sin(x)/x , DCV, sweep, ... 

Analizator widma: 

- pasmo 0...120 Hz do 12 MHz 

- rozdzielczosc FFT 2048 1 ini 

- skala liniowa i logarytmiczna 

- transformacja Fouriera (FFT Fast Fourier 
Transform) 

- funkcja zoom 

Rejestrator przebiegow: 

- podstawa czasu 20 ms - 2000 s/dziatka 

- max czas zapisu 9,4 h/ekran 

- max. szybkosc probkowania 1 00 sampli/s 

- min. szybkosc probkowania 1 sampli/20 s 

- automatyczny zapis przebiegow 

- automatyczny zapis przebiegdw o czasie 
ponad 1 rok 

- zapis i odczyt przebiegdw 

Wobuloskop: 

- zakres napiqd: 10 mV, 30 mV, 0.,1 V, 0,3 V, 

1 V, 3V 

- zakres czestotliwosci: 1 kHz, 10 kHz, 

100 kHz, 500 kHz 

- automatyczna synchronizacja 

- skala logarytmiczna 

- skala w V lub dB 

** INSTRUME^ 






TOMMY 


www.presidentcom.pl, e-mail: president@presidentcom.pl 







